Zalacznik Nr 4

do autopoprawki nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiacej zatacznik do Zarzadzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

Objasnienia
wartos$ci przyvjetvch w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (WPF)
na lata 2011 - 2032

Uwagi ogolne
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2032 zatozono

wzrost ogolnych dochodow 1 wydatkéw w calym okresie prognozy. Dynamika wzrostu
odnosi si¢ do zatozonych wskaznikéw inflacji, a w przypadku wybranych tytuléw
dochodowych zaktada si¢ skorelowanie ich wielkosci z szacowanymi wskaznikami PKB.

Wskazniki makroekonomiczne

Zatozono zroznicowany wzrost wskaznika inflacji do roku 2022 (opierajac si¢ na
informacjach zawartych w dokumentach rzadowych), a od roku 2023 przyjeto wskaznik
inflacji na poziomie zero. Zalozono réwniez zréznicowany wzrost wskaznika PKB do roku
2018, a od roku 2019 przyjeto spadek tego wskaznika. Przyjeto wzrost wartosci stop
procentowych oraz okresowe ostabianie warto$ci PLN w stosunku do $redniorocznych —
kurséw walutowych (CHF, EUR). Prowizje i marze przyj¢to na statym poziomie.

Dochody
Dochody na rok 2011 przyjgto zgodnie z planowanymi dochodami w budzecie Miasta

Krakowa narok 2011.

W okresie od roku 2012 dochody zwiazane z realizacja konkretnych planowanych do
realizacji przedsigwzie¢ przyjeto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

W okresie od roku 2012 zalozono wzrost pozostalych dochodéw na poziomie nie
przekraczajacym wskaznika inflacji. Natomiast w przypadku dochodow ze sprzedazy majatku
od 2016 roku przyjeto stopniowy spadek dochodéw z tego tytutu. Dochody z tytutu PIT, CIT,
podatku od czynnos$ci cywilnoprawnych oraz z tytutu najmu i dzierzawy zostalty zwiazane
z przedstawionym wyzej sposobem ksztattowaniem si¢ poziomu wskaznika PKB.

W 2012 roku zalozono zwigkszenie stawek podatku od nieruchomosci, co moze
przynies¢ zwigkszenie dochodéow o okoto 30 miIn PLN. Zwigkszenie to jednak jest
uwarunkowane uchwaleniem przez Rad¢ Miasta Krakowa w roku 2011 nowych stawek
podatku od nieruchomosci, obwiazujacych od roku 2012. Projekt uchwaly w tej sprawie
zostanie przedtozony Radzie Miasta Krakowa w I kwartale 2011 roku. W 2012 roku zatozono
réwniez jednorazowy wplyw do budzetu $rodkow finansowych z tytutu oczekiwanego
wzrostu $ciagalnosci przeterminowanych nalezno$ci czynszowych przez Zarzad Budynkow
Komunalnych w wysokos$ci 20 min PLN.

Wydatki
Wydatki na rok 2011 przyj¢to zgodnie z planowanymi wydatkami w budzecie Miasta

Krakowa na rok 2011.

Wydatki na obstuge dlugu zaplanowano na podstawie harmonograméw splat
zaciagnigtych juz kredytow oraz planowanych do zaciagnigcia zobowiazan dtuznych w latach
nastepnych, znajduja si¢ one w pozycji B.1.3 zatacznika nr 1. Wydatki z tytutu udzielonych
porgczen planuje sie tylko w ramach podpisanych przed rokiem 2003 uméw porgczeniowych
(odpowiednie kwoty ujete sa si¢ w pozycji B.1.4.1 zatacznika nr 1).



Wzrost wynagrodzen i skladek od nich naliczanych zatozono w wysokosci 1/3
poziomu wskaznika inflacji, oznacza to realny spadek ich wartosci (odpowiednie kwoty ujete
sa w pozycji B.1.1 zatacznika nr 1).

Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organéw GMK obejmuja wydatki w ramach
rozdziatow: 75022 (Rady gmin, miast na prawach powiatu) 1 75023 (Urzedy gmin, miast na
prawach powiatu). Wzrost tych wydatkow zatozono w wysokosci 1/3 poziomu wskaznika
inflacji (odpowiednie kwoty ujete sa pozycji B.1.2 zatacznika nr 1).

Prognozowane wydatki majatkowe realizowane beda w formie udziatow w spotkach
oraz w ramach wydatkéw na przedsigwzigcia inwestycyjne ujete w zataczniku nr 3 czg$¢ A
»Wieloletni Plan Inwestycyjny” (WPI). Udzialy w spotkach, zwiazane sa z przewidywana
realizacja zadan inwestycyjnych prze dwie spotki Miasta: Miejskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne S.A. oraz Agencj¢ Rozwoju Miasta S.A. Zadanie ,,Zintegrowany transport
publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II” realizowane jest przez MPK SA, a do roku
2014 przewidziano wydatki (w formie udziatow) z tytulu realizacji tego zadania. Zadanie
,Hala Widowiskowo — Sportowa w Czyzynach” planowane jest do realizacji przez ARM SA,
a do roku 2027 przewidziano wydatki (w formie udzialow) z tytutu realizacji tego zadania.

Kwoty ujgte w WPF (w pozycji B.2 zatacznika nr 1) jako wydatki majatkowe, nie
objete udzialami w spotkach (odpowiednie kwoty ujete w pozycji B.2.1 zatacznika nr 1) oraz
nie objgte ,,Wieloletnim Planem Inwestycyjnym” (kwoty ujgte w pozycji B.2.2 zatacznika nr
1) przeznaczone zostana na nowe zadania inwestycyjne.

Kwoty wydatkow biezacych ujete zostaty w pozycji B.1 zalacznika nr 1, z tego na
zaplanowane przedsigwzigcia w pozycji B.1.4 tego zalacznika. Wykaz planowanych
przedsigwzie¢ w ramach wydatkéw biezacych przedstawione zostaty w zataczniku Nr 3 czgs§¢
B ,,Wieloletni Plan Przedsiewzig¢ z Zakresu Wydatkow Biezacych” (WPB). Kwoty nie obj¢te
WPB przeznaczone zostana na pozostate wydatki biezace. Od roku 2012 wzrost pozostatych
wydatkéw biezacych zatozono na poziomie 0,5 %. W ramach przedsigwzig¢ biezacych
obejmujacych umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastgpnych jest
niezbedna dla zapewnienia ciaglo$ci dzialania Gminy Miejskiej Krakow 1 z ktorych
wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy wykazano umowy zawarte lub
konieczne do zawarcia przez jednostki budzetowe m.in. na:

- dostawe medidow (prad, woda, gaz, energia cieplna),
- odbior sciekow,
- termomodernizacj¢ i remonty,

- ustugi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komorkowe, Internet, przesyt
danych),

- ustugi bankowe, rating

- badania sprawozdan finansowych,

- ustlugi serwisowe sprze¢tu biurowego,

- ochrone obicktow,

- ubezpieczenie majatku,

- utrzymanie czystosci,

- badania lekarskie,

- szkolenia pracownikow,

- administrowanie 1 hosting systemow informatycznych,

- zakup materialow biurowych.



Przychody
Przychody uje¢te zostaly w formie planowanych do zaciagnigcia kredytow, pozyczek

1 obligacji (odpowiednie kwoty ujgte sa pozycji P.1.1 zatacznika nr 1)., przychodéw ze splaty
wczesniej udzielonych pozyczek (odpowiednie kwoty ujete sa pozycji P.2.1 zatacznika nr 1).
oraz przychodow zrozliczen $rodkow z UE z lat ubieglych (odpowiednie kwoty ujgte sa
pozycji P.2.2 zalacznika nr 1). Przychody w formie planowanych do zaciagnigcia kredytow,
pozyczek i obligacji przewiduje si¢ do roku 2022. Przychody ze sptaty wczesniej udzielonych
pozyczek zaplanowano do roku 2017, zgodnie z harmonogramem ich sptat. Przychody
z rozliczen $rodkow z UE z lat ubieglych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji
zadan wspotfinansowanych w ramach tych srodkow.

Rozchody
Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalno$ci kredytow na ktére juz

zawarto umowy oraz na planowane do zaciagnig¢cia nowe zobowiazania dtuzne (odpowiednie
kwoty ujgte sa pozycji R.1 zalacznika nr 1). Wykup obligacji zaplanowano zgodnie
z harmonogramem ich wykupu. Rok 2027 jest ostatnim rokiem w ktérym wystepuje splata
zaplanowanych zobowiazan dtuznych. W calym okresie prognozy nie przewiduje sig
udzielania nowych pozyczek.

Wynik budzetu
Pozycja ,,Wynik budzetu” jest r6znica pomigdzy pozycjami A ,,Dochody” a pozycja B
,,Ogotem wydatki budzetu” zalacznika nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyzki

W zwiazku z przepisem art.89. ust.1 ustawy o finansach publicznych przewiduje sig,
ze w przypadku planowania w danym roku pozyczek do udzielenia musza mie¢ one pokrycie
w nadwyzce budzetowej danego roku, nadwyzce budzetowej z lat poprzednich lub wolnych
srodkach. Pozostata czgs¢ nadwyzki budzetowej lub ww przychoddéw przeznacza si¢ na sptatg
wcezesniej zaciagnigtego dlugu. W przypadku wystapienia w danym roku deficytu
budzetowego zasada ta odnosi si¢ do ww zrodet przychodow.

Prognozuje sig, ze do 2019 roku wynik budzetu Miasta Krakowa bgdzie ujemny czyli
budzet Miasta bedzie zamykat si¢ deficytem (odpowiednie kwoty ujete sa pozycji C.1
zatacznika nr 1). Deficyt ten bedzie pokrywany przez przychody z zaciaganego w tych latach
dtugu (odpowiednie kwoty ujete sa pozycji C.3.1 zalacznika nr 1). Od roku 2020 do 2027
wynik budzetu bedzie dodatni czyli bedzie wystepowata nadwyzka budzetowa. Nadwyzka ta
w latach 2019-2027 przeznaczona begdzie na sptatg uprzednio zaciagnigtego dhugu
(odpowiednie kwoty ujete sa pozycji C.4.1 zatacznika nr 1). W latach 2028-2032 prognozuje
si¢, iz budzet Miasta Krakowa bedzie zrownowazony.

Kwota dlugu, sposo6b jego sfinansowania i relacje o ktéorej mowa w art.243 ustawy
o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako planowany dhug na koniec kazdego roku (odpowiednie kwoty
ujete sa pozycji C.1 zatacznika nr 2). jest rezultatem operacji pieni¢znych powodujacych
w danym roku przyrost lub spadek zadluzenia w stosunku do stanu dlugu z roku poprzedniego
(dlug z poprzedniego roku + zaciagany dtug — sptata dtugu). Aktualnie obowiazujaca ustawa
o finansach publicznych odwoluje si¢ w sposéb posredni do wysokos$ci zadtuzenia, limitujac
roczng wysoko$¢ kosztéw jego obstugi (R+O/D zgodnie z art.243 tej ustawy).



Odnosnie sposobu finansowania dlugu przyjeto, ze sptata dlugu jest finansowana
w pierwszej kolejnosci z nadwyzki budzetowej, wolnych srodkow, sptacanych pozyczek oraz
nadwyzki z lat poprzednich. Z tym, ze w przypadku planowania pozyczek do udzielenia ,na
finansowanie sptaty dlugu przeznacza si¢ pozostalos¢ kwot sptaconych pozyczek
pomniejszone o wielko$¢ przewidywanych do udzielenia pozyczek. W nastgpnej kolejnosci
sptate dtugu finansuje si¢ nowo zaciaganym dlugiem. Wyliczenia w tym zakresie zawieraja
pozycje od R.3.1 do R.3.4 zalacznika nr 1.

Pozycja D w zalaczniku Nr 2 zawiera szacowane wartosci planowanych dochodow
biezacych powigkszonych o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych i wolne $rodki. Pozycja
W.1 zawiera okres$lenie spelnienia warunku zapisanego w art.242 ustawy o finansach
publicznych. W calym okresie prognozy warunek ten jest spetniony.

Sktadniki relacji, o ktorej mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych zawieraja
pozycje W.4.1 oraz W.4.2 zalacznika nr 2. Natomiast oceng tej relacji zawiera pozycja W.4.3
zatacznika Nr 2. Ocena ta okreslona zostata jako ,,OK.” lub ,,Przekroczenie”. W latach 2011-
2019 ocena ta jest negatywna tj. dopuszczona ustawa relacja jest przekroczona. Oznacza to
konieczno$¢ podjecia dzialan dostosowujacych wielkosci zadluzenia do wymogow relacji
j. w., obowiazujacej zgodnie z w/w ustawa od 2014 r. Dlatego tez, dziatania te musza zostac
podjete juz od 2011 roku. Okres lat 2011 do 2013 traktowany jest jako okres przejsciowy, w
ktérym to samorzady musza zmieni¢ swoja polityke finansowa, tak aby od 2014 roku ocena
relacji o ktoérej mowa wyzej byta pozytywna (,,0K.”).

Aktualnie obowiazujace przepisy prawne odwoluja si¢ do zasad okreslonych w art.
169-171 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Oznacza to iz progi 15 % 1 60 %
prawnie obowiazuja do 2013 roku. W pozycjach W.2, W.2.2, oraz W.3 zalacznika Nr 2
przedstawiono obliczone w/w wskazniki dla lat 2011-2013. Wskaznik obliczony w pozycji
W.2.2 skorygowany zostal o sptaty dlugu zaciagnigtego w zwiazku z umowami zawartymi
z podmiotami dysponujacymi $rodkami, o ktérych mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach
publicznych z 2005 r. Dane do wyliczenia tego wskaznika znajduja si¢ w pozycji R.1.1
zatacznika nr 1.W okresie lat 2011 — 2013 oba planowane wskazniki nie przekraczaja prawnie
dozwolonych progow.



Calkowite zakresy rzeczowe przedsiewzie¢ ujetych w zalaczniku nr 3 czes¢ A —
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) — 1. Inwestycje Strategiczne

SK INWESTYCJE KUBATUROWE

SK—1 CENTRUM KONGRESOWE

SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

Budowa obiektu kubaturowego o powierzchni uzytkowej ok. 37 015 m?, w tym:

sala audytoryjna - przestrzen przebiegajaca od parteru do poziomu trzeciego pigtra,
posiadajaca nachylona widownig gtéwna oraz dwa poziomy balkondéw, z mozliwoscia
elastycznej adaptacji liczby oséb na widowni, zaleznie od potrzeb od 940 do 1792 widzéw,
dla wydarzen kulturalnych: koncerty, spektakle muzyczne, baletowe, filmowe lub jako sala
kongresowa z maksymalnag iloscia miejsc 2092, z czg$ciowo otaczajaca i czgSCiowo
frontalng aranzacja miejsc widowni wokot estrady;

sala duza - przestrzen przebiegajaca od parteru do drugiego pigtra na maksymalnie
600 miejsc na widowni (widownia nachylona) rozmieszczonych na poziomie sali i trzech
poziomach balkonow;

sala kameralna / wielofunkcyjna - pomieszczenie na 300 oséb, z mozliwoscia podziatu na
dwie odrgbne czgsci Sciana akustyczna, z réwnym podziatem po 150 w kazdej
z wydzielonych cze$ci. Obstuga os$wietleniowa, akustyczna 1 kabiny tlumaczy
zlokalizowane oddzielnie dla obu czgsci sali. Zaplecze (garderoby, magazyny, dostgp dla
VIP) zintegrowane z zapleczem sal pozostalych za pomoca transportu pionowego;

zespol sal konferencyjnych - zlokalizowanych w celu umozliwienia wspolnego
funkcjonowania na tym samym poziomie co sala kameralna, o tacznej powierzchni
ok. 508 m?, z mozliwoscia elastycznego dzielenia na 3 mniejsze sale (od 20 m* do 78 m?);
zesp6l konferencyjny uzupetniaja pokoje dla organizatoréw, centrum prasowe, toalety i hol
z bufetem; zespo6t sal, po zsunigciu $cian dziatlowych, umozliwia stworzenie wraz z otwarta
sala kameralna i holem jednej duzej przestrzeni wystawowo - bankietowej o powierzchni
ok. 1200 m?;
foyer z funkcjami towarzyszqcymi - przestrzen o charakterze wielofunkcyjnym m.in.:
dla widowni Sali Amfiteatralnej i Sali Duzej oraz stoiska sponsorskie i ekspozycyjne,
szatnie, toalety, kasy biletowe, biura, recepcja, portiernia, kawiarnie, restauracja, mate
punkty gastronomiczne;

pomieszczenia komercyjne (m.in. bank, ksiggarnia multimedialna, kwiaciarnia), techniczne
i parking (355 miejsc w parkingu podziemnym);

instalacje wewnetrzne: wodno - kanalizacyjna, c.o., wentylacja i klimatyzacja, elektryczna,
teletechniczna;

infrastruktura techniczna: mury oporowe, instalacja o$wietlenia zewngtrznego, instalacja
odwodnienia terenu i przylgcza: cieptowniczy, wodno - kanalizacyjny, teletechniczny;



zagospodarowanie terenu: droga pozarowa, zjazdy, place manewrowe, chodniki,
pochylnia, schody terenowe.

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu pilkarskiego ,,Wista Krakow”

Budowa zadaszonych trybun: potudniowej, poéinocnej oraz dwukondygnacyjnych -
wschodniej 1 zachodniej, tacznie na ok. 34 tys. widzow wraz z zagospodarowaniem
powierzchni pod trybunami. Budowa pawilonu multimedialnego, drég dojscia do trybun wraz

z dostosowaniem obiektu do wymogéw PZPN i UEFA w zakresie bezpieczenstwa,
monitoringu, kontroli dostgpu do systemu wygrodzen.

SK-3.2 Modernizacja miejskiego stadionu ,,Cracovia”

Budowa nowoczesnego stadionu pitkarskiego z cz¢sciowo zadaszonymi trybunami dla 15 tys.
widzow, spetniajacego wymagania PZPN 1 UEFA, z przeznaczeniem miejsca pod trybunami
na zaplecze dla zawodnikéw, przestrzeni dla kibicéw, czg$¢ biurowa oraz handlowo -
uslugowa. Budowa parkingdbw naziemnych na ok. 290 miejsc postojowych.
Zagospodarowanie terenu.

SK—4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

SK-4.1 Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)

Budowa ,,Ratusza Miejskiego” o powierzchni uzytkowej ok. 10 750 m?, zlokalizowanego
przy ul. Centralnej 53, w tym:

- budowa dwoéch budynkéw szeSciokondygnacyjnych dla jednostek miejskich, w ktorych
znajda si¢ m.in. punkt obstugi klienta, pokoje dla przyjmowania stron, sale konferencyjne
1 pomieszczenia archiwum gléwnego,

- przebudowa dwdch istniejacych trzykondygnacyjnych budynkéw ZIKiT,
- budowa parkingu na ok. 250 miejsc postojowych.

Po wybudowaniu powstanie jednolity obiekt sktadajacy si¢ z czterech segmentow.

SO INWESTYCJE OCHRONY SRODOWISKA



SO-1 OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ

SO-1.1 Oczyszczalnia Sciekéw Plaszow I1, etap 1T

1. Rekultywacja lagun osadowych na obszarze 18,5 ha poprzez wykonanie witasciwych

zabiegobw technicznych (uksztattowanie rzezby terenu, uksztattowanie 1 regulacja
warunkow  hydrologicznych, wujecie biogazu, budowa drég dojazdowych)

1 agrotechnicznych (odtworzenie gleb, biologiczna i przeciwerozyjna odbudowa zboczy,
zazielenienie czaszy lagun). Efektem rekultywacji lagun jest: przywrocenie wartosci
uzytkowej zdewastowanym gruntom, na ktorych zdeponowano osady $ciekowe
pochodzace z oczyszczalni w Plaszowie 1 oczyszczalni Kujawy, ochrona przed
zanieczyszczeniem: wod plynacych i1 podziemnych, powierzchni ziemi i powietrza
atmosferycznego oraz stworzenie migdzy oczyszczalnia Plaszow i przyleglymi terenami
przemystowymi pasa ochronnego zieleni dla oddzielenia tych terenow od osiedli
mieszkaniowych.

2. Budowa migdzysystemowego Kolektora Dolnej Terasy Wisty o tacznej dlugosci

ok. 6,9 km 1 max [ 1100 mm, budowa: pompowni $ciekdéw przy zbiegu ulic Stare
Wislisko i Zaglowej o przepustowosci 0,9 m’/s i rurociagéw tlocznych o tacznej dtugosci
ok. 0,7 km. Efektem budowy jest: zoptymalizowanie pracy oczyszczalni: ,,Kujawy”
1,,Plaszéw” poprzez przerzut $ciekow z krakowskiego systemu kanalizacji zakonczonego
oczyszczalnia $ciekow w Plaszowie do oczyszczalni Kujawy, posiadajacej rezerwe
przepustowosci.

3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadéw zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni

Sciekow ,,Plaszow 117, w zakresie budowy instalacji termicznego przeksztatcania osadéw
o0 przepustowosci 64 ton suchej masy na dobg, obejmujacej m.in.: system magazynowania
1 transportu, wezel podsuszania osadow, wezet spalania (spopielania), system odzysku
ciepla, system oczyszczania spalin, system monitoringu procesu i spalin, nadrzedny
system sterowania, we¢zel zestalania odpaddéw niebezpiecznych, plac dla czasowego
magazynowania popiotdéw 1 odpadow zestalania, podiaczenie zewngtrzne. Efektem
termicznej utylizacji osadow poprzedzonej ich podsuszeniem zapewniajacym
autotermiczno$¢ procesu jest ograniczenie ilosci wywozonego osadu z 90 ton/dobg
do 20 ton/dobg popiotu oraz zmniejszenie o ok. 88% ilosci odpadéw (osadow)
wprowadzanych do s$rodowiska. Dzigki autotermicznosci procesu calo$¢ biogazu
wytworzonego w procesie fermentacji zostanie spozytkowana do produkcji energii
elektrycznej na potrzeby oczyszczalni.

ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE

ST-1 IV OBWODNICA (zewnetrzna)



ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. wezet ,,Biezanow” - wezet
»INowohucki” / granica miasta)

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwa na trzeci pas,
z 2,5 m pasem bezpieczenstwa 13,5 m pasem rozdzialu) stanowiacej potaczenie wezta
,»Biezanow” autostrady A4 z weztem ,,Nowohucki” o dlugosci ok. 13 km, w tym:
odcinek wezet ,,Biezanow” - wezet ,,Rybitwy” - ok. 2,7 km,
odcinek wezet ,Rybitwy” - wezet ,Igolomska” ok. 3,5 km, most na rzece Wisle
ok. 0,7 km,
odcinek wezet ,,Igotomska” - wezet ,,Kocmyrzowska” - wezet ,,Nowohucki” - granica
miasta w rejonie Zastowa - ok. 6,3 km.
Budowa obiektow inzynierskich, drog serwisowych, chodnikéw, przystankéw transportu
zbiorowego, infrastruktury technicznej, os$wietlenia oraz urzadzen minimalizujacych
uciazliwo$ci komunikacyjne.
Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad .

Finansowy udzial Gminy Miejskiej Krakow w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na
terenie Miasta Krakowa w wysokosci 50% kosztow opracowania.

ST-2 111 OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO-ZACHODNI

ST-2.1 Rozbudowa wezla Ofiar Katynia w Krakowie

Rozbudowa istniejacego skrzyzowania z wyspa centralng do 3 poziomowego wezta, w tym:
budowa dwujezdniowej estakady o dlugosci ok. 385 m w ciagu ulic GP 2 x 2 (dwie
jezdnie po dwa pasy ruchu): Conrada - Radzikowskiego (W - Z) wraz ze zjazdami
z estakady o dlugosci ok. 140 m kazdy,
budowa dwujezdniowego tunelu drogowego pod Rondem Ofiar Katynia wraz z murami
oporowymi 1 oswietleniem dla bezkolizyjnego polaczenia ciagu ulic GP 2 x 2 (dwie
jezdnie po dwa pasy ruchu): Jasnogorska - Armii Krajowej (N - S) o dlugosci ok. 90 m
wraz ze zjazdami do tunelu o dlugos$ci ok. 335 m,
przebudowa skrzyzowania z wyspa centralna (korekta lokalizacji i ksztaltu wyspy,
powigkszenie przekroju jezdni wyspy do 3 paséw),
budowa 1 rozbudowa infrastruktury: sieci wodociagowych, gazowej, energetycznych,
teletechnicznych, o§wietlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i opadowej, odwodnienia,
obiektow drogowych 1 inzynierskich, sygnalizacji Swietlne;,
przebudowa chodnikéw, budowa Sciezek rowerowych, ciagéw pieszo-rowerowych
i ekranow akustycznych,
gospodarka zielenia,
wyburzenie budynkéw w pasie drogowym.

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (wezet ,,Bronowice” - wezet
»Ruczaj”)

1. Budowa Trasy Zwierzvnieckiej:




Budowa ulicy Gtéwnej Przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o dtugosci
ok. 4,2 km, w tym:

budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o dlugosci ok. 2,5 km wraz z infrastruktura

(oswietlenie,  kanalizacja, = wentylacja,  zasilanie,  systemy  zabezpieczenia

przeciwpozarowego 1 monitoringu), przebiegajacego m.in. pod doling Rudawy

i Wzgorzem Sw. Bronistawy,

budowa muréw oporowych na wlocie 1 wylocie tunelu (na portalach),

budowa weztéw drogowych (zapewniajqcych bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu

kotowego na ciqgu 111 Obwodnicy):

« wezel ,,Zarzecze” - po stronie pdinocnej tunelu (zespolony wezet obejmujacy
dwupoziomowe skrzyzowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasy
Balickiej oraz z ul. Zarzecze),

« wezel ,,Przegorzalty” - po stronie potudniowej tunelu (skrzyzowanie dwupoziomowe
Trasy Zwierzynieckiej z przetlozonym nowym przebiegiem ul. Ksigcia Jozefa),

rozbudowa al. Armii Krajowej od wezla ,,Zarzecze” do wezta ,,Bronowice”,

przebudowa uzbrojenia, budowa 1 przebudowa infrastruktury drogowej, ekranow

akustycznych, barier sprezystych, o§wietlenia,

wyburzenia budynkow w pasie drogowym.

Uzupetnieniem funkcjonalnym rozwiqzan stanowiqcych zakres budowy Trasy Zwierzynieckiej
sq rozwiqzania dotyczqce budowy: ul. Nowa Ksiecia Jozefa, linii tramwajowej z Salwatora do
wezla ,, Przegorzaly ” wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym oraz parkingami: ,,P&R”

i dla autokarow turystycznych.

2. Budowa Trasy Pychowickiej

Budowa ulicy Gtownej Przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu),
stanowiace] potaczenie ul. Nowej Ksigcia Jozefa z ul. Grota-Roweckiego o dlugosci
ok. 2,0 km, w tym:
budowa mostu na rzece Wisle o dlugosci ok. 0,5 km oraz ewentualnie mostu na Kanale
Krakowskim o dtugosci ok. 0,4 km,
budowa wezlow drogowych zapewniajacych bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu
kotowego na ciagu I1I obwodnicy:
«  wezel ,,Pychowice” (skrzyzowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecka - wezet
nadbrzezny),
« wezel (zespolony) ,,Ruczaj” (skrzyzowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-
Roweckiego oraz Trasy Lagiewnickiej z ul. Kobierzynska),
przebudowa urzadzen uzbrojenie, budowa 1 przebudowa infrastruktury drogowej: Sciezek
rowerowych, zatok autobusowych, ekrandw akustycznych, barier, oswietlenia.

ST-2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (wegzet ,Ruczaj” - wezet ,Lagiewniki”)
wraz z linig tramwajowa




Budowa ulicy Gtéwnej Przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o dtugosci
ok. 3,7 km od ul. Grota-Roweckiego do skrzyzowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzka wraz
z linig tramwajowa GP 2 x 3 + T (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z linig tramwajowa)
na odcinku od pe¢tli przy ul. Witosa do ul. Zakopianskiej o dlugosci ok. 1,7 km, w tym:
budowa ok. 0,4 km tunelu na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Kobierzynskiej,
budowa ok. 0,6 km tunelu na odcinku pomiedzy weztem z ul. Nowoobozowa
i ul. Zakopianska,
budowa ok. 0,7 km tunelu drogowego 1 rownolegle tunelu tramwajowego od linii
kolejowej Krakow Plaszow - Oswiecim do mostu na rzece Wildze, pod terenem
Sanktuarium Bozego Mitosierdzia oraz Centrum Jana Pawla II,
budowa ok. 0,25 km tunelu pod skrzyzowaniem z ulicami: Turowicza i Herberta,
budowa weztéw drogowych zapewniajacych bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu
kolowego na ciagu I Obwodnicy:
zespolony wezel ,Ruczaj” (Trasa Pychowicka, ul. Grota-Roweckiego,
ul. Kobierzynska, Trasa Lagiewnicka),
wezet ,,Cegielniana” (ul. 6-go Pulku - robocza nazwa ul. Nowoobozowa, Trasa
Lagiewnicka),
wezet ,,Solvay” (Trasa Lagiewnicka, ul. Zakopianska),
« zespolony wezet ,Lagiewniki” (Trasa tagiewnicka, ul. Turowicza, ul. Halszki,
ul. Witosa oraz ulice doprowadzajace ruch do Centrum Jana Pawta II),
budowa linii tramwajowej taczacej linie w ul. Zakopianskiej 1 ul. Witosa o dtugosci
ok. 1,7 km podwdjnego toru, w tym torowisko, sie¢ trakcyjna i przystanki,
budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego wraz
z mini-centrum obshlugi podréznych,
przebudowa ul. Zakopianskiej na dlugosci ok. 0,9 km,
budowa ktadki pieszo-rowerowej na wysoko$ci wiaczenia ulic: Ruczaj i Pszczelna
o dhugosci ok. 0,5 km,
budowa mostu kolejowego w ciagu linii kolejowej Krakow Plaszoéw - Oswigcim nad rzeka
Wilga 1 wiaduktu kolejowego nad ciagiem pieszo-rowerowym,
budowa mostu na rzece Wildze,
przebudowa koryta rzeki Wilgi na odcinku ok. 0,55 km,
budowa przystankéw autobusowych, chodnikéw, S$ciezek rowerowych i ekrandéw
akustycznych,
budowa i przebudowa uzbrojenia,
wyburzenia budynkoéw w pasie drogowym.

ST-3 111 OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO-WSCHODNI

ST-3.1 Rozbudowa wezla ,Mistrzejowice” wraz z linia tramwajowg KST
»otella-Sawickiego”

ozbudowa wezla , Mistrzejowice” wraz z linig tramwajowa KST "Stella-Sawickiego",
w tym:




rozbudowa skrzyzowania ulic: Stella-Sawickiego / Bora-Komorowskiego / Wislickiej /
Okulickiego / Andersa na wegzet drogowo-tramwajowy o bezkolizyjnym przebiegu linii
tramwajowej tunelami o dlugosci ok. 0,12 km 1 0,4 km, jak réwniez dla ruchu kolowego
na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o dlugosci ok. 0,2 km,

budowa dwujezdniowej estakady o dtugosci ok. 0,25 km oraz dwujezdniowego tunelu
o dhugosci ok. 0,22 km na potaczeniu ulic: Stella-Sawickiego - Okulickiego),

budowa linii tramwajowe] laczacej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim,
m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego 1 Wislicka o dlugosci ok. 3,8 km
(podwojnego toru), w tym: torowisko, sie¢, przystanki,

budowa bezkolizyjnego wlaczenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego
poprzez estakadg o dtugosci ok. 0,15 km,

budowa wezta na skrzyzowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowana ulica wzdhiz
bytego pasa startowego oraz ul. Florera, w tym dwa tunele drogowe o di. 0,14 km
10,15 km,

przebudowa chodnikéw, budowa Sciezek rowerowych, ciagéw pieszo-rowerowych
1 ekranow akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od
skrzyzowania z ul. Florera do bylego pasa startowego,

gospodarka zielenia,

budowa 1 przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa przystankow transportu
zbiorowego.

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

ST-5.1 Rozbudowa ul. Igolomskiej w Krakowie

Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku

od ul. Giedroycia do granicy miasta o dlugosci ok. 8,4 km, w tym:

przebudowa istniejacej jezdni i dobudowa drugiej jezdni,

budowa na szeregu odcinkach ul. Igotomskiej dodatkowego pasa ruchu (wlaczeniowo-
wytaczeniowego) w celu zapewnienia wilasciwe] obstugi posesji przylegajacych do tej
ulicy wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiazan umozliwiajacych zawracanie

1 zapewniajacymi komunikacyjna dostepnos¢ z obydwu kierunkéw ruchu,

przebudowa skrzyzowan z istniejacymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa
i budowa obiektow inzynierskich (wiadukty kolejowe o tacznej dtugosci ok. 0,1 km oraz
wiadukty drogowe o tacznej dlugosci ok. 0,2 km) oraz infrastruktury,

przebudowa petli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,

budowa sygnalizacji $wietlnych, chodnikoéw, $ciezek rowerowych, drég zbiorczych
1 ekranow akustycznych.

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

ST-6.1 Sterowanie ruchem dla KST




Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem w korytarzu szybkiego tramwaju
(linia N-S, etap I wraz z przedtuzeniem do os. Krowodrza Goérka) oraz na obszarze centrum
miasta wraz z korekta skrzyzowan. Instalacja lub modernizacja urzadzen sterowniczych
1 kontrolnych na weztach drogowych i przejsciach dla pieszych w obrgbie centrum - ok. 80
skrzyzowan 1 przej$¢, w tym ok. 30 na linii priorytetu ruchu szybkiego tramwaju. Instalacja
systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic
zmiennej tresci. Wyposazenie Osrodka Kontroli Ruchu 1 Nadzoru Tramwajowego.

ST-6.2 Budowa linii tramwajowej laczacej ul. Brozka oraz Kampus UJ
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Budowa linii tramwajowej wzdhuz ul. Grota-Roweckiego i1 ul. Bobrzynskiego na odcinku
od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki, tj. torowiska o dlugosci ok. 7,9 km pojedynczego
toru wraz z pg¢tla w rejonie ul. Czerwone Maki oraz sieci trakcyjnej, przystankow 1 wezla
przesiadkowego.

Budowa systemu sterowania ruchem dla osiagnigcia kompatybilnosci z Obszarowym

Systemem Sterowania Ruchem, uzyskaniem priorytetu w ruchu dla tramwaju wraz

z zamontowaniem informacji pasazerskiej od skrzyzowania ulic: Starowislna - Dietla do petli

tramwajowej przy ul. Czerwone Maki.

Rozbudowa ul. Grota-Roweckiego 1 ul. Bobrzynskiego na odcinku pomigdzy ul. Kapelanka

a ul. Rostworowskiego jako ulicy zbiorczej Z 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

z linia tramwajowa) o dhlugosci ok. 1,1 km, a pomiedzy ul. Rostworowskiego

i ul. Czerwone Maki jako ulicy gtownej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linig

tramwajowa) o dtugosci ok. 2,3 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni o dlugosci ok. 3,4 km wraz z odwodnieniem, o$wietleniem
1 zabezpieczeniami wibroakustycznymi (na wybranych odcinkach),

- przebudowa ul. Czerwone Maki na dtugosci ok. 0,4 km,

- przebudowa i budowa: skrzyzowan z istniejacymi ulicami z wydzieleniem pasow dla
relacji skretu w lewo i w prawo, zatok autobusowych, peronoéw przystankowych,
sygnalizacji $wietlnej,

- budowa terminala autobusowego w rejonie pgtli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki,

- budowa parkingu ,,P&R”,

- przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu, w tym: napowietrznej linii
elektroenergetycznej wysokiego napigecia 110 kV - dlugos¢ przebudowywanych odcinkow
ok. 2,2 km, sieci energetycznych - dlugo$¢ przebudowywanych odcinkéw ok. 3,3 km,
sieci teletechnicznych - dlugo$¢ nowych $wiattowodow ok. 0,42 km, sieci sanitarnych -
dlugo$¢ przebudowywanych odcinkéw ok. 0,15 km, sieci cieptowniczych - dlugos¢
przebudowywanych odcinkéow ok. 0,84 km,

- budowa 1 przebudowa chodnikow, $ciezek rowerowych - ok. 3,0 km, drog zbiorczych,
budowa ekran6éw akustycznych - na dtugos$ci ok. 2,7 km,

- budowa drogi dojazdowej biegnacej po $ladzie ul. Czerwone Maki na odcinku
od projektowanego wezla przesiadkowego do wykonywanego na terenie III Kampusu UJ
uktadu komunikacyjnego.



ST-6.3 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o dlugosci ok. 1,4 km
(podwojnego toru), w tym: torowisko, sie¢, przystanki, estakada tramwajowo-pieszo-
rowerowa nad uktadem torowym stacji Krakéw Plaszow o dlugosci ok. 0,6 km. Wiaczenie
linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urzadzen
Systemu Informacji Pasazerskie;.

ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana
Pawla II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem

Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - Plac Centralny na
dtugosci ok. 12 km (pojedynczego toru). Przebudowa przystankow na wysoki peron,
przebudowa skrzyzowan w ciagu linii tramwajowej. Wiaczenie linii do Systemu Nadzoru
Ruchu Tramwajowego oraz Obszarowego Sterowania Ruchem. Instalacja na przystankach
urzadzen Systemu informacji pasazerskie;j.

ST-7 POLACZENIA RADIALNE

ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Sliwiaka
(przedhuzenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

Rozbudowa ciggu ulic do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) i budowa nowego

odcinka ulicy - stanowiacych potaczenie ul. Lipskiej z droga ekspresowa S7 o tacznej dtugosci

ok. 4,4 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni ulic: Surzyckiego i Botewa na dtugosci ok. 3,0 km, przebudowa
jezdni istniejace;j,

- budowa nowego odcinka o dlugos$ci ok. 1,4 km,

- przebudowa skrzyzowan, kolidujacego uzbrojenia terenu, budowa chodnikow, Sciezek
rowerowych, sygnalizacji §wietlnych i ekranow akustycznych.

ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

1. Odcinek potudniowy od ul. Bulwarowej do wezta .., Kocmyrzowska” - rozbudowa ulicy do

klasy gtownej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z liniag tramwajowa)
o dhugosci ok. 1,2 km w tym:

- dobudowa drugiej jezdni na dlugosci ok. 0,8 km,

- przebudowa istniejacych skrzyzowan, infrastruktury technicznej, o§wietlenia, sygnalizacji
swietlnej,



budowa i przebudowa chodnikéw, Sciezek rowerowych, zatok autobusowych, perondéw
przystankowych,

przebudowa torowiska tramwajowego i dostosowanie jego przebiegu do zmian uktadu
drogowego.

Odcinek poétnocny od wezta .. Kocmyrzowska™ do granicy miasta - rozbudowa ulicy do
klasy gtéwnej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o dlugosci ok. 2,7 km oraz
rownolegly przebieg linii tramwajowej wzdluz ul. Kocmyrzowskiej na dlugosci
ok. 0,6 km, w tym:

dobudowa drugiej jezdni na dtugosci ok. 2,1 km,

przebudowa istniejacych skrzyzowan, infrastruktury technicznej, oswietlenia, sygnalizacji
swietlnej,

budowa i przebudowa chodnikéw, Sciezek rowerowych, zatok autobusowych, perondéw
przystankowych,

przebudowa torowiska tramwajowego, petli koncowej wraz terminalem autobusowym.

ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta

Rozbudowa ul. Bunscha i fragmentu ul. Skotnickiej (na dlugosci ok. 0,9 km) oraz budowa

ul. Humboldta jako ulicy gtownej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o dlugosci

ok. 3,3 km, w tym:

dobudowa drugiej jezdni ul. Bunscha na odcinku od skrzyzowania z ul. Czerwone Maki
do skrzyzowania z ul. Babinskiego o dtugosci ok. 1,2 km,

budowa nowej trasy drogowe] na odcinku od skrzyzowania z ul. Babinskiego
do skrzyzowania z ul. Skotnicka o dtugosci ok. 1,2 km,

przebudowa ul. Skotnickiej do wezta ,,Sidzina” autostrady A4 na dlugos$ci ok. 0,9 km,
przebudowa skrzyzowan i uzbrojenia podziemnego, budowa drég serwisowych i ekranéw
akustycznych, budowa i przebudowa chodnikow i $ciezek rowerowych.

ST-8 INNE WAZNE INWESTYCJE DROGOWE

ST-8.2 Budowa ul. Lema

Budowa ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) laczacej al. Jana Pawta II

z al. Pokoju o dlugosci ok. 1,06 km, w tym:

przebudowa al. Pokoju w okolicach wjazdu do C.H. Plaza wraz z budowa nowego
skrzyzowania projektowanej ulicy Lema z al. Pokoju,

przebudowa skrzyzowania projektowanej ulicy z al. Jana Pawta II,

budowa skrzyzowan dojazdowych do hali widowiskowo - sportowe;j,

budowa i przebudowa zatok autobusowych, ciagéw pieszo-rowerowych, os$wietlenia
ulicznego,

budowa wiat przystankowych, ekranow akustycznych,

budowa i rozbudowa sieci uzbrojenia podziemnego.



ST-8.3 Przebudowa ukladu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego

Budowa i rozbudowa uktadu drogowego, w tym:

rozbudowa ul. Buthaka jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wierzbowa do skrzyzowania z ul. Monte Cassino (odcinek o dtugosci ok. 250 mb),
rozbudowa ul. Wierzbowej jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyzowania
z ul. Barska do skrzyzowania z ul. Buthaka,

rozbudowa 1 budowa ul. Barskiej jako drogi gminnej klasy L i D na odcinku od
skrzyzowania z lacznica z ul. Konopnickiej do skrzyzowania z ulica zlokalizowana
wzdhuz poludniowej $ciany budynku Centrum (przedtuzenie ul. Twardowskiego - odcinek
o dhugosci ok. 480 mb),

rozbudowa ul. Wygranej jako drogi gminnej klasy D,

budowa drogi gminnej klasy D wzdluz poludniowej krawedzi budynku Centrum do
skrzyzowania z ul. Buthaka (przedluzenie ul. Twardowskiego - odcinek o dlugosci
ok. 165 mb),

budowa drogi gminnej klasy D taczacej ul. Buthaka z ul. Wygrana (odcinek o dlugosci
ok. 50 mb),

budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, autobusow, mikrobusoéw oraz
wozOow transmisyjnych w obrgbie rozbudowywanych i budowanych ulic,

przebudowa sieci uzbrojenia: gazowej, wodociagowe]j, elektroenergetycznej,
teletechniczne;,

budowa i przebudowa sieci oswietleniowej,

budowa kanalizacji ogolnosptawnej, przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych,
rozbidrka budynku mieszkalnego.

ST-8.4 Budowa ukladu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawla II

Rozbudowa zewnetrznego uktadu komunikacyjnego dla obstugi Centrum Jana Pawta II

w zakresie dwoch drog dojazdowych klasy L 1 x 2 o szerokosci jezdni 7,0 m 1 tacznej

dtugosci ok. 1,2 km, z wiaczeniami do istniejacych ulic: Herberta (skrzyzowanie w relacji

prawoskretnej - dobudowa pasa wilaczen 1 wylaczen w ciagu ulicy) 1 Do Sanktuarium Bozego

Milosierdzia (skrzyzowanie skanalizowane z wyodrebniong realizacja lewoskretna). Budowa

matego ronda o $rednicy 33 m. Budowa: ekrandéw akustycznych, obustronnych chodnikow

1 ciagbw pieszo-rowerowych. Budowa infrastruktury obstugujacej planowany uktad

komunikacyjny: oswietlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i opadowej, teletechniki, sieci

elektroenergetycznej oraz wykonanie zieleni.

ST-9 PARKINGI

S-9.1 Budowa parkingéw (WI)

Budowa parkingéw w trybie ustawy o koncesji, w tym:

1.

parkingu podziemnego dla samochodéw osobowych na min. 150 miejsc postojowych pod
terenem skrzyzowania al. Focha z al. 3 Maja,



2. parkingu podziemnego dla samochodow osobowych przy skrzyzowaniu ul. Dietla -
Wielopole (,,Olimpijka’) na ok. 170 miejsc postojowych,

3. parkingu naziemnego dla samochodéw osobowych przy skrzyzowaniu ul. Zamoyskiego -
ul. Warnenczyka (,,Korona”) na ok. 250 miejsc postojowych,

4. parkingu podziemnego pod Placem Biskupim (,,Plac Biskupi”) dla samochoddéw
osobowych na ok. 280 miejsc postojowych.

ST-9.2 Budowa parkingéw podziemnych (ZIKiT)

Budowa parkingéw w trybie ustawy o koncesji, w tym:

1. dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego (z mozliwoscia rozbudowy do trzech
kondygnacji) w rejonie Nowego Kleparza na ok. 280 miejsc postojowych; budowa uktadu
komunikacyjnego niezbgdnego do prawidtowego funkcjonowania przyleglego parkingu,

2. wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego (4-5 kondygnacji) na Placu Inwalidéw na
315 miejsc postojowych; zagospodarowanie Placu Inwalidow wraz z budowa Pomnika
Orla Biatego.

Calkowite zakresy rzeczowe przedsiewzie¢ ujetych w zalaczniku nr 3 czesé A —
Wieloletni Plan Inwestyceyjny (WPI) — 1. Inwestycje Strategiczne, ktérych finansowanie
konczy sie w 2011 roku.

SK INWESTYCJE KUBATUROWE

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-2.1 Modernizacja obiektu Palac ,,Pod Krzysztofory" - glownej siedziby
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Modernizacja konserwatorska i adaptacja Patacu ,,Pod Krzysztofory” o pow. ok. 6 300 m?
o kubaturze ok. 66 000 m’, w tym: budynku gléwnego z dziedzincem przy Rynku



Gtownym 35 / ul. Szczepanskiej 2, budynku przy ul. Jagiellonskiej 4 ze stacja
transformatorowa i garazem, budynku przy ul. Szczepanskiej 4 / ul. Jagiellonskiej 2 oraz
budowa nowej, podziemne;j stacji transformatorowej (pod dziedzincem Patacu).

SK-2.2 Utworzenie Muzeum Sztuki Wspolczesnej w Krakowie

Adaptacja 6 istniejacych budynkow, rozbidrka 3 budynkéw oraz budowa nowej czgsci
zaprojektowanego obiektu wraz z garazem podziemnym 1 stacja trafo, przelozenie
1 wykonanie nowej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu oraz wyposazenie
obiektu muzealnego (potozonego na terenie kompleksu bylej Fabryki Naczyn Emaliowanych
Oscara Schindlera w Krakowie przy ul. Lipowej 4).

SK—4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

SK-4.2 Przygotowanie budowy Centrum Obslugi Inwestora (ul. Centralna)

Przygotowanie budowy Centrum Obslugi Inwestora przy ul. Centralnej o powierzchni

uzytkowej ok. 18 000 m* obejmujacej budynek wielokondygnacyjny, w tym:

- poziom ,,-2”1,-3" - garaze podziemne na 372 miejsca postojowe,

- poziom ,,-1” - lokalizacja archiwow 1 magazynow,

- poziom ,,0” - czg$¢ wspolna dla obstugi mieszkancow i inwestorow, zaplecze techniczne
z centrum monitoringu,

- poziom ,+17- zesp6t sal konferencyjnych z zapleczem,

- poziomy wyzsze - siedziby biur i wydziatow z ograniczonym, kontrolowanym dost¢gpem
0s0b z zewnatrz,

- zagospodarowanie terenu.



ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE

ST-1 IV OBWODNICA (zewnetrzna)

ST-1.2 Przygotowanie budowy Poélnocnej Obwodnicy Krakowa (odc. wezel
,Modlnica” - wezet ,,Nowohucki’)

Przygotowanie kompletnej dokumentacji do zlozenia wniosku o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla:

,»Budowy drogi ekspresowej S 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o dtugosci ok. 12 km,

stanowiacej potaczenie wezta ,,Modlnica” z weztem ,,Nowohucki” drogi ekspresowej S7,

w tym:

- budowa uktadu drog zbiorczo-rozprowadzajacych, wzdhuz przebiegu drogi ekspresowej,
zapewniajacego obstuge 1 dostepnos¢ komunikacyjna obszaru przyleglego,

- budowa trzech weztow (z Trasa Wolbromska w Zielonkach, droga krajowa nr 7
w Wegrzcach, z ul. Powstancow w Batowicach),

- budowa 4 tuneli o facznej dtugosci ok. 2 km,

- budowa 13 obiektow mostowych 1 wiaduktow o tacznej dtugosci ok. 0,9 km,

- wyburzenia 15 budynkow mieszkalnych o tacznej powierzchni ok. 10 000 m?,

- budowa 1 przebudowa obiektéw inzynierskich, infrastruktury technicznej, o$wietlenia,
barier oraz urzadzen minimalizujacych uciazliwo$ci komunikacyjne”

Finansowy udzial Gminy Miejskiej Krakow w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej
i materiatow do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w wysokosci 50% kosztow opracowania.

Na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Miejskq Krakow i Wojewodztwem Malopolskim dziatania
prowadzi Urzqd Marszatkowski.

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO-ZACHODNI

ST-2.2 Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie

Budowa dwujezdniowego tunelu drogowego GP 2 x 2 o dlugosci ok. 89 mb (poszczegdlne
kierunki ruchu umieszczone w oddzielnych komorach) pod Rondem Ofiar Katynia wraz
z murami oporowymi na dojazdach i o$wietleniem dla bezkolizyjnego polaczenia ciagu ulic:
Jasnogorskiej - Armii Krajowej (N-S) - faczna dlugos$¢ tunelu z murami - 334 mb).

ST-7 POLACZENIA RADIALNE

ST-7.1 Budowa estakady w ciaggu ulic Nowohuckiej i Powstancow
Wielkopolskich

Budowa dwujezdniowej estakady wraz z najazdami w ciagu ul. Powstancéw Wielkopolskich
1 ul. Nowohuckiej o dlugosci 0,42 km nad skrzyzowaniem ulic: Nowohucka, Klimeckiego,
Powstancow  Wielkopolskich 1 Kuklinskiego w  ksztalcie ,,wyspy centralne;j”.
Przebudowa ulic: Powstancow Wielkopolskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do
ul. Klimeckiego o dtugosci ok. 0,6 km, ul. Nowohuckiej na dlugosci ok. 0,3 km do wjazdu na
stacic Orlen, w tym dobudowa wydzielonych paséw  autobusowych.
Budowa iprzebudowa chodnikow, $ciezek rowerowych i sieci uzbrojenia terenu.
Budowa drog zbiorczych i ekranow akustycznych.

ST-7.3 Przygotowanie budowy polaczenia wezla ,Rybitwy” ze strefami
» Wieliczka-Niepolomice”




Przygotowanie budowy nowego odcinka ulicy klasy G 1 x 2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu)
jako czwarte rami¢ na wezle ,,Rybitwy” (potaczenie drogi ekspresowej S7 ze strefa
ekonomiczna ,,Wieliczka-Niepotlomice™), o dtugosci ok. 1,3 km. Budowa chodnikow, $ciezki
rowerowej, sieci uzbrojenia terenu, infrastruktury komunikacji zbiorowe;j.

Finansowy udzial Gminy Miejskiej Krakow w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w wysokosci 55% kosztow opracowania - okreslony w zawartym w 2009r. porozumieniu miedzygminnym
(Krakow - Wieliczka - Niepotomice) dotyczqcym realizacji wspolnego Przedsiewziecia Inwestycyjnego.

ST-7.6 Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)

Przygotowanie kompletnej dokumentacji do zlozenia wniosku o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla:

,Budowy ulicy gléwnej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) laczacej ul. Armii

Krajowej i Tras¢ Zwierzyniecka z weztem ,,Balice II” autostrady A4, o dtugosci ok. 5 km,

w tym:

- budowa weztéw drogowych (m. in. z ul. Armii Krajowej jako elementu Trasy
Zwierzynieckiej oraz z droga wojewddzka nr 774),

- budowa mostu na rzece Rudawie o dtugosci ok. 70 m,

- budowa obiektéw inzynierskich (estakady, wiadukty) o tacznej dtugos$ci ok. 1,3 km,

- budowa specjalnych ekrandéw akustycznych, badz rozwiazania tunelowego, w rejonie
0s. Zarzecze o dlugosci ok. 0,6 m,

- budowa i przebudowa infrastruktury techniczne;j,

- budowa i przebudowa uktadu drogowego ulic lokalnych i dla obstugi obszaru przylegtego
do przebiegu trasy,

- budowa uktadu drogowego w rejonie planowanych przystankéw Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej dla ich obslugi, w tym budowy parkingu P&R w rejonie
ul. Zakliki z MydlInik,

- budowa os$wietlenia ulicznego, zatok autobusowych, peronéw przystankowych,

- budowa i przebudowa chodnikow, sciezek rowerowych, drog zbiorczych”.

Finansowy udzial Gminy Miejskiej Krakow w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej do
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w wysokosci 25% kosztow opracowania. Na podstawie
porozumienia i z uwagi na koniecznos¢ koordynacji z innymi inwestycjami (wezel A4, droga wojewodzka i in.)
obecny etap przygotowania inwestycji prowadzony jest przez Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa
Maltopolskiego (UMWM,).

ST-8 INNE WAZNE INWESTYCJE DROGOWE



ST-8.1 Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul.
Powstancow Wielkopolskich

Budowa terminala autobusowego (na 5 stanowisk odjazdowych dla autobuséw, 4 stanowiska

odjazdowe dla busow, 2 stanowiska przyjazdowe, 1 stanowisko odstawcze), w tym m. in.:

- budowa budynku terminala,

- budowa placu manewrowo-przesiadkowego wraz z peronami,

- budowa wiat przystankowych,

- budowa uktadu drogowego wraz ze zjazdami drogowymi 1 wjazdami na teren terminala
oraz uktadem ciagow pieszych,

- budowa parkingu dla samochodéw osobowych,

- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,

- budowa o$wietlenia ulicznego,

- zagospodarowanie terenu (zielen, mata architektura).

Calkowite zakresy rzeczowe przedsiewzi¢¢ ujetych w zalaczniku nr 3 czesé¢ A —

Wieloletni  Plan Inwestycyjny  (WPI) — 1. Inwestycje Strategiczne w fazie

programowania.

SK INWESTYCJE KUBATUROWE

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-2.1 Modernizacja obiektu Patac ,,Pod Krzysztofory" - gtownej siedziby Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa - kolejne etapy rewaloryzacji

SK 4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

SK-4.2 Budowa Centrum Obstugi Inwestora (ul. Centralna)

ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO-ZACHODNI

ST-2.5 Rozbudowa ciagu ulic: Witosa i Nowosadeckiej
ST-2.6 Rozbudowa wezta ,Kabel” (ul. Nowosadecka - Wielicka - Nowobagrowa -
Kamienskiego)

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO-WSCHODNI

ST-3.2 Rozbudowa ul. Nowohuckiej (wezet ,,Dywizjonu 308 - wezet ,t.eg wraz z budowa
estakady

ST-3.4 Budowa Trasy Nowobagrowej (wezet ,,Ptaszow” - wezet ,,Kabel”)

ST-3.3 Budowa Trasy Cieptowniczej (wezet ,,Leg” - wezet ,,Pltaszow”™)

ST-4 III OBWODNICA - odcinek POENOCNY



ST-4.1 Budowa estakad w ciagu ulic Conrada - Bora-Komorowskiego

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

ST-6.5 Budowa linii tramwajowej: Rakowice - Mistrzejowice lub Jana Pawta I - Meissnera
- Mistrzejowice

ST-7 POLACZENIA RADIALNE

ST-7.3 Budowa potaczenia wezla ,,Rybitwy” ze strefami ,,Wieliczka-Niepotomice”
ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)

ST-7.7 Rozbudowa 29-Listopada (odc. Opolska - granica miasta)

ST-7.8 Rozbudowa ul. Okulickiego (odc. wezet ,,Mistrzejowice” - wezet ,,Nowohucki”)
ST-7.9 Budowa ul. Mitosza

ST-7.10 Budowa ul. Iwaszki

ST-7.11 Budowa ul. Arctowskiego

ST-7.12 Budowa Trasy Wolbromskiej

ST-7.13 Budowa Trasy Galicyjskiej



Calkowite zakresy rzeczowe przedsiewzie¢ ujetych w zalaczniku nr 3 czesé¢ A —
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) — 2. Inwestycje Programowe

I
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA

1-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy spolecznej

Adaptacja budynku przy ul. Jozefinskiej 24a dla potrzeb osob
niepelnosprawnych — w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki, projekt ,, Pora na aktywnos$¢”

[-2.2

Adaptacja budynku przy ul. Jozefinskiej 24a dla potrzeb osob niepelnosprawnych w zakresie:
montazu instalacji domofonowej z rozbudowa instalacji elektrycznej, wykonania oktadzin
biegow 1 spocznikow schodowych z ptytek antyposlizgowych.

Wymiana bramy wejsciowej od strony potnocno-wschodnie;j.

I
TRANSPORT I LACZNOSC
[11-3 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z o$wietleniem oraz budowa
) $ciezek rowerowych
I1I-3.6 . . C s
Przebudowa ulic: Niewodniczanskiego, Krzyzanskiego

Przebudowa ul. Krzyzanskiego do klasy zbiorczej Z 1 x 2 (jezdnia o dwoch pasach ruchu) na
dlugosci ok. 0,9 km, w tym:

- skrzyzowan 3 szt.,

- chodnik obustronny,

- przebudowa infrastruktury.

Przebudowa ul. Niewodniczanskiego do klasy lokalnej L 1 x 2 (jezdnia o dwdch pasach
ruchu) na dhugosci 1,4 km, w tym:

- skrzyzowan 8 szt. ,

- chodniki obustronne,

- przebudowa infrastruktury.

111-3.9 Rozwo6j  Systemu  Zarzadzania  Transportem  Publicznym
w Krakowie

Zintegrowanie z Systemem Zarzadzania Transportem Publicznym czgsci floty autobusowej
1 pozostatej floty tramwajowej oraz wyposazenie w tablice PIS przystankow w obrebie II obwodnicy
Miasta Krakowa w tym:



- wyposazenie 60 autobusow przejezdzajacych przez korytarz KST
w autokomputery poktadowe zgodnie z Systemem Sterowania Ruchem
i Systemem Nadzoru Ruchu Tramwajowego oraz wyposazenie dwoch
zajezdni autobusowych w systemy dostepne umozliwiajace wymiang informacji
z instalowanymi autokomputerami,

- zainstalowanie auto komputeréw poktadowych w czgsci floty tramwajowej
(50 tramwajow) nie wyposazonej obecnie w te urzadzenia,

- instalacji tablic informacji pasazerskiej na wszystkich przystankach w obregbie II
obwodnicy, ktére nie sa objete lub nie beda objete systemem informacji w ramach
innych projektow.

1\
DZIALALNOSC USLUGOWA

Program Cmentarnictwa

IV-1

IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgorkach Tynieckich w Krakowie

Budowa cmentarza w Podgorkach Tynieckich o powierzchni ok. 9 ha (ok. 9 000 miejsc
grzebalnych) wraz ze spopielarnia zwtok i obiektem ceremonialnym.

IV-1.2

Prace renowacyjno — konserwatorskie na terenie zabytkowych
cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary
Cmentarz Podgorski

Renowacja i konserwacja:

- zabytkowych pomnikéw nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu
Podgorskim,

- zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek potudniowy — 214 mb).

\%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych
V-2 Zadania Inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych

Liczba przygotowanych i przygotowywanych inwestycji wg stanu na 14.10.2010 r. obejmuje 309
zadan, w tym:
- 4208 szt. przylaczy kanalizacji sanitarnej,



- 1066 szt. przytaczy wodociagowych.

Inwestycje kompletnie przygotowane, spetniajace kryteria progowe, objete lista rankingowa
przyjeta Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2584/2010 z dnia 14.10.2010 r. obejmuja
142 zadania, w tym:

- 845 szt. przytaczy kanalizacji sanitarne;j,

- 128 szt. przytaczy wodociagowych.

V-4 Program ochrony przeciwpowodziowej
V-4.1 Dozbrojenie terenow Aktywnosci Gospodarczej w Krakowie -
Pychowicach

Dozbrojenie terenow Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Krakowie — Pychowicach w tym:
- budowa drogi jednojezdniowej, o dwodch pasach ruchu o tacznej di. ok. 1,1 km,

- budowa sieci wodociagowej o tacznej dt. ok. 1.0 km,

- budowa miejskiej kanalizacji og6lnosptawnej o tacznej dt. ok. 2,3 km.

Promocja projektu.

V1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VI-1 Program pozyskiwania mieszkan

Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera
VI-11 prywatnego w szczegélnosci w formule partnerstwa publiczno
-prywatnego

Realizacja budownictwa mieszkaniowego — komunalnego przy udziale partnera prywatnego
w szczegolnosci w formule partnerstwa publiczno — prywatnego. Planowany efekt —
pozyskanie co najmniej 500 lokali mieszkalnych o tacznej powierzchni uzytkowej 16 425 m?.

VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz 2z infrastruktura
techniczng w rejonie ul. Lazy

Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o
tacznej powierzchni uzytkowej 3 440 m* - wraz z infrastruktura towarzyszaca.



VII
OSWIATA I WYCHOWANIE

VII-1 Budowa i przebudowa placowek oswiatowo — wychowawczych oraz budowa
sal gimnastycznych

VII-1.3 Przebudowa, modernizacja i doposazenie bazy dydaktycznej Centrum
Ksztalcenia Praktycznego w Krakowie

Adaptacja pomieszczen po starej kottowni na pracowni¢ budowlang o powierzchni 100 m?.
Modernizacja pomieszczen spawalni wraz z ich czgsciowa adaptacja na pracownig
mechatroniki o powierzchni 393 m®.

Budowa zadaszenia podworka wewnetrznego o powierzchni 269 m* na potrzeby utworzenia
parku nowoczesnych technologii.

Wyposazenie w sprzet do ksztalcenia zawodowego pracowni: budowlanej, spawalni,
mechatroniki, parku nowych technologii oraz pracowni w branzach mechanicznych,
samochodowych i elektrycznych.

Wykonanie monitoringu dwoch budynkoéw dydaktycznych.

VII-1.4

Poprawa warunkow oraz jako$ci ksztalcenia zawodowego poprzez
zakup sprzetu i modernizacj¢ pracowni w Zespole Szkol Lacznosci w
Krakowie

Modernizacja 21 pracowni o lacznej powierzchni 1 060 m? w tym: informatycznych,
elektrotechnicznych, technicznych, studia telewizyjnego.
Wyposazenie pracowni w sprzet do ksztatcenia zawodowego.

VIII
KULTURA FIZYCZNA

VIII-1 Budowa i przebudowa obiektow sportowych i rekreacyjnych

VIII-1.2 | Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu ,,Moje
boisko Orlik 2012”

Budowa 8 kompleksow sportowo — rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym i
pierwszym wyposazeniem.



VIII-1.3 Budowa basenu przy ul. Kurczaba

Budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba o powierzchni uzytkowej 2 580 m? i kubaturze
9 500 m*, z trybuna dla 87 osdb.

IX
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektow zabytkowych

IX-1.2 Dawny Zajazd ul. Powstancow Wielkopolskich 1 — adaptacja budynkéw
na potrzeby wystawiennicze

Adaptacja budynku dawnego Zajazdu wraz z oficyna na potrzeby wystawiennicze o lacznej
powierzchni 1 566 m” i kubaturze 4 899 m’. Planowana liczba widzoéw — 60 tys. rocznie.

X
ZARZADZANIE MIASTEM

X-1 Modernizacja budynkow oraz rozbudowa i unowoczesnianie infrastruktury
informatycznej

X-1.1 System informatyczny UMK

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

X-1.2 Miejska platforma internetowa

Budowa 1 wdrozenie systemu zarzadzania Miejska Platforma Internetowa (MPI) ,,Magiczny
Krakéw”, w tym:

Wdrozenie nowej wersji portalu www.krakow.pl, 3 wortali oraz nowego systemu zarzadzania
MPI dla portalu www.krakow.pl.

Budowa systemu zarzadzania MPI obejmujacego www.krakow.pl oraz 3 wortale.

Budowa globalnych systeméw ustugowych oraz Centralnej Bazy Informac;ji.

X-1.3 Rozwoj systemu zarzgdzania Urz¢edem

Studium wykonalnos$ci Aplikacji Ankieta Internetowa.

Budowa Aplikacji Ankieta Internetowa.

Studium wykonalno$ci  Aplikacji do gromadzenia 1 wizualizacji danych obecnie
przechowywanych poza bazami danych.


http://WWW.krakow.pl/
http://www.krakow.pl/
http://WWW.krakow.pl/

Budowa Aplikacji do gromadzenia i wizualizacji danych obecnie przechowywanych poza bazami
danych.

Studium wykonalno$ci wyszukiwarki w ramach BIP MK.

Budowa wyszukiwarki w ramach BIP MK.

Studium wykonalno$ci Aplikacji usprawniajacej procedury aktualizowania opisu ushug
$wiadczonych przez UMK.

Budowa Aplikacji usprawniajacej procedury aktualizowania opisu ustug $wiadczonych przez

UMK.

Wdrozenie  Systemu  Elektronicznych  Uslug  Publicznych
X-1.4 w Urzedzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych
Gminy

Wdrozenie systemu Elektronicznych Ustug Publicznych, w tym:

Elektroniczny Urzad (e-Urzad),

System Zarzadzania Trescia (CMS),

System Elektronicznego Obiegu dokumentéw (SEOD), Workflow,

Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO),

Wysokowydajne i Odporne na Awarie Srodowisko Przetwarzania Danych (HAS), Extranet.

Calkowite zakresy rzeczowe przedsiewzieé¢ ujetych w zalaczniku nr 3 czes¢ A —
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) — 2. Inwestvcje Programowe, ktorych finansowanie
konczy sie w 2011 roku.

I
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOLECZNA

I-1 Program dostosowawczy zakladow lecznictwa zamknigtego
L11 Poprawa bezpieczenstwa ludnosci poprzez dostosowanie infrastruktury
o ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do

wymogow prawa

Budowa ladowiska dla helikopterow stacjonarnych.

Dobudowa do istniejacego budynku cieptej sieni dla potrzeb wyjazdu i1 wjazdu karetek
sanitarnych o pow. ok.116 m? i wysokosci 4,75 m.

Budowa magazynu odpadow medycznych i garazy o pow. ok. 130 m* i kubaturze ok. 525 m’.
Wykonanie uktadu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu.

Zakup wyroboéw medycznych.

1-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy spolecznej




Budowa DPS dla osob uzaleznionych przy ul. Rozrywki

I-2.1

Budowa Domu Pomocy Spotecznej dla Oséb Uzaleznionych (ok. 2570 m* powierzchni) przy
ul. Rozrywki 1 wraz z rozbidrka istniejacego obiektu oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji
opadowe;j.

I-2.3 Podlgczenie budynku Pogotowia Opiekunczego dla Chlopcow do
miejskiej sieci kanalizacyjnej

Wykonanie dokumentacji projektowej podtaczenia placowki do sieci miejskiej kanalizacyjnej.
Budowa przytacza do budynku Pogotowia Opiekunczego dla Chtopcow.

1-3 Program dostosowawczy zakladow opieki zdrowotnej - zlobki

[-3.1 Odbudowa Samorzadowego Zlobka nr 30 przy ul. Majora 18 w
Krakowie

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe
Budowa zlobka o pow. ok. 1200 m*~ wykonanie robot ogélnobudowlanych i instalacji.
Wyposazenie obiektu, w tym zakup 1 montaz urzadzen technologicznych (wyposazenie kuchni
gléwnej), zakup mebli i pomocy dydaktycznych.

Zagospodarowanie terenu wokot obiektu, w tym wykonanie drog, chodnikéw, ogrodzenia oraz
placu zabaw.

11
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

I1-1 Program poprawy bezpieczenstwa publicznego
-1.1 Instalacja systeméw solarnych na obiektach jednostek ratowniczo — gasniczych
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Instalacja systemow solarnych na obiektach jednostek ratowniczo — gasniczych Nr 1, Nr 4 1 Nr 5
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

III
TRANSPORT I LACZNOSC
I11-1 III - 1 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oSwietleniem — zadania
wskazane przez Dzielnice



Przebudowa ul. Widok - boczna
11-1.2.1

Przebudowa ulicy na odcinku o dtugosci ok. 0,06 km, w tym:
- budowa kanalizacji ogdlnosptawne;j,
- przebudowa nawierzchni — 310 m?.

11I-1.2.2 | Budowa i przebudowa o§wietlenia na terenie Dzielnicy II

Opracowanie projektu dobudowy 1 stupa o$wietleniowego przy ul. Bobrowskiego.
Dobudowa oswietlenia przy ul. Bobrowskiego.

11-1.5.1 Przebudowa ul. Kadeckiej

Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych o dlugosci 20,0 m wraz z przebudowa
schodow w ulicy — 5 stopni.

-1.52 Przygotowanie przebudowy ul. Szymanowskiego

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na dlugosci ok. 0,33 km, w tym:
- jezdnia o szer. 6,0 m,
- chodnik o szer. 2,0 m.

I1-1.9.1 Przebudowa ul. Ruczaj

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Turonia do mostku na rzece Wildze na dlugosci ok.
0,23 km, w tym:

- jezdnia o szer. 5,0 m,

- chodniki o szer. 1,6 - 2,0 m.

MI-1.10.1 Przygotowanie przebudowy ul. Chalubinskiego

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy - drogi powiatowej klasy L
jednojezdniowej, dwukierunkowej, dwupasowej na dlugosci ok. 1,95 km, w tym:

- skrzyzowan 4 szt.,

- 1 most, 1 przepust o tacznej dtugosci obiektéw 33 m i facznej powierzchni 220 m?.

[11-1.11.1 | Przebudowa ul. Bojki




Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy na dtugosci ok. 0,33 km.

M-1.13.1 Przygotowanie przebudowy ulic w os. Przewoz

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wrobela na odcinku od ul. Sliwiaka do
rowu melioracyjnego ,,Raczna” na dlugosci ok. 1,06 km, w tym:

- jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa o szer. 6,0 m,

- chodniki obustronne o szer. 2,0 m,

- przepust drogowy o di. 12 mb.

II-1.13.2 | Przygotowanie przebudowy al. Pod Kopcem

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego umocnienia skarp, murkow oraz ogrodzen wraz z
projektem ich ewentualnej przebudowy na odcinku od budynku nr 12 do 26 na dlugosci ok.
0,42 km.

I11-1.13.3 | Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy XIII

Opracowanie projektéw oraz budowa i przebudowa oswietlenia wg wskazan Dzielnicy.

MI-1.14.1 | Przygotowanie przebudowy ul. Dolnej

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na dtugosci ok. 0,12 km, w tym:
- szerokos¢ jezdni 5,0 m,
- obustronne chodniki 1,5 m.

III-1.18.1 Przygotowanie i budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy

XVIII

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych budowy miejsc parkingowych w:

- 0s. Spotdzielczym nr 1,2,3,4,5b;

- 0s. Centrum B nr 1;

- 0s. Centrum C nr 4,5,6;

- 0s. Handlowym nr 2 ,4;

- 0s, Na Skarpie nr 41,42,43;

- 0s. Centrum A nr 14.

Budowa miejsc parkingowych wraz z przebudowa drogi manewrowej oraz przekladkami
kolidujacego uzbrojenia w os. Krakowiakow nr 5,6,7.



I11-3 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oSwietleniem oraz budowa
sciezek rowerowych

I1-3.1 Budowa Kladki pieszo- rowerowej przez Wisle ,, Kazimierz-Podgorze”
na odcinku pomiedzy mostami Pilsudskiego
i Powstancow Slaskich

Budowa ktadki pieszo — rowerowej przez Wislg ,,Kazimierz-Podgérze” na odcinku pomigdzy
mostami Pitsudskiego i Powstancow Slaskich o dtugo$ci 143 m i szeroko$ci 3 m w tym:

- trakt pieszy,

- $ciezka rowerowa dwukierunkowa.

Przebudowa ulic w obrebie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu
Szczepanskiego

11-3.2

Rewitalizacja Placu Szczepanskiego w tym:

- nawierzchnia z kostki kamiennej o powierzchni ok. 11 200 m?,
- oswietlenie Placu,

- przebudowa infrastruktury,

- izolacja $cian Palacu Sztuki od strony Placu,

- budowa i montaz fontanny,

- malg architektura.

I1-3.3 Przygotowanie budowy polaczenia drogowego ul. Reduty z ul. ks.
Jancarza

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy potaczenia drogowego ulicy klasy
lokalnej L 1 x 2 (jezdnia o dwoch pasach ruchu) na dlugosci ok.1,2 km, w tym:

- chodnik obustronny,

- $ciezka rowerowa jednostronnie dwukierunkowa,

- przebudowa infrastruktury.



1-3.4 Przebudowa ciagu ulic Dominikanska — Franciszkanska wraz
z torowiskiem tramwajowym

Przebudowa ciagu ulic:

- ul. Dominikanska klasy zbiorczej Z 1 x 1 + T (jezdnia o jednym pasie ruchu z torowiskiem
tramwajowym),

— ul. Franciszkanska ulicy zbiorczej Z 1 x 2 + T (jezdnia o dwoch pasach ruchu z torowiskiem

tramwajowym),
w tym:
- dlugos¢ ok. 0,9 km,
- torowisko tramwajowe dlugosci ok. 0,9 km,
- chodnik obustronny dtugosci ok. 1,1 km,
- przebudowa infrastruktury.

11-3.5 Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska - Czarnowiejska

Opracowanie dokumentacji projektowe;j dla:

przebudowy ul. Czarnowiejskiej klasy zbiorczej Z 1 x 2 (jezdnia o dwoch pasach ruchu)
na dtugosci ok. 1 km o szerokosci ok. 11 mb, w tym:

- liczba skrzyzowan 5,

- chodnik jednostronny,

- przebudowa infrastruktury.

przebudowy ul. Kijowskiej klasy zbiorczej Z 1 x 2 (jezdnia o dwoch pasach ruchu)
na dtugosci ok. 1,4 km o szerokos$ci ok. 11 mb, w tym:

- liczba skrzyzowan 7,

- chodnik obustronny,

- przebudowa infrastruktury.

II1-3.7 Przebudowa ul. Ruczaj

Przebudowa ulicy klasy lokalnej L 1 x 2 (jezdnia o dwdch pasach ruchu) wraz z infrastruktura
na dlugosci ok. 0,4 km, w tym:

- jezdnia o szerokos$ci 5,0 m,

- chodnik obustronny o szerokosci 2,0 m,

- skrzyzowan 2 szt.,

- przebudowa infrastruktury.



MI-3.8 Przygotowanie przebudowy ul. Wrony

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy klasy lokalnej L 1 x 2 (jezdnia
o dwoch pasach ruchu) na dtugosci ok. 2,2 km, w tym:

- jezdnia o szeroko$ci 7 m,

- przepusty 4 sztuki o facznej dtugos$ci 60 mb i powierzchni 120 m?,

- chodnik dwustronny,

- przebudowa infrastruktury.

III-3.10 | Budowa drogi laczacej ulice Starego Debu z ulica Jasnogérska

Budowa ulicy klasy dojazdowej L 1 x 2 ( jezdnia o dwoch pasach ruchu) na odcinku 0,5 km,
w tym:

- skrzyzowan 2 szt.,

- chodnik obustronny,

- budowa infrastruktury.

[I-3.11 Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Rynku Kleparskiego drogi lokalnej
L 1x 1 (jezdnia o jednym pasie ruchu) na dlugosci ok. 0,2 km, w tym:

- szeroko$¢ jezdni 5,0 m,

- szeroko$¢ chodnika 3,0 — 4,5 m,

- liczba skrzyzowan 3 szt,

- przebudowa infrastruktury.

I1-3.12 Przygotowanie budowy przedluzenia ul. Jaracza do ul. ks. Siemaszki

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedtuzenia ulicy klasy lokalnej L 1 x 2
(jezdnia o dwoch pasach ruchu) dlugosci ok. 0,2 km, w tym:

- jezdnia o szerokos$ci 6,0 m,

- chodnik obustronny o szerokosci 2,0 m,

- skrzyzowan 2 szt.,

- przebudowa infrastruktury.



11-3.13 Przygotowanie budowy ulic:Kontryma, Flame, Luzara, Pluty -
Czachowskiego , Placu Marii Turzymy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic drog dojazdowych D 1 x 2 (jezdnie
o dwoch pasach ruchu) na dlugosci ok. 1,2 km, w tym:

- chodnik obustronny,

- skrzyzowan 7 szt,

- przebudowa infrastruktury.

\4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

V-1 Program ochrony i ksztaltowania zieleni miejskiej

Malopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy
Centrum Obslugi Ruchu Turystycznego w Krakowie

V-1.1

Przebudowa ul. Powisle wraz z uporzadkowaniem terenu parkingu.
Budowa obiektu dla Obstugi Ruchu Turystycznego o pow. ok. 734 m?> ( w tym: punkt
Matopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT o pow. ok. 97 m?).

Instalacja systeméw solarnych na obiektach sportowych na terenie
Krakowa

V-1.2

Instalacja systemOow solarnych na obiektach sportowych na terenie Krakowa w obiektach
sportowych:

-KS Korona ul. Kalwaryjska,

-MCSIiE ( Com Com Zone).

V-13 Budowa kotlowni olejowej w hali sportowej KS ,,Orzel” Piaski Wielkie

Budowa kottowni olejowej w hali sportowej KS ,,Orzel” Piaski Wielkie.



V-3 Program Gospodarki Odpadami

Gospodarka Odpadami n terenie Miasta Krakowa — Zbiorcze

V-3.1 Punkty Gromadzenia Odpadow

Budowa Zbiorczych Punktéw Gromadzenia Odpaddéw na terenie Miasta Krakowa w tym:

- zakonczenie budowy Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadéw przy ul. Nowohuckiej
obejmujacego obszar o pow. ok. 7250 m* wraz z zakupem pierwszego wyposazenia,

- wykonanie robot dodatkowych w tym: zabezpieczenie i uszczelnienie terenu objgtego
odwodnieniem liniowym pod rampa, wykonanie nawierzchni asfaltowej na podjazdach, rampie
oraz zamiennej konstrukcji nawierzchni drég i placu, przeprowadzenie dodatkowej wycinki
drzew i krzewow oraz pielegnacja zieleni wysokiej, opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z budowa linii kablowe;j zasilajacej ZPGO o mocy przytaczeniowej 100 KW.

VII
OSWIATA I WYCHOWANIE
VII-1 Budowa i przebudowa placowek oswiatowo — wychowawczych oraz budowa
sal gimnastycznych
VII-1.1 Szkola Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 — rozbudowa

Rozbudowa szkolty o taczna powierzchnie uzytkowa ok. 2 120 m’, w tym: 9 sal
dydaktycznych, 4 pracownie przedmiotowe, szatnie uczniowskie, gabinet lekarski, pion
zywieniowy, pomieszczenia administracyjne 1 socjalne.

Modernizacja czg$ci istniejacych pomieszczen szkoty.

Pierwsze wyposazenie.

VII-1.2 Modernizacja i doposazenie bazy dydaktycznej ksztalcenia zawodowego
' Zespolu Szkot Poligraficzno — Ksiggarskich
im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Adaptacja 3 sal lekcyjnych na pracownie komputerowe.

Przebudowa sali lekcyjnej na 2 pracownie do praktycznej nauki zawodu.

Wyposazenie nowych oraz istniejacych pracowni w: sprz¢t komputerowy, poligraficzny,
fotograficzny, oprogramowanie komputerowe, sprzet do ksztatcenia zawodowego.

Zakup 1 montaz platformy dzwigowej oraz windy dla oséb niepelnosprawnych

VII-1.5 Modernizacja i doposazenie pracowni samochodowych dla ksztalcenia

zawodowego w  Zespole Szkol Mechanicznych Nr 2
w Krakowie




Adaptacja i modernizacja 4 pracowni o lacznej powierzchni ok. 520 m? w tym: naprawy
pojazdéw samochodowych, diagnostycznej pojazdow samochodowych, badawczej silnikow
spalinowych oraz elektrotechniki 1 elektroniki pojazdow samochodowych.

Wyposazenie pracowni w sprzet do ksztatcenia zawodowego.

Wdrozenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu

VII-1.6 poprzez wyposazenie pracowni w Zespole Szkél Nr 1 w Krakowie

Wyposazenie w sprzet do ksztalcenia zawodowego 6 pracowni, w tym: obrébki skrawaniem
metali 1 tworzyw sztucznych, spajania metali 1 tworzyw sztucznych, informatycznej,
elektrycznej, logistycznej oraz elektroniki.

VII-1.7 Instalacja systemow solarnych w placowkach oswiatowych na terenie
' Krakowa — Szkola Podstawowa Nr 137

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg.
Budowa instalacji solarne;.

Instalacja systemow solarnych w placowkach oswiatowych na terenie

VII-1.8 Krakowa — Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy dla Chlopcow

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg.
Budowa instalacji solarne;j.

VII-1.9 Podlaczenie budynku Mlodziezowego OSrodka Wychowawczego dla
Chlopcow do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie dokumentacji projektowej odcinkéw sieci kanalizacyjnej i przylacza placowki do
miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz budowa przytacza od kolektora do Miodziezowego Osrodka
Wychowawczego dla Chtopcoéw ul. Gorka Narodowa 116.

VIII
KULTURA FIZYCZNA



VIII-1 Budowa i przebudowa obiektow sportowych i
rekreacyjnych

VIII-1.1 Turystyczny szlak zeglugi $Srédladowej na rzece Wisle w Krakowie

1. Budowa szlaku zeglugi srodladowej na terenie miasta Krakowa

2. Budowa infrastruktury niezbednej do powstania i sprawnego funkcjonowania zeglugi
(migdzy innymi 8 przystankow dla statkoéw oraz 10 stanowisk cumowniczych).

3. Oznakowanie szlaku zeglugi.

4. Promocja produktu turystycznego, promocja projektu.

IX
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektow zabytkowych

IX-1.1 Sladem europejskiej tozsamos$ci Krakowa — szlak turystyczny po
podziemiach Rynku Gléwnego

Utworzenie szlaku turystycznego po podziemiach Rynku Gtownego w tym: adaptacja czgsci
podziemi Rynku Gtownego pod ekspozycj¢ muzealna, iluminacja Sukiennic, projekt i
budowa nowej fontanny na ptycie Rynku Gtownego.

I1X-2 Budowa i adaptacja budynkow na cele kulturalne
Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12
1X-2.1 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej

Rewaloryzacja i1 adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 na cele ekspozycyjne Muzeum
Armii Krajowej o tacznej powierzchni ok. 6 510 m? i kubaturze ok. 28 565 m’ .



X
ZARZADZANIE MIASTEM

X-1 Modernizacja budynkow oraz rozbudowa i unowoczesnianie infrastruktury
informatycznej

Budowa i wdrozenie dedykowanego systemu informatycznego dla
Swiadczenia nowoczesnych uslug administracji samorzadowej
w Krakowie

X-1.5

Zakup, budowa 1 wdrozenie dedykowanego systemu informatycznego dla $wiadczenia
nowoczesnych ustug administracji samorzadowej w Krakowie

Monitorowanie jakosci uslug publicznych jako element zintegrowanego
systemu zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego -
wdrozenie aplikacji typu Business Intelligence

Analiza wstepna 1 adaptacja modelu aplikacji Business Inteligence (BI).
Wykonanie projektu i budowa modelu hurtowni danych aplikacji BI.
Wdrozenie aplikacji — zakup licencji i serwerow.

Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z

X-1.7 integracja zasobow bazodanowych w wojewoddztwie i powiecie

Opracowanie systemu do udostgpniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i
publikacji metadanych geoinformacyjnych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzenne;.



