Ogloszenie o podjeciu uchwaty w sprawie przystapienia do sporzadzania planu opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 7 listopada 2014 r.

WYKAZ I SPOSOB ROZPATRZENIA WNIOSKOW

Zalacznik do Zarzadzenia Nr2094/2017
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.08.2017 r.

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZARU ,,REJON ULICY PRZEWOZ”

Obwieszczenie o podjgciu uchwaty w sprawie przystapienia do sporzadzenia planu rozmieszczono na tablicach ogloszen w Urzedzie Miasta Krakowa w dniu 7 listopada 2014 r.

Termin sktadania wnioskow do planu, okreslony w ogloszeniu i obwieszczeniu, uptynat z dniem 1 grudnia 2014 r.

W ww. terminie zostaty ztozone (wplynety) wnioski wyszczegolnione w ponizszym zestawieniu.

Zgodnie z zapisem Studium maksymalna wysoko$¢
zabudowy (dla MW) powinna wynosi¢ 16 m
(najwyzsze istniejgce budynki).

(od ul. Gumniska
i Szczecinskiej
w kierunku zach.)

IMIE I OZNACZENIE .
NAZWISKO NIERUCHOMOSCI, KTOREJ ROZSTRZYGNIECIE
lub NAZWA DOTYCZY WNIOSEK ngﬁfg- PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
DATA JEDNOSTKI TRESC WNIOSKU (m.lmery lefiiek NIERUCHO- W SPRAWIE, ROZPATRZENIA ) o L UWAGI ] ) ) ) )
Lp. | WNIESIENIA ORGANIZA- o .. . . lub inne okreslenie : WNIOSKOW DO PLANU (informacje i wyjasnienia dotyczace rozpatrzenia wniosku — w zakresie wnioskow
(pena tres¢ wniosku w dokumentacji planistycznej) . N MOSCI W . . . . . ..
WNIOSKU CYINEJ terenu objetego wnioskiem) | projEKCIE nieuwzglednionych, uwzglednionych czg$ciowo lub uwzglednionych z zastrzezeniem)
(adresy PLANU WNIOSEK WNIOSEK
w dokumentacji DZIALKA NR OBREB UWZGLEDNIONY | NIEUWZGLEDNIONY
planistycznej)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 28.11.2014 |[...]* Wnoszg o zakwalifikowanie przedmiotowych 2/3, 19 Podgorze |[MN/MWn.3| uwzgledniony
dziatek jako MNW (podobnie jak dziatki sasiednie). | 2/4
Pozwoli to na ich zagospodarowania zgodnie z
zasada dobrego sasiedztwa. Bezposrednio do ich
granicy przylegaja dwa budynki jednorodzinne o
wysokosci ok. 9 m.
2. 28.11.2014 | [..]*¥ Wnosz3 o: 368/2, 19 Podgorze |MN/MWn.3| uwzgledniony
1. Oznaczenie calej dz. nr 368/2 jako obszar MNW | 2/2
(tereny zabudowy jednorodzinnej i
wielorodzinnej o niskiej intensywnosci).
2. Zakwalifikowanie dz. nr 2/2 do obszaru MNW.
3. 1.12.2014 | [..]* Whnosi: rejon ul. Mysliwskiej MW.1 nieuwzgledniony | W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z

zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sg wigzace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW) w rejonie ul. Szczecinskiej wynosi do 20 m.

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na zachdd od ul. Gumniska i
Szczecinskiej) projekt planu wyznacza m.in. Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW.1) — obejmujacy istniejacy budynek wielorodzinny przy ul.
Mysliwskiej 5 o wysokosci wiekszej niz wskazana we wniosku.

Ustalong w projekcie planu maksymalna wysoko$¢ zabudowy dla tego terenu
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz w nawigzaniu do stanu istniejacego.

Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW.1 wynosi
20 m.
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1.12.2014 | [..]*¥ Whnosi: rejon ul. Mysliwskiej MW.6 Ad. 1 W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
1. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna (od ul. Gumniska MW.9 uwzgledniony zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna i Szczecinskiej w kierunku MW.10 cze$ciowo sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
wynosi¢ 20 m (najwyzsze istniejace budynki). wsch.)
Ad. 1
2. Maksymalqa wysokos¢ zabudowy nie powinna | ul. Przewo6z (po obu MW.2 Ad. 2 W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistyczne;
przekracza¢ 16 m (brak zabudowy 1 stronach: ptn. oraz ptd. MW .4 uwzgledniony nr 30 (Myséliwska - Bagry). Okre$lona w Studium dla tej jednostki wysoko$é zabudowy
przekraczajacej) dla obszaru MW, za$ dla od strony ul. Saskiej do MW.5 mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
obszaru MNW 11 m (istniejaca zabudowa ul. Rzebika) MN/MWn.1 (MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).
jednorodzinna, np. przy ul. Szczyglej, czy przy MN/MWn.2
ul. Szezecinskic;). MN/MWn.3 W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na wschod od ul. Gumniska i
3. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy na obszarze | ul. Przewoz (od ul. Rzebika MW.7 Ad.3 Szczecinskiej) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
MW do 16 m zgodnie z wytycznymi Studium w kierunku wschodnim, MW.8 nieuwzgledniony | wielorodzinnej (MW.6, MW.9 1 MW.10).
oraz istniejaca zabudows. strona pin.) MW/U.1 Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
MW/U.2 wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
4. Ustanowi¢ obszar MNW z maksymalng ul. Przewdz (od ul. Rzebika U3 Ad. 4 zal;udowy w taki sposob, aby Zagospodarowanie terenu rf)Z_Wij ato sig W_5p056b
wysokoscig zabudowy do 16 m. w kierunku wschodnim, U.4 nieuwzgledniony | Zf0Wnowazony oraz postepowato w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
strona ptd.) przest.rzennego. o . . . ) o
= — - W zwiazku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
5. Ustanowic U. naroznik ulic Przewoz u.l Ad. 5 zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysoko$ci zabudowy w sgsiadujacych
i Mysliwskiej uwzgledniony terenach.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla Terenow
MW.9 i MW.10 maksymalnej wysokosci zabudowy 20 m.

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu MW.6, dla ktérego projekt planu ustala
maksymalng wysokos$¢ zabudowy 25 m.

Ad. 3

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czgsci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej poétnocnej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 1 MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terendw,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrobwnowazony oraz post¢gpowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania fadu
przestrzennego.

W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terenow MW.7 i MW.8 wynosi 25 m;
— Terenéow MW/U.1 1 MW/U.2 wynosi 20 m.

Ad. 4

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy uslugowej
(U.11U.2), uwzgledniajac stan istniejacy oraz mogace powodowac uciazliwosci
sasiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sa do rozwoju
zabudowy ushugowe;.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejace;j
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zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.
W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokosci zabudowy w sasiadujacych
terenach.
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenow U.3 1 U.4
wynosi 20 m.
[... Wnoszg: rejon ul. Mysliwskiej MW.1 Ad. 1 W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna (od ul. Gumniska nieuwzgledniony | zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
[... wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna w kierunku zach.) sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
wynosi¢ 18 m (najwyzsze istniejace budynki).
) : . ; T Ad. 1
’ Zgodme”z zapisem Studium maksymalna rejon ul. Myshwslgq (od MW.6 . Ad.2 . W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna ul. Gumniska w kierunku MW.9 nieuwzgledniony o , . .. . \
wynosi¢ 22 m (najwyzsze istnisjace budynki). | wsch.) MW.10 nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysokos¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie powinna | ul. Przew6z (po obu MW.2 Ad.3 (MW) w rejonie ul. Szczecinskiej wynosi do 20 m.
przekracza¢ 16 m (brak zabudowy ja stronach: pin. oraz ptd. od MW.4 uwzgledniony
przekraczajacej) dla obszaru MW, za$ dla ul. Saskiej do ul. Rzebika) MW.5 W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na zachod od ul. Gumniska)
obszaru MNW 11 m (istniejaca zabudowa MN/MWn.1 projekt planu wyznacza m.in. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1)
Jednorodzinna, np. przy ul. Szczyglej czy przy MN/MWn.2 — obejmujacy istniejacy budynek wielorodzinny przy ul. Mysliwskiej 5 o wysokosci
Szczecinskiej). MN/MWn.3 wiekszej niz wskazana we wniosku.
. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy na obszarze ul. Przewoz (od ul. Rzebika MW.7 Ad. 4 Ustalong w projekcie planu maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla tego terenu
MW do 22 m zgodnie z wytycznymi Studium. | w kierunku wschodnim, MW.8 nieuwzgledniony | Wyznaczono w oparciu 0 wskazania Studium oraz w nawigzaniu do stanu istniejacego.
strona pin.) MW/U.1
MW/U.2 Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW.1 wynosi
. Ustanowi¢ obszar MNW z maksymalna ul. Przewoz (od ul. Rzebika U.3 Ad. 5 20 m.
wysokos$cig zabudowy do 16 m. w kierunku wschodnim, po U4 nieuwzgledniony Ad. 2
stronie pid.) W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
. Ustanowi¢ U. naroznik ulic Przewoz Ul Ad. 6 nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okre$lona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
1 Mysliwskiej uwzgledniony mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j

(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na wschod od ul. Gumniska)
projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.6,
MW.9 i MW.10).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysoko$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zréwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terenu MW.6 wynosi 25 m;
— Terené6w MW.9 i MW.10 wynosi 20 m.

Ad. 4

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktdrego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej cz¢séci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potnocnej stronie od ul.




10

Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 1 MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenéw,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowalo w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terenow MW.7 i MW.8 wynosi 25 m;
— Terenéow MW/U.1 i MW/U.2 wynosi 20 m.

Ad. S

W przedmiotowej czgsci obszaru (rejon ul. Przewoz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy ustugowej
(U.11U.2), uwzgledniajac stan istniejacy oraz mogace powodowac uciagzliwosci
sasiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sg do rozwoju
zabudowy ushugowe;.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejace;j
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenéw U.3 1 U .4
wynosi 20 m.

1.12.2014

—

Whnosi:

1.

Zgodnie z zapisem Studium maksymalna
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna
wynosi¢ 16 m (najwyzsze istniejace budynki).

rejon ul. Mysliwskiej (od
ul. Gumniska w kierunku
zach.)

MW.1

Ad. 1
nieuwzgledniony

Zgodnie z zapisem Studium maksymalna
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna
wynosi¢ 20 m (najwyzsze istniejace budynki).

rejon ul. Mysliwskiej (od
ul. Gumniska w kierunku
wsch.)

MW.6
MW.9
MW.10

Ad.2
uwzgledniony
czg$ciowo

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie powinna
przekracza¢ 16 m (brak zabudowy ja
przekraczajacej) dla obszaru MW, za$ dla
obszaru MNW 11 m (istniejaca zabudowa
jednorodzinna, np. przy ul. Szczyglej czy przy
Szczecinskie;j).

ul. Przewoz (po obu
stronach: pin. oraz ptd. od
ul. Saskiej do ul. Rzebika)

MW.2

MW 4

MW.5
MN/MWn.1
MN/MWn.2
MN/MWn.3

Ad.3
uwzgledniony

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy na obszarze
MW do 16 m zgodnie z wytycznymi Studium
oraz istniejgca zabudows.

ul. Przewoz (od ul. Rzebika
w kierunku wschodnim,
strona pin.)

MW.7
MW.8
MW/U.1
MW/U.2

Ad. 4
nieuwzgledniony

Ustanowi¢ obszar MNW z maksymalna
wysokoS$cig zabudowy do 16 m.

ul. Przewoz (od ul. Rzebika
w kierunku wschodnim, po
stronie ptd.)

U3
U4

Ad.5
nieuwzgledniony

Ustanowi¢ U.

naroznik ulic Przewoz
i Mysliwskiej

U.1

Ad. 6
uwzgledniony

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

Ad. 1

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (My$liwska - Bagry). Okre§lona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW) w rejonie ul. Szczecinskiej wynosi do 20 m.

W przedmiotowej cz¢sci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na zachdd od ul. Gumniska)
projekt planu wyznacza m.in. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1)
— obejmujacy istniejacy budynek wielorodzinny przy ul. Mysliwskiej 5 o wysokosci
wigkszej niz wskazana we wniosku.

Ustalong w projekcie planu maksymalna wysoko$¢ zabudowy dla tego terenu
Wwyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz w nawiazaniu do stanu istniejacego.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW.1 wynosi
20 m.

Ad.2

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowe]j wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).




10

W przedmiotowej cz¢sci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na wschod od ul. Gumniska)
projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.6,
MW.9 i MW.10).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznosciag zachowania tadu
przestrzennego.

W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysoko$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla Terenow
MW.9 i MW.10 maksymalnej wysoko$ci zabudowy 20 m.

Whniosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu MW.6, dla ktorego projekt planu ustala
maksymalng wysokos$¢ zabudowy 25 m.

Ad. 4

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (My$liwska - Bagry). Okre§lona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktorego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej cz¢séci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potnocnej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 1 MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
Wwyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terenow MW.7 i MW.8 wynosi 25 m;
— Terenow MW/U.1 1 MW/U.2 wynosi 20 m.

Ad. 5

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy uslugowej
(U.11U.2), uwzgledniajac stan istniejacy oraz mogace powodowac ucigzliwosci
sgsiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sg do rozwoju
zabudowy ustugowe;.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoécig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenow U.3 1 U.4
wynosi 20 m.
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1.12.2014 | [..]*¥ Whnosi: rejon ul. Mysliwskiej MW.1 Ad. 1 W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
1. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna (od ul. Gumniska nieuwzgledniony | zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna i Szczecinskiej w kierunku sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
wynosi¢ 16 m (najwyzsze istniejace budynki). zach.)
Ad. 1
2. Zgodnie,; zapisem Studium maksymalna rejon ul. Mysliwskiej MW.6 Ad.2 W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
wysokos¢ zabudowy (dla MW) powinna (od ul. Gumniska MW.9 uwzgledniony nr 30 (MySliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
wynosi¢ 20 m (najwyzsze istniejace budynki). | i Szczecinskiej w kierunku MW.10 cZgSciowo mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
wsch.) (MW) w rejonie ul. Szczecinskiej wynosi do 20 m.
3. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie powinna | ul. Przew6z (po obu MW.2 Ad.3
przekracza¢ 16 m (brak zabudowy ja stronach: pin. oraz ptd. od MW.4 uwzgledniony W przedmiotowej czgsci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na zachod od ul. Gumniska i
przekraczajacej) dla obszaru MW, za$ dla ul. Saskiej do ul. Rzebika) MW.5 Szczecinskiej) projekt planu wyznacza m.in. Teren zabudowy mieszkaniowej
obszaru MNW 11 m (istniejaca zabudowa MN/MWn.1 wielorodzinnej (MW.1) — obejmujacy istniejgcy budynek wielorodzinny przy ul.
jednorodzinna, np. przy ul. Szczyglej czy przy MN/MWn.2 Mysliwskiej 5 o wysokosci wiekszej niz wskazana we wniosku.
Szczecinskiej). MN/MWn.3 Ustalong w projekcie planu maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla tego terenu
4. Maksymalna wysoko$§¢ zabudowy na obszarze | ul. Przewo6z (od ul. Rzebika MW.7 Ad. 4 wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz w nawigzaniu do stanu istniejacego.
MW do 16 m zgodnie z wytycznymi Studium w kierunku wschodnim, MW.8 nieuwzgledniony L, L )
oraz istniejaca zabudowa. strona phn.) MW/U.1 Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW.1 wynosi
MW/U.2 20 m.
5. Ustanowi¢ obszar MNW z maksymalna ul. Przewoz (od ul. Rzebika U.3 Ad. 5 Ad. 2
wysokoscig zabudowy do 16 m. w kierunku wschodnim, po U4 nieuwzgledniony | w Studium obszar projektu planu znajduje sie w strukturalnej jednostce urbanistycznej
stronie ptd.) nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysokosé zabudowy
6. Ustanowi¢ U. naroznik ulic Przewoz U.1 Ad. 6 mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i Mysliwskiej uwzgledniony (MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktorego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na wschod od ul. Gumniska i
Szczecinskiej) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej (MW.6, MW.9 i MW.10).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
Wwyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.

Whiosek uwzgledniony czg$ciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla Terenow
MW.9 i MW.10 maksymalnej wysokosci zabudowy 20 m.

Whniosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu MW.6, dla ktorego projekt planu ustala
maksymalng wysokos$¢ zabudowy 25 m.

Ad. 4

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okre$lona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej cz¢sci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potnocnej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 1 MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.
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W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.
Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terenow MW.7 i MW.8 wynosi 25 m;
— Terenow MW/U.1 1 MW/U.2 wynosi 20 m.
Ad. 5
W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy uslugowej
(U.11U.2), uwzgledniajac stan istniejacy oraz mogace powodowac uciagzliwosci
sgsiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sg do rozwoju
zabudowy ustugowe;.
Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenéw,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.
W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.
Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenéw U.3 1 U .4
wynosi 20 m.
9. 1.12.2014 | [..]* Whnosz3a: rejon ul. Mysliwskiej MW.1 Ad. 1 W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
10. 1122014 |[..]* 1. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna (od ul. Gumniska w nieuwzgledniony | zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sg wigzace dla organdw gminy przy
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna kierunku zach.) sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
wynosi¢ 16 m (najwyzsze istniejace budynki).
2. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna rejon ul. Mysliwskiej MW.6 Ad.2 Ad. 1 . . Sy .. . .
o . . . W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna (od ul. Gumniska w MW.9 uwzgledniony i1 , . .. . o
. - . . A nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okre§lona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
wynosi¢ 20 m (najwyzsze istniejace budynki). kierunku wsch.) MW.10 czesSciowo . S . ; A S
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
3. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie powinna | ul. Przew6z (po obu MW.2 Ad.3 (MW) w rejonie ul. Szczecinskiej wynosi do 20 m.
przekracza¢ 16 m (brak zabudowy ja stronach: pin. oraz ptd. od MW 4 uwzgledniony
przekraczajacej) dla obszaru MW, za$ dla ul. Saskiej do ul. Rzebika) MW.5 W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na zachéd od ul. Gumniska)
obszaru MNW 11 m (istniejaca zabudowa MN/MWn.1 projekt planu wyznacza m.in. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1)
jednorodzinna, np. przy ul. Szczyglej czy przy MN/MWn.2 — obejmujacy istniejacy budynek wielorodzinny przy ul. Mysliwskiej 5 o wysokosci
Szczecinskie)). MN/MWn.3 wigkszej niz wskazana we wniosku.
4. Maksymalna wysokos$¢ zabudowy na obszarze | ul. Przewéz (od ul. Rzebika |  MW.7 Ad. 4 Ustalong w projekcie planu maksymalng wysokos¢ zabudowy dla tego terenu
MW do 16 m zgodnie z wytycznymi Studium w kierunku wschodnim, MW.8 nieuwzgledniony | Wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz w nawigzaniu do stanu istniejgcego.
oraz istniejagca zabudowa. strona pin.) MW/U1
MW/U.2 Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW.1 wynosi
5. Ustanowi¢ obszar MNW z maksymalng ul. Przewoz (od ul. Rzebika U3 Ad. 5 20 m.
wysokos$cig zabudowy do 16 m. w kierunku wschodnim, po U4 nieuwzgledniony Ad. 2
stronie pid.) W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
6. Ustanowi¢ U. naroznik ulic Przew6z U1 Ad. 6 nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
1 Mysliwskiej uwzgledniony mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j

(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na wschod od ul. Gumniska)
projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.6,
MW.9 i MW.10).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
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zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla Terenow
MW.9 i MW.10 maksymalnej wysokosci zabudowy 20 m.

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu MW.6, dla ktérego projekt planu ustala
maksymalng wysokos¢ zabudowy 25 m.

Ad. 4

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czeséci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej poétnocnej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 i MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejace;j
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysoko$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terené6w MW.7 i MW.8 wynosi 25 m;
— Terenow MW/U.1 i MW/U.2 wynosi 20 m.

Ad. 5

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy ustlugowej
(U.11U.2), uwzgledniajgc stan istniejacy oraz mogace powodowac uciazliwosci
sasiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sg do rozwoju
zabudowy ushugowe;.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysoko$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zréwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.

Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenéw U.3 1 U .4
wynosi 20 m.

11.

1.12.2014

[.]*

dodatkowo
przekazuje

Whnosi:

1. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna
wynosi¢ 16 m (najwyzsze istniejace budynki).

rejon ul. Mysliwskiej

(od ul. Gumniska

i Szczecinskiej w kierunku
zach.)

MW.1

Ad. 1
nieuwzgledniony

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
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wnioski [ 1 1I: 2. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna rejon ul. Mysliwskiej MW.6 Ad.2 Ad. 1
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna (od ul. Gumniska MW.9 uwzgledniony W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
wynosi¢ 20 m (najwyzsze istniejace budynki). i Szczecinskiej w kierunku MW.10 cze$ciowo nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okre§lona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
wsch.) mieszkaniowe]j wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie powinna | ul. Przew6z (po obu MW.2 Ad.3 (MW) w rejonie ul. Szczecinskiej wynosi do 20 m.
przekracza¢ 16 m (brak zabudowy ja stronach: pin. oraz ptd. od MW 4 uwzgledniony . . . . . L
przekraczajacej) dla obszaru MW, za dla ul. Saskiej do ul. Rzebika) MW.5 W przeﬂml.ot.owe_] czgsei obszaru (rejon ul.. Mysliwskiej na zachqd od U1.' Gumn1ska 1
obszaru MNW 11 m (istniejaca zabudowa MN/MWn.1 SZ.CZGCIIISI.(IS_]).pI'O_]th planu wyznacza m.in. Teren zabudowy mles;kanlowej
jednorodzinna, np. przy ul. Szezyglej czy przy MN/MWn.2 WIC!O.I'OdZ.lIl.IIC_] MW.1) - (.)bejlmu_]qc.y ¥s.tmejqcy budynek Wlelorodzmny przy ul.
Szezeciniskiej). MN/MWn.3 Mysliwskiej 5 0 wsokosc1 wiekszej niz wskazana we wniosku.
— - ; Ustalong w projekcie planu maksymalng wysokos¢ zabudowy dla tego terenu
4. Maksymalna wysokgsc zabudowy na obs;arze ul. I?rzewoz (od ul. Rzeblka MW.7 ) Ad. 4 ) wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz w nawigzaniu do stanu istniejgcego.
MW do 16 m zgodnie z wytycznymi Studium w kierunku wschodnim, MW.8 nieuwzgledniony
oraz istniejaca zabudows. strona pin.) MW/U.1 Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW.1 wynosi
MW/U.2 20 m.
5. Ustanowi¢ obszar MNW z maksymalna ul. Przewoz (od ul. Rzebika U3 Ad. 5
wysokos$cig zabudowy do 16 m. w kierunku wschodnim, po U4 nieuwzgledniony | Ad. 2
stronie pid.) W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
6. Ustanowic¢ U. naroznik ulic Przewoz U.1 Ad. 6 nr.30 (M}./s'liw.ska.— Bagry?. Olfreélona w Studium dla tej jednogtki Wysgkos’c’ quud(?wy
i Mysliwskiej uwzgledniony mleszkanlowg Wlelorodzmnq w terenach zabudowy m}eszkamowe] wielorodzinnej
- - - (MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).
7. Obszar 8U — wprowadzi¢ ograniczenie teren oznaczony 8U w MW/U.2 Ad.7
maksymalnej wysokosci zabudowy do 2 pigter | MPZP obsza}’ru nieuwzgledniony |y orsedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na wschod od ul. Gumniska i
oraz koniecznos¢ umieszczenia wszystkich »Mysliwska Szczecinskiej) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy mieszkaniowej
mijsc parkingowych zwigzanych z wielorodzinnej (MW.6, MW.9 i MW.10).
dziatalnoscia w garazach podziemnych; zakaz Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokoséci zabudowy dla tych terenow,
prowadzenia dziatalnosci ucigzliwej dla wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokoéci istniejace;
okolicznych mieszkaficow. zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato sie w sposob
8. Poszerzenie drogi 7KDL do dwdch paséw przy | teren drogi oznaczony KDD.6 Ad. 8 zrownowazony oraz postgpowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania fadu
skrzyzowaniu z ul. Lipska i wprowadzenie 7KDL w MPZP obszaru uwzgledniony z przestrzennego.
odrgbnego prawo skretu. »Mysliwska” zastrzezeniem W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
9. Obszar 13MWU — wprowadzi¢ maksymalna teren oznaczony 13MWU w MW.6 Ad. 9 zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
wysoko$¢ zabudowy do 5 pigter, koniecznosé MPZP obszaru MW.7 nieuwzgledniony | terenach.
umieszczenia wszystkich miejsc parkingowych |, Mysliwska” KU.2 . . o . L ]
w garazu podziemnym. Wnlosqk uwzgledniony czgsciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla Terendw
: . MW.9 i MW.10 maksymalnej wysoko$ci zabudowy 20 m.
10. Dla wszystkich migjskich i1 panstwowych Ad. 10 Ad. 10
dzialek, na ktérych zlokalizowano zabudowg - - Whniosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu MW.6, dla ktorego projekt planu ustala
ustugows i wielorodzinng wprowadzi¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy 25 m.
obowiazek swobodnego ruchu pieszych i
rowerzystow z dziatek sasiednich w godzinach Ad. 4
6:00 —22:00. W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
11. Ulice Mysliwska i Saska — wprowadzi¢ zakaz Ad. 11 Ad. 11 nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy

poruszania si¢ pojazdéw ci¢zarowych za
wyjatkiem dostaw do sklepow.

mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czgs$ci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potnocnej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 1 MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznosciag zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysoko$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.
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Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terenow MW.7 i MW.8 wynosi 25 m;
— Terenéw MW/U.1 1 MW/U.2 wynosi 20 m.

Ad. 5

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Przewodz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy uslugowej
(U.11U.2), uwzgledniajac stan istniejacy oraz mogace powodowac uciagzliwosci
sasiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sa do rozwoju
zabudowy ushugowe;.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokosci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenow U.3 1 U.4
wynosi 20 m.

Ad.7

W przedmiotowym obszarze projekt planu wyznacza Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.2) — w oparciu o wskazania Studium oraz
uwzgledniajac stan istniejacy. Ustalone w projekcie planu warunki w zakresie
ksztattowania zabudowy w Terenie MW/U.2 majg sprzyja¢ przeksztatceniu obecnie
realizowanych w nim funkcji.

Projekt planu nie reguluje dopuszczalnej ilosci kondygnacji. Zgodnie z wymogami
ustawy w planie miejscowym okresla si¢ obowiazkowo m.in. zasady ksztaltowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, w tym maksymalng wysokos¢
zabudowy (art. 15 ust. 2 pkt 6).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tego terenu,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysoko$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW/U.2
wynosi: 20 m.

Whioskowane wprowadzenie nakazu umieszczania miejsc parkingowych w garazach
podziemnych, z uwagi na ustalone w projekcie planu przeznaczenie Terenu MW/U.2
oraz przeznaczenie terendow sgsiednich, a takze charakter istniejagcego w tym rejonie
zagospodarowania (osiedla mieszkaniowe, ktorym towarzysza m.in. naziemne miejsca
parkingowe, parking wielopoziomowy) byloby nadmiernym ograniczeniem.

Ad. 8

Zastrzezenie:

Przedmiotowa drogg obj¢to w projekcie planu Terenem drogi publicznej klasy
dojazdowej KDD.6, ktérego szerokos¢ (15-20 m) w liniach rozgraniczajacych pozwala
na poszerzenie istniejacej drogi.

Jednakze plan miejscowy nie decyduje o modernizacji poszczegoélnych drég, gdyz
szczegOlowa organizacja ruchu jest rozstrzygana w projektach realizacyjnych inwestycji
drogowych.
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Ad.9

W przedmiotowym obszarze projekt planu wyznacza Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej (MW.6 i MW.7) oraz Teren obstugi i urzadzen komunikacyjnych o
podstawowym przeznaczeniu pod parkingi i garaze dla samochodow osobowych (KU.2)
— w oparciu o wskazania Studium oraz uwzgledniajac stan istniejacy.

Projekt planu nie reguluje dopuszczalnej ilosci kondygnacji. Zgodnie z wymogami
ustawy w planie miejscowym okresla si¢ obowiazkowo m.in. zasady ksztaltowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, w tym maksymalng wysokos¢
zabudowy (art. 15 ust. 2 pkt 6).
Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.
W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasadg stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokosci zabudowy w sasiadujacych
terenach.
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:

— Terenow MW.61 MW.7 wynosi: 25 m;

— Terenu KU.2 wynosi 16 m.

Whioskowane wprowadzenie nakazu umieszczania miejsc parkingowych w garazach
podziemnych, z uwagi na ustalone w projekcie planu przeznaczenie przedmiotowych
terenéw oraz przeznaczenie terenow sasiednich, a takze charakter istniejagcego w tym
rejonie zagospodarowania (osiedla mieszkaniowe, ktorym towarzyszg m.in. naziemne
miejsca parkingowe, parking wielopoziomowy) byloby nadmiernym ograniczeniem.

Ad.10i11
W zakresie punktow 10 i 11 pismo nie stanowi wniosku do planu, gdyz nie dotyczy
zagadnien ustalanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

[.]*

Obnizenie maksymalnej wysokosci zabudowy dla
obszarow MWU — tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej i ustug (Rozdzial I1, § 7, pkt 3
obecnie obowigzujacego planu) z obecnie
obowiazujacych 36 m do 20 m, ktére obowiagzywaty
w poprzednim planie zagospodarowania z 2010 r.

Whniosek zawiera uzasadnienie.

rejon ul. Przewdz,
dziatki MWU,
dziatka 13MWU

MW.6
MW.7
KU.2

nieuwzgledniony
Z zastrzezeniem

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

W przedmiotowym obszarze (odpowiadajacym Terenowi 13MWU w obowigzujagcym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Mysliwska”) projekt
planu wyznacza Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.6 i MW.7) oraz
Teren obshugi i urzadzen komunikacyjnych o podstawowym przeznaczeniu pod
parkingi i garaze dla samochodow osobowych (KU.2) — w oparciu o wskazania Studium
oraz uwzgledniajac stan istniejacy.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
Wwyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zréwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.

Zastrzezenie:
Maksymalne wysokosci zabudowy ustalone w przedmiotowym obszarze sg nizsze od
ustalonych obowiagzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,,Mysliwska”.
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:

— Terenow MW.61 MW.7 wynosi: 25 m;
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— Terenu KU.2 wynosi 16 m.
IL [..]* Whnosi: rejon ul. Mysliwskiej MW.1 Ad. 1 W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z

1. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna (od ul. Gumniska nieuwzgledniony | zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
wysoko$¢ zabudowy (dla MW) powinna i Szczecinskiej w kierunku sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
wynosi¢ 16 m (najwyzsze istniejace budynki). zach.)

2. Zgodnie z zapisem Studium maksymalna rejon ul. Mysliwskiej MW.6 Ad. 2 Ad. 1 ) ) o . . )
wysokosé zabudowy (dla MW) powinna (od ul. Gumniska MW.9 uwzgledniony W Studlun,l pbszar projektu planu’ znajduje si¢ w stmktqrglnej Jedpostce urt,):,mlstyczne]
wynosi¢ 20 m (najwyzsze istniejace budynki). | i Szczecinskiej w kierunku MW.10 czesciowo nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysokos¢ zabudowy

wsch.) mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
- - (MW) w rejonie ul. Szczecinskiej wynosi do 20 m.

3. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie powinna | ul. Przew6z (po obu MW.2 Ad.3
przekracza¢ 16 m (brak zabudowy ja ) stronach: pin. oraz pid. od MW.4 uwzgledniony W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na zachod od ul. Gumniska i
przekraczajacej) dla obszaru MW, zas dla ul. Saskiej do ul. Rzebika) MW.5 Szczecinskiej) projekt planu wyznacza m.in. Teren zabudowy mieszkaniowej
obszaru MNW 11 m (istniejaca zabudowa MN/MWn.1 wielorodzinnej (MW.1) — obejmujacy istniejacy budynek wielorodzinny przy ul.
Jedn"f‘?c,‘m}n.a» np. przy ul. Szezyglej czy przy MN/MWn.2 Mysliwskiej 5 o wysokosci wigkszej niz wskazana we wniosku.

Szezecinskic)). MN/MWn.3 Ustalona w projekcie planu maksymalna wysoko$¢ zabudowy dla tego terenu

4. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy na obszarze | ul. Przewoz (od ul. Rzebika MW.7 Ad. 4 wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz w nawigzaniu do stanu istniejgcego.
MW do 16 m zgodnie z wytycznymi Studium w kierunku wschodnim, MW.8 nieuwzgledniony
oraz istniejgca zabudowa. strona pin.) MW/U.1 Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenu MW.1 wynosi

MW/U.2 20 m.
5. Ustanowi¢ obszar MNW z maksymalna ul. Przewoz (od ul. Rzebika U3 Ad.5
wysoko$cig zabudowy do 16 m. w kierunku wschodnim, U4 nieuwzgledniony Ad.2 . . A . . .
strona pid.) W Studium pbszar projektu planu znajduje si¢ w struktu.rglnej Jedpostce urbanistycznej
— — - nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okre§lona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢é zabudowy
6. Ustanowi¢ U. naroznik ulic Przewoz u.l Ad. 6 mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i Mysliwskiej uwzgledniony

(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktérego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czgsci obszaru (rejon ul. Mysliwskiej na wschod od ul. Gumniska i
Szczecinskiej) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW.6, MW.9 i MW.10).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwiagzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasadg stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokosci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla Terenow
MW.9 i MW.10 maksymalnej wysoko$ci zabudowy 20 m.

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu MW.6, dla ktérego projekt planu ustala
maksymalng wysokos$¢ zabudowy 25 m.

Ad. 4

W Studium obszar projektu planu znajduje si¢ w strukturalnej jednostce urbanistycznej
nr 30 (Mysliwska - Bagry). Okreslona w Studium dla tej jednostki wysoko$¢ zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
(MW) wynosi do 25 m (dla rejonu, ktorego dotyczy wniosek).

W przedmiotowej czesci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej poétnocnej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 1 MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
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zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postepowalo w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokosci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla:
— Terenow MW.7 i MW.8 wynosi 25 m;
— Terenéw MW/U.1 i MW/U.2 wynosi 20 m.

Ad. 5

W przedmiotowej cz¢sci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy ustugowej
(U.11U.2), uwzgledniajac stan istniejacy oraz mogace powodowac uciazliwosci
sasiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sg do rozwoju
zabudowy ushugowe;.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazgc do minimalizowania réznic wysoko$ci zabudowy w sgsiadujacych
terenach.

Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenéw U.3 1 U .4
wynosi 20 m.

12.

1.12.2014

[.]*

przekazuje
wnioski I'1II:

L [.]*

Whnosi o obnizenie wysoko$ci zabudowy w
sasiedztwie ul. Przew6z do 16 m.

Whniosek zawiera uzasadnienie.

obszar ul. Przewodz, na
zachod od dz. nr 366/1

MN/MWn.1
MN/MWn.2
MW.2
MW.4
MW.5
MW/U.1
U1
U.2
U3
U4

uwzgledniony
czgSciowo z
zastrzezeniem

W przedmiotowej czgsci obszaru projekt planu wyznacza m.in:
— Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej
intensywnosci (MN/MWn.1 i MN/MWn.2);
— Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.2, MW.4 i MW.5);
— Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1);
— Tereny zabudowy ustugowej (U.1, U.2, U.3 1 U.4).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
Wwyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.

Whiosek uwzgledniony czgsciowo poprzez ustalenie w projekcie planu, dla terenow
potozonych wzdhuz zachodniego odcinka ul. Przew6z, maksymalnej wysokosci
zabudowy:

— 11 m (MN/MWn.1, MN/MWn.2),

- 13m (U.1),

- 16 m (MW.2, MW.4, MW.5iU.2).

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie pozostatych terenow potozonych wzdtuz
wschodniego odcinka ul. Przewoz, dla ktorych projekt planu ustala maksymalne
wysokosci zabudowy 20 m (MW/U.1 1 U.3).

Zastrzezenie:
We wniosku nie podano numeru obrgbu, w zwigzku z tym w niniejszym rozpatrzeniu
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odniesiono si¢ do dziatki nr 366/1 w obrgbie 19 Podgodrze potozonej przy ul. Przewoéz.
IL [..]* Wnosi o: rejon ulic: Przewoz, Ad. 1 Ad. 1
1. Zmniejszenie mozliwej zabudowy do wysokosci | Mysliwskiej i Lipskiej uwzgledniony Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla poszczegdlnych
maksymalnie 6 kondygnacji. cze$ciowo terenéw wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
2. Chodnik po dwoéch stronach ul. Przewdz na 7z zastrzezeniem zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
odcinku od jej $lepego konca do skrzyzowania z Ad.2 zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
ul. Rzebika. uwzgledniony z przestrzennego.
3. Pozostawienie ul. Przewo6z ulica $lepa, jak do tej zastrzezeniem W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
pory. Ad.3 zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
4. Utworzenie drogi taczacej ulice Przewoz z ulicg uwzgledniony terenach.
Mysliwska w okolicach obecnego budynku Ad. 4 Projekt planu ustala maksymalne wysokosci zabudowy w zaleznosci od terenu: 11 m,
Budostalu. uwzgledniony 13 m, 16 m, 20 m lub 25 m.
5. Utworzenie solidnego, przepustowego ronda na Ad. 5
skrzyzowaniu obecnej ul. Przewodz, ul. Rzebika uwzgledniony z Whniosek uwzgledniony czgsciowo poprzez ustalenie, dla wigkszosci wyznaczonych w
oraz nowo powstalej ww. drogi. zastrzezeniem projekcie planu terenow przeznaczonych pod zabudowe, maksymalnej wysokosci
6. Mozliwe poszerzenie ul. Mysliwskiej w strong Ad. 6 zabudowy 11 m, 13 m, 16 m lub 20 m — co w przyblizeniu odpowiada 3, 4, 5 lub 6-
ul. Saskiej w celu wigkszego udroznienia jej nieuwzgledniony | kondygnacyjnym budynkom.
wraz z modernizacja skrzyzowania Saska- z zastrzezeniem
Przewodz-Plaszowska-Mysliwska. Whiosek nieuwzgledniony w zakresie pozostatych terenow (w rejonie osiedla Nowy
7. Pozostawienie terendw zielonych w rejonie Ad. 7 Przewoz), w ktorych projekt planu ustala maksymalna wysoko$¢ zabudowy 25 m — co
Orlika na ul. Lipskiej, ko$ciota i petli uwzgledniony w przyblizeniu odpowiada 8-kondygnacyjnemu budynkowi.
tramwajowej, zakaz catkowitego lub czesciowo
wigkszo$ciowego zabudowania tego terenu. Zastrzezenie:
8. Poszerzenie ul. Lipskiej na odcinku od wjazdu Ad. 8 Projekt planu nie reguluje dopuszczalnej ilo$ci kondygnacji. Zgodnie z wymogami
przy petli tramwajowej do potaczenia z ul. uwzgledniony ustawy w planie miejscowym okresla si¢ obowigzkowo m.in. zasady ksztaltowania

Mysliwska.

9. Utworzenie dodatkowego pasa prawo skretu na
skrzyzowaniu ul. Przewo6z - ul. Lipska w
kierunku centrum - w zwiazku z planowanymi
inwestycjami i wzmozonym ruchem
samochodowym.

10. Zwigkszenie wymogu pozostawienia terenow
aktywnie zielonych z 30% do 40 %. (przy nowo
powstajacych inwestycjach).

11. Wymdg stawiany inwestorom obejmujacy min
1,5 miejsca parkingowego na jedno
nowobudowane mieszkanie aby przeciwdziataé
blokadzie istniejacych i powstajacych w
przysztosci chodnikow.

z zastrzezeniem

Ad. 10
uwzgledniony
z zastrzezeniem

Ad. 9
nieuwzgledniony
Z zastrzezeniem

Ad 11
nieuwzgledniony

zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, w tym maksymalng wysokos¢
zabudowy (art. 15 ust. 2 pkt 6).

Ad. 2

Zastrzezenie:

Przedmiotowa drogg obj¢to w projekcie planu Terenem drogi publicznej klasy
dojazdowej KDD .4, ktérego szeroko$¢ (10-14 m) w liniach rozgraniczajacych pozwala
na lokalizacje chodnika wzdtuz drogi.

Jednakze plan miejscowy nie decyduje o modernizacji poszczegoélnych drég, czy
budowie chodnika, gdyz szczegdtowa organizacja ruchu jest rozstrzygana w projektach
realizacyjnych inwestycji drogowych.

Ad. S

Zastrzezenie:

Przedmiotowa drogg objeto w projekcie planu Terenem drogi publicznej klasy lokalnej
KDL.2, ktérego szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych pozwala na lokalizacj¢ ronda w
miejscu przedmiotowego skrzyzowania.

Jednakze plan miejscowy nie decyduje o modernizacji poszczegolnych drog, czy
budowie ronda, gdyz szczegdtowa organizacja ruchu jest rozstrzygana w projektach
realizacyjnych inwestycji drogowych.

Ad. 6

Przedmiotowsg droge obje¢to w projekcie planu Terenem drogi publicznej klasy lokalnej
KDL.1, ktérego szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych ograniczona jest przez istnicjace
w terenach sagsiednich zainwestowanie. W zwiazku z powyzszym, w przypadku
realizacji np. chodnika, poszerzenie jezdni moze nie by¢ mozliwe.

Zastrzezenie:

Plan miejscowy nie decyduje o modernizacji poszczegolnych drog, skrzyzowan, czy
budowie chodnika, gdyz szczegdtowa organizacja ruchu jest rozstrzygana w projektach
realizacyjnych inwestycji drogowych.
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Ad.7

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez objgcie w projekcie planu wigkszosci
przedmiotowego rejonu Terenem zieleni urzadzonej (ZP.4) oraz Terenem sportu i
rekreacji (US.1), dla ktorego projekt planu ustala wysoki minimalny wskaznik terenu
biologicznie czynnego.

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie fragmentu przedmiotowego obszaru, na ktorym
projekt planu wyznacza Teren zabudowy ustlugowej (U.6) - obejmujacy teren, gdzie w
oparciu o pozwolenie na budowe¢ powstaje ztobek, co wyklucza pozostawienia catego
obszaru jako terenu zieleni.

Ad. 8

Zastrzezenie:

Przedmiotowsg droge objgto w projekcie planu Terenem drogi publicznej klasy
dojazdowej KDD.6, ktérego szerokos¢ (15-20 m) w liniach rozgraniczajacych pozwala
na poszerzenie istnicjacej drogi.

Jednakze plan miejscowy nie decyduje o modernizacji poszczegolnych drog, gdyz
szczegotowa organizacja ruchu jest rozstrzygana w projektach realizacyjnych inwestycji
drogowych.

Ad. 9

Ul Przew6z nie posiada skrzyzowania z ul. Lipska, gdyz w swoim wschodnim odcinku
konczy sie slepo.

Zagadnienie zawarte w niniejszym punkcie wniosku sprzeczne jest z postulatem
zawartym w pkt 3 wniosku.

Zastrzezenie:

Niezaleznie od powyzszego plan miejscowy nie decyduje o modernizacji
poszczegolnych drog, czy budowie dodatkowych paséw w rejonie skrzyzowan, gdyz
szczegOlowa organizacja ruchu jest rozstrzygana w projektach realizacyjnych inwestycji
drogowych.

Ad. 10

Zastrzezenie:

Minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego 40% ustalono dla terenow, gdzie

mozliwe jest powstanie nowej zabudowy mieszkaniowe;j:

— Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej
intensywnosci (MN/MWn.1 - MN/MWn.3),

— Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.2, MW.5 i MW.6).

Ad. 11

Zapisy projektu planu w zakresie zasad obstugi parkingowej ustalono w oparciu o
Program obstugi parkingowej dla Miasta Krakowa przyje¢ty uchwala Nr LIII/723/12
Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. Podyktowane jest to konieczno$cia
zachowania jednolitych standardéw w zakresie zasad obstugi parkingowej w Krakowie.
Zgodnie z tymi zasadami minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw
osobowych w przypadku budynkow w zabudowie wielorodzinnej to 1,2 miejsca na 1
mieszkanie.

13.

1.12.2014

14.

1.12.2014

15.

1.12.2014

16.

1.12.2014

Wnosz3 o:

1. Ustalenie w MPZP obszaru ,,Rejon ulicy
Przewo6z i ul. ks. Stoszki” wysokosci zabudowy
nie przekraczajacej 4 (czterech) kondygnacji
nadziemnych.

rejon ul. Przewodz
i ul. ks. Stoszki

MN/MWn.1
MN/MWn.2
MW.2
MW 4
MW.5

Ad. 1
nieuwzgledniony
z zastrzezeniem

Ad. 1

Projekt planu nie reguluje dopuszczalnej ilosci kondygnacji. Zgodnie z wymogami
ustawy w planie miejscowym okresla si¢ obowigzkowo m.in. zasady ksztaltowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, w tym maksymalng wysokos¢
zabudowy (art. 15 ust. 2 pkt 6).
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17.

1.12.2014

18.

1.12.2014

19.

1.12.2014

20.

1.12.2014

21.

1.12.2014

22.

1.12.2014

23.

1.12.2014

24,

1.12.2014

25.

1.12.2014

26.

1.12.2014

27.

1.12.2014

28.

1.12.2014

29.

1.12.2014

30.

1.12.2014

31.

1.12.2014

32.

1.12.2014

33.

1.12.2014

—_ == | == || | | || |||

2. Przy opracowywaniu tego planu powinno si¢
takze uwzgledni¢ takie rozwigzania
komunikacyjne, ktore pozwola w przysztosci
bezproblemowo zarowno wyjechaé z tego terenu
do pracy jak i powrdci¢ do domu. Pilne;j
poprawy i rozwigzania wymaga zwtaszcza
skrzyzowanie ulicy Przewodz z ulica Saska.

Wniosek zawiera uzasadnienie.

U.1
U.2

Ad.2
uwzgledniony
z zastrzezeniem

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla poszczegdlnych
terenéw wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postgpowalo w zgodzie z koniecznoscig zachowania fadu
przestrzennego.

W zwiazku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Zastrzezenie:
Projekt planu w rejonie ul. Przewdz i ks. 1. Stoszki ustala maksymalne wysokosci
zabudowy dla:

— Terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej
intensywno$ci (MN/MWn.1 i MN/MWn.2) wyznaczonych w rejonie ul. Szczyglej
— 11 m — co w przyblizeniu odpowiada 3-kondygnacyjnemu budynkowi,

— Terenu zabudowy ustugowej (U.1) wyznaczonego w rejonie skrzyzowania ulic
Mysliwskiej i Przew6z — 13 m — co w przyblizeniu odpowiada 4-kondygnacyjnemu
budynkowi.

— Terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.2, MW .4 i MW.5) oraz
Terenu zabudowy ustugowej (U.2) — 16 m — co w przyblizeniu odpowiada 5-
kondygnacyjnemu budynkowi.

Ad.2

Zastrzezenie:

Projekt planu wyznacza Tereny Komunikacji, obejmujace istniejagce i projektowane
drogi, w celu wlasciwej obstugi komunikacyjnej obszaru.

Jednakze plan miejscowy nie decyduje o szczegodtowej organizacji ruchu na
poszczegodlnych drogach, gdyz jest to rozstrzygane w projektach realizacyjnych
inwestycji drogowych.

34.

1.12.2014

—

Wnosi o wprowadzenie zapisu wykluczajacego na
obszarze dz. 31/57 budowy parkingdw.

31/57

19 Podgorze

P4
U.6
KU.1
KDX.2

uwzgledniony
czeSciowo

Na przedmiotowej dziatce projekt planu wyznacza:
— Teren obstugi i urzadzen komunikacyjnych (KU.1) — w czesci potudniowej dziatki;
— Tereny zieleni urzadzonej (ZP.4) — w czgsci srodkowej dziatki;
— Tereny zabudowy ustugowej (U.6) — w czeSci potnocnej dziatki, gdzie w oparciu o
pozwolenie na budowg powstaje ztobek;
— Teren ciggu pieszego (KDX.2) — w czesci poéinocno-wschodniej dziatki.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez nie dopuszczenie w projekcie planu
mozliwo$ci lokalizacji miejsc parkingowych w Terenach ZP.4 i KDX.2.

Wnhiosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu U.6, dla ktorego projekt planu ustala
minimalng ilo$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w przypadku
lokalizacji budynkéw ustugowych. Prawidlowe funkcjonowanie i obstuga
komunikacyjna obiektow ustugowych wymaga lokalizacji miejsc parkingowych.

Natomiast wyznaczony w projekcie planu Teren KU.1 przeznaczony jest pod obiekty i
urzqdzenia transportu publicznego — petla tramwajowo - autobusowa — zgodnie z
istniejaca w tym terenie petla ,,Maty Plaszow™.

Zapisy projektu planu w zakresie zasad obstugi parkingowej ustalono w oparciu o
Program obstugi parkingowej dla Miasta Krakowa przyje¢ty uchwala Nr LIII/723/12
Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. Podyktowane jest to konieczno$cia
zachowania jednolitych standardéw w zakresie zasad obstugi parkingowej w Krakowie.

35.

1.12.2014

—

Wnosi o ustanowienie ,,ZU” zieleni urzadzone;.

31/57
znajdujaca
si¢
pomigdzy

7P 4
U.6
KU.1
KDX.2

uwzgledniony
czesSciowo
Z zastrzezeniem

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez objecie sSrodkowej czesci przedmiotowej
dzialki Terenem zieleni urzadzonej (ZP.4).

Whniosek nieuwzgledniony w zakresie pozostatych czesci przedmiotowej dziatki, ktore
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dziatkami objeto w projekcie planu:

nr: 361, — Terenem obstugi i urzadzen komunikacyjnych (KU.1) — czgé¢ potudniowa dziatki

31/31, obejmujaca istniejgca petle tramwajowo-autobusowa ,,Maty Plaszow”;

31/30, — Terenem zabudowy ustugowej (U.6) — cze$¢ pdtnocna dziatki, gdzie w oparciu o

31/58 pozwolenie na budowg powstaje ztobek, co wyklucza pozostawienia catego obszaru

a dziatkg nr jako terenu zieleni;

31736 — Terenem ciagu pieszego (KDX.2) — w czgsci potnocno-wschodniej dziatki, ktory
zapewni¢ ma polaczenie piesze pomi¢dzy Terenem ZP.4 a wyznaczonym dalej na
ponoc Terenem sportu i rekreacji (US.1).

Zastrzezenie:
We wniosku nie podano numeru obrebu, w zwigzku z tym w niniejszym rozpatrzeniu
odniesiono si¢ do dziatki nr 31/57 potozonej w obrebie 19 Podgorze.

36. 1.12.2014 | [..]* Whnosi o ustanowienie ,,U”. 31/30, MW.3 nieuwzgledniony | W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z

31/31, z zastrzezeniem | zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organow gminy przy

265/11, sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

265/12,

265/18 W przedmiotowym obszarze projekt planu wyznacza Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW.3) — w oparciu o wskazania Studium oraz uwzgledniajac stan
istniejacy.

Zastrzezenie:

We wniosku nie podano numeru obregbu, w zwigzku z tym w niniejszym rozpatrzeniu
odniesiono si¢ do dziatek, o podanych we wniosku numerach, potozonych w obrebie 19
Podgorze.

37. 1.12.2014 | [..]* Whnosza: caly obszar planu Ad. 1 W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
Stowarzyszenie 1. Utworzy¢ obszar MU pomiedzy ul. Przewdz, nieuwzgledniony | zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sg wigzace dla organdw gminy przy
Mieszkancow Szczecinska i MyS$liwska przy parku Plaszow, z zastrzezeniem | sporzadzaniu plandw miejscowych (art. 9 ust. 4).

Obszaru Plaszoéw réwniez na niezabudowanych dziatkach 2/2 i 2/3
— Mysliwska obreb 19, przewaza tam obszar domkow Ad. 1
jednorodzinnych, w obszar ten wiaczy¢ dziatki Zgodnie ze wskazaniami Studium oraz uwzgledniajac stan istniejacy w przedmiotowe;j
w catosci, bez sztucznego ich podziatu. czgsci obszaru projekt planu wyznacza:
2. Pozostawi¢ teren u zbiegu ul. Mysliwskiej i ul. Ad.2 — Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej
Przewo6z jako ustugowy U z wylaczeniem uwzgledniony intensywnosci (MN/MWn.3),
wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych — Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1 i MW.2),
typu hipermarket. Umiejscowienie ustug w — Teren zabudowy ustugowej (U.1).
poblizu skrzyzowania z uwagi na
zapotrzebowanie mieszkancow na ustugi w tym Zastrzezenie:
rejonie oraz zwigkszony poziom hatasu - ul. Dziatki nr 2/2 i 2/3 obr. 19 Podgoérze objeto w projekcie planu Terenem zabudowy
Saska jako KDZ. mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywnosci (MN/MWn.3).
3. Dokona¢ korekty wskaznikow maksymalnej Ad. 3
dopuszczalnej wysokosci: uwzgledniony Projekt planu w Terenach MN/MWn i MW nie dopuszcza lokalizacji wolnostojacych
a. dla zabudowy mieszkaniowej MN ustalenie czeSciowo obiektow ustugowych.

maksymalnej wysokosci do 11 m;

b. dla zabudowy mieszkaniowej] MNW
ustalenie maksymalnej wysokosci do 13 m;

c. dla zabudowy mieszkaniowej i ushug MU
ustalenie maksymalnej wysokos$ci do 13 m;

d. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
MW ustalenie maksymalnej wysokosci do 16
m;

e. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i ustug MWU ustalenie maksymalne;j
wysokos$ci do 16 m;

f. dla zabudowy ustugowej U ustalenie
maksymalnej wysokosci do 13 m;

Niezaleznie od powyzszego, ustugi w zabudowie jednorodzinnej bgdg mogty by¢
lokalizowane w oparciu o przepisy odrebne.

Dla Terenu MN/MWn.3 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajace ustala
mozliwos¢ lokalizacji funkcji ustugowej w parterach budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, przy czym jej udziat moze wynosi¢ maksymalnie 30% powierzchni
catkowitej budynku.

Dla Terenu MW.1 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajace ustala mozliwo$¢
lokalizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, pod
warunkiem lokalizowania jej w parterach lub na pierwszym pigtrze.

Dla Terenu MW.2 projekt planu jako przeznaczenie uzupehiajgce ustala mozliwosé
lokalizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, pod
warunkiem lokalizowania jej w parterach.
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g. dla zabudowy ustugowej UP ustalenie Ad. 3
maksymalnej wysokosci do 13 m. Maksymalne wysokosci zabudowy, ustalone w projekcie planu dla poszczegolnych

4. Przy ul. Przewoz (od strony ul. Rzebika w Ad. 4 terenéw, wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci

kierunku wschodnim po stronie poinocnej) uwzgledniony istniejgcej zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w

ustalenie maksymalnej wysokos$ci do 20 m. cze$ciowo sposob zrownowazony oraz postgpowato w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
5. Ustanowi¢ obszar MNW przy ul. Przewoz (od Ad. 5 przestrzennego.

ul. Rzebika w kierunku wschodnim po stronie nieuwzgledniony | W zwiazku z tym w projekcie planu przyjeto zasade stopniowania wysokos$ci

poludniowej) z maksymalng wysokos$cig do 13
m.

zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie ustalenia w projekcie planu maksymalnych
wysoko$ci zabudowy, zgodnie z proponowanymi we wniosku, w czg$ci wyznaczonych
w projekcie planu terendw przeznaczonych pod zabudowe.

Maksymalne wysokosci zabudowy w projekcie planu w:

— Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej
intensywnosci (MN/MWn) wynoszg 11 m,

— Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) — w zaleznosci od terenu
—wynosza 16 m, 20 m lub 25 m,

— Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U)
wynosza 20 m,

— Terenach zabudowy ustugowej (U) — w zalezno$ci od terenu — wynosza 13 m, 16 m
lub 20 m.

Ad. 4

W przedmiotowej cz¢sci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potnocnej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza m.in. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.7 i MW.8) oraz Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub ustugowej MW/U.1 i MW/U.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
Wwyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujgcych
terenach.

Whniosek uwzgledniony czgsciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla Terenow
MW/U.1 i MW/U.2 maksymalnych wysokosci zabudowy 20 m.

Wnhniosek nieuwzgledniony w zakresie Terenow MW.7 1 MW.8, dla ktorych projekt
planu ustala maksymalng wysoko$¢ zabudowy w nawigzaniu do stanu istniejacego 25
m.

Ad. 5

W przedmiotowej cz¢sci obszaru (rejon ul. Przewdz po jej potudniowej stronie od ul.
Rzebika w kierunku wschodnim) projekt planu wyznacza Tereny zabudowy ustugowej
(U.11U.2), uwzgledniajac stan istniejacy oraz mogace powodowac ucigzliwosci
sasiedztwo ul. Lipskiej. Tereny przylegle do ul. Lipskiej predestynowane sg do rozwoju
zabudowy ushugowe;.

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokos$ci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysoko$ci istniejacej
zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zréwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazgc do minimalizowania réznic wysoko$ci zabudowy w sgsiadujacych
terenach.
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Maksymalna wysokos¢ zabudowy ustalona w projekcie planu dla Terenéw U.3 1 U .4
wynosi 20 m.

38.

1.12.2014
(data stempla
pocztowego)

[.]*

Whnosi, aby na wskazanym terenie, gdzie
przewidziana zostata zabudowa MNW czyli
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
wielorodzinna niskiej intensywnos$ci oraz MW czyli
zabudowa wielorodzinna - zabudowa wielorodzinna
nie przekraczata 11 m wysoko$ci dla terenu pod
zabudowe MNW i 16 m wysokosci dla zabudowy
MW.

zabudowa jednorodzinna
znajdujaca si¢ pomiedzy
ulicami: Mysliwska,
Szczecinskg i Przewoz

MN/MWn.3
MW.1
MW.2

uwzgledniony
cze$ciowo

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

W przedmiotowej czgséci obszaru projekt planu wyznacza m.in. Teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywno$ci (MN/MWn.3)
oraz Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1 i MW.2).

Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy dla tych terenow,
wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci istniejacej
zabudowy w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w sposob
zrownowazony oraz postegpowalo w zgodzie z koniecznoscig zachowania fadu
przestrzennego.

W zwiazku z tym w projekcie planu przyjeto m.in. zasad¢ stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Wnhiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez ustalenie w projekcie planu maksymalnych
wysokos$ci zabudowy dla:

— Terenu MN.MWn.3 - 11 m,

— TerenuMW.2 - 16 m.

Whniosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu MW. 1, obejmujacego istniejacy budynek
wielorodzinny przy ul. Mysliwskiej 5, dla ktorego projekt planu ustala maksymalng
wysoko$¢ zabudowy, w oparciu o wskazania Studium oraz w nawigzaniu do stanu
istniejacego — 20 m.

39.

1.12.2014

—
[
*

Whnosi o zakaz lokalizacji wolnostojacych no$nikow
reklamowych na terenie catego planu.

caty obszar planu

uwzgledniony
czeSciowo

Whiosek uwzgledniony czg¢§ciowo w zakresie ustalenia zakazu lokalizacji urzadzen
reklamowych w czeSci terendw wyznaczonych w projekcie planu: Terenach zieleni
urzadzonej (ZP.1 — ZP.9) i Terenach ciagoéw pieszych (KDX.1 i KDX.2).

Whniosek nieuwzgledniony cze$ciowo, gdyz nie ustalono zakazu lokalizacji
wolnostojacych urzadzen reklamowych na calym obszarze projektu planu.

W projekcie planu zawarto szczegolowe zasady lokalizacji urzadzen reklamowych,
tablic reklamowych i szyldow — ograniczajac, ale nie wykluczajac zupelnie mozliwosci
lokalizacji wolnostojacych obiektéw tego typu.

W zwiagzku z ustalonym w projekcie planu przeznaczeniem dla Terenow zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustugowej (MW/U.1 i MW/U.2) i Terenow
zabudowy ustugowej (U.1 — U.6) dopuszczono w nich lokalizacje wolnostojgcych
pylonow prezentujgcych reklamy podmiotéw gospodarczych zlokalizowanych na terenie
nieruchomosci. Dla pylondéw tych ustalono ograniczenia gabarytowe.

Ponadto, w projekcie planu dopuszczono takze lokalizacje urzgdzen reklamowych
stuzgcych wykonywaniu obowigzkow zwigzanych z informacjg publiczng oraz
informujgcych o realizacji inwestycji ze srodkow funduszy europejskich i innych
Srodkow nie podlegajqcych zwrotowi.

40.

1.12.2014

—
[
*

Whnosza, aby trasa projektowanej drogi lokalne;j
3KDL (MPZP obszaru ,,Mysliwska”) — na kierunku
poéinoc-potudnie taczaca ul. Mysliwska z ul.
Przewoz, przebiegata jak najblizej granic dz. 322/23
obr. 19 Podgorze, umozliwiajac tym samym
bezposrednie jej przytaczenie do projektowane;j
drogi 3KDL.

droga lokalna 3KDL
(MPZP obszaru
,»Mysliwska”) na kierunku

p6éinoc-potudnie taczaca ul.

Mysliwska z ul. Przewoz
na dz. nr 322/5, 322/30 1
322/31 obr. 19 Podgorze

KDD.3

nieuwzgledniony

W nawiazaniu do wyznaczonego w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Mysliwska” Terenu drogi publicznej —
droga lokalna 3KDL projekt planu ,,Rejon ulicy Przew6z” wyznacza Teren drogi
publicznej klasy dojazdowej KDD.3, ktdrego przebieg ustalono zgodnie z aktualnym
projektem tej drogi
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Whiosek zawiera uzasadnienie.
41. 1.12.2014 | [..]* Whnoszg o: obszar pomi¢dzy droga 7pP.4 Ad. 1 Ad. 1
1. Pozostawienie w mpzp dotychczasowej funkcji | dojazdowa do Osiedla 7pP.5 uwzgledniony W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
przedmiotowego obszaru, jako ogdlnie Lipska z jednej strony i ul. US.1 czesSciowo zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
dostgpnego ,.terenu zielonego” w potaczeniu z Maly Ptaszow z drugiej KDX.2 sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
zagospodarowaniem tego terenu w postaci parku | strony oraz petla u.6
miejskiego z placem zabaw dla dzieci i tramwajowg ,,Maty KU.1 Zgodnie ze wskazaniami Studium oraz uwzgledniajac stan istniejacy w przedmiotowe;j
boiskiem. Plaszow” i ogrodkami KDD.7 czgsci obszaru projekt planu wyznacza:
2. Modernizacje¢ drogi dojazdowej do Os. Lipska dziatkowymi Ad. 2 — Tereny zieleni urzadzonej o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostgpne
(poszerzenie) wraz z budowa chodnika uwzgledniony parki (ZP.41ZP.5),
umozliwiajacego dojscie do petli tramwajowej Z zastrzezeniem — Teren sportu i rekreacji (US.1) — obejmujacy cze$¢ obszaru z boiskiem ,,0rlik”,
od strony Os. Lipska i ul. Mysliwskiej oraz — Teren ciagu pieszego (KDX.2) - ktory zapewnié ma polaczenie piesze pomiedzy
zaplanowanie budowy drogi (zgodnie z Terenem ZP.4 a Terenem US.1,
zalaeznikiem graficznym do wniosku) taczacej — Teren zabudowy ustugowej (U.6) — obejmujgcy teren, gdzie w oparciu o
Os. Lipska z Os. Maty Plaszow, bez pozwolenie na budowg powstaje ztobek, co wyklucza pozostawienia catego obszaru
konieczno$ci ucigzliwego przejazdu do ul. jako terenu zieleni,
Lipskiej gtownej. . ) — Teren obstugi i urzadzen komunikacyjnych (KU.1) — obejmujacy istniejaca petle
3. Wl@czeme drogi dOJaZdOWQ] do. budynkow . Ad.3 . tramwajowo-autobusowa ,,Maty Plaszéw”,
Llpskg 3 3,’ 55 ’ 57,59, 611 garazy, nieuwzgledniony | repen drogi publicznej (KDD.7) — taczacej ul. Mysliwska z ul. Maty Plaszéw.
przebiegajacej przez teren wspolnoty
mies.zkaniowej Lipska 49-51 i'dalej wzdtuz Whiosek uwzgledniony czesciowo poprzez:
garazy (oznaczonej na zataczniku graficznym do ) , . . —
) . i . . — wyznaczenie Terenow ZP.4 1 ZP.5 o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie
wniosku), do spisu drog publicznych i dost K. odzi okt planu d lokalizaci 1 olach baw dl
. . . epne parki, gdzie projekt planu dopuszcza lokalizacj¢ m.in. placow zabaw dla
zagwaraptowama prawa przej agdu i przechodu dzieci.
do wyzej wymienionych posesji. — wyznaczenie Terenu US.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowg obiektami
sportu i rekreacji, ktore obejmuja m.in. boiska.
Whiosek nieuwzgledniony w zakresie przeznaczenia cato$ci przedmiotowego terenu
Jjako ogolnie dostepnego terenu zielonego z powodu m.in. uwzglednionej w projekcie
planu realizowanej inwestycji ztobka i koniecznosci wyznaczenia Terenu KDD.7 dla
prawidlowej obstugi komunikacyjnej obszaru.
Ad.2
Zastrzezenie:
Przedmiotowsg droge dojazdowa do osiedla Lipska objeto w projekcie planu Terenem
drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.6, ktorego szeroko$¢ (15-20 m) w liniach
rozgraniczajacych pozwala na poszerzenie istniejacej drogi.
Jednakze plan miejscowy nie decyduje o modernizacji poszczegolnych drog, gdyz
szczegOlowa organizacja ruchu jest rozstrzygana w projektach realizacyjnych inwestycji
drogowych.
Projekt planu wyznacza Teren drogi publicznej KDD.7 #gczgcej osiedle Lipska z
osiedlem Maty Plaszow w innym od proponowanego we wniosku przebiegu. Teren
drogi publicznej KDD.7 w projekcie planu przebiega po pdinocnej i wschodniej stronie
boiska ,,0rlik” — w dostosowaniu do koncepcji budowy tzw. Trasy Cieptowniczej.
Ad.3
Przywotana we wniosku droga stanowi drogg wewnetrzng osiedla Lipska i w projekcie
planu zostata przeznaczona pod Teren drogi wewngtrznej KDW.2.
42. | 28.11.2014 |[..]* Whnoszg o zakwalifikowanie przedmiotowego terenu | dziatki migdzy ul. MN/MWn.3 nieuwzgledniony | W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
w calosci jako przeznaczonego pod budownictwo Szczecinska, kolektorem MW.2 z zastrzezeniem | zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sg wigzace dla organdéw gminy przy

jednorodzinne i ustugi.

miejskim, blokiem nr 5
przy ul. Mysliwskiej i ul.
Mysliwska (z wylaczeniem
Ogrodu Ptaszéw przy ul.
Mysliwskiej)

sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

Zgodnie ze wskazaniami Studium oraz uwzgledniajac stan istniejacy w przedmiotowe;j
czgsci obszaru projekt planu wyznacza:
— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej
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intensywnosci (MN/MWn.3),
— Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW .2).
Zastrzezenie:
Uslugi w zabudowie jednorodzinnej bedg mogty by¢ lokalizowane w oparciu o przepisy
odrgbne.
Dla Terenu MN/MWn.3 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajace ustala
mozliwo$¢ lokalizacji funkcji ushugowej w parterach budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, przy czym jej udziat moze wynosi¢ maksymalnie 30% powierzchni
catkowitej budynku.
Dla Terenu MW.2 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajace ustala mozliwo$¢
lokalizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, pod
warunkiem lokalizowania jej w parterach.
43. | 28.11.2014 |[...]* Whnosi o: caly obszar |19 Podgorze MW.5 Ad. 1 Ad. 1
1. Przygotowanie w formie graficznej i opisowej planu, w uwzgledniony z Zastrzezenie:
dokumentacji terenowo-prawnej okreslajacej tym dz. nr zastrzezeniem Przed opracowaniem projektu planu przeanalizowano szereg uwarunkowan
stan prawny terenow (tereny prywatne , tereny 113/2, dotyczacych przedmiotowego obszaru, w tym strukture wlasnosci gruntow.
Gminy Krakdéw, tereny w wieczystym 99/21, Na rysunku projektu planu zamieszczono natomiast bilans wyznaczonych Terenow,
uzytkowaniu, tereny Skarbu Panstwa) oraz 99/20, obejmujacy zajmowang przez nie powierzchni¢ (ha) oraz procentowy udziat w
wskaznikow przeznaczenia gruntow (w nowym | 99/19, powierzchni catego obszaru objetego granicami projektu planu.
planie) na cele publiczne, w rozbiciu na 99/22
poszczegblne rodzaje wlasnosci. Ad. 2
2. Planowanie obszarow przeznaczonych na cele Ad.2 Zastrzezenie:
publiczne w dostosowaniu do stanu prawnego i uwzgledniony z W projekcie planu pod lokalizacje inwestycji celu publicznego wskazano w pierwszej
sytuowanie ich przede wszystkim na gruntach zastrzezeniem kolejnosci dziatki nalezace do Gminy Miejskiej Krakow oraz Skarbu Panstwa.
Gminy Krakow i Skarbu Panstwa. Natomiast w sytuacji, gdy terenami takimi objeto dziatki innych wtascicieli, w
3. Opracowanie prognozy skutkéw finansowych Ad. 3 Prognozie skutkow finansowych uchwalenia planu wskazano przewidywany koszt ich
przeznaczenia gruntdw prywatnych na cele uwzgledniony wykupu. Ponadto, po wejsciu w zycie planu miejscowego, gdy jego ustalenia
publiczne, zwigzanych z ich wykupem, zamiang uniemozliwiaja lub ograniczaja korzystanie z nieruchomosci w dotychczasowy sposob
lub odszkodowaniami z tytutu utraty wartosci. lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wiasciciel moze zada¢ od gminy
4. Daziatki nr 113/2, 99/21, 99/20, 99/19, 99/22 w rekompensaty.
Studium znajdujg si¢ w obszarze MW:
a. Zachowanie wszystkich maksymalnych Ad. 4a Ad.4aidd
wskaznikow ujetych w Studium, a nieuwzgledniony | W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
obejmujacych tereny zabudowy zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
mieszkaniowej wielorodzinnej MW. sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).
b. Zachowanie funkcji mieszkaniowe;j Ad. 4b
realizowanej w zabudowie wielorodzinne;j uwzgledniony Zgodnie ze Studium projekt planu obejmuje przedmiotowe dziatki Ternem zabudowy
jako przeznaczenia podstawowego. mieszkaniowej wielorodzinnej MW.5.
c. Dopuszczenie innych funkcji tj. zabudowy Ad. 4c Ustalone w projekcie planu zasady w zakresie ksztattowania zabudowy i
komercyjnej wbudowanej w budynkach uwzgledniony zagospodarowania Terenu MW.5 wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz
zabudowy mieszkaniowej lub realizowanej czesciowo analizy istniejacej w obszarze zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu
jako obiekty wolnostojace. rozwijato si¢ w sposdb zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscia
d. Obecnie obowigzujacy MPZP obszaru Ad. 4d zachowania tadu przestrzennego.
»,Mysliwska” dla obiektow zabudowy MW nieuwzgledniony | W zwiazku z tym w projekcie planu przyj¢to m.in. zasadg stopniowania wysokoS$ci
ustala: maksymalng wysoko$¢ obiektow 36 zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
metréw, minimalny wskaznik powierzchni terenach.
biologicznie czynnej 35%.
Ustalenia Studium w stosunku do W projekcie planu ustalono dla Terenu MW.5:
obowiazujacego MPZP obszaru ,,Mysliwska" — minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego 40%,
obnizaja maksymalna wysoko$¢ zabudowy o —  maksymalng wysoko$¢ zabudowy 16 m.
11 metréw i w zwigzku z tym wysokos¢ ta
nie powinna by¢ dalej obnizana, a wskaznik Ad. 4¢
terenow biologicznie czynnych Whniosek uwzgledniony czgsciowo poprzez ustalenie dla Terenu MW.5 przeznaczenia
podwyzszany. uzupehiajacego — mozliwosci lokalizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych
5. Wyeliminowanie z planu niescistych zapisow, Ad. 5 wielorodzinnych pod warunkiem lokalizowania jej w parterach.
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umozliwiajacych dowolng ich interpretacje, co uwzgledniony
podwaza zasadnos¢ ich sporzadzania. Wszelkie Whiosek nieuwzgledniony w zakresie dopuszczenia lokalizacji w terenie MW.5
pojecia otwarte generujg konflikty pomiedzy wolnostojacych obiektow ustugowych.
uczestnikami procesu inwestycyjnego i
organami administracji samorzadowe;. Ad. 6
Przyktadem takiego nieprecyzyjnego zapisu jest Zastrzezenie:
§ 7 ust. 1 obowiazujacego MPZP obszaru Zgodnie z wymogami ustawy projekt planu zawiera ogélne zasady modernizacji
»Mysliwska". Potencjalny inwestor w trakcie (utrzymania, przebudowy, remontu), rozbudowy i budowy infrastruktury techniczne;.
opracowania dokumentacji budowlanej nie Natomiast ustalanie szczegotowych warunkow realizacji sieci i przytaczy infrastruktury
powinien ,,zgadywac" intencji ustawodawcy i technicznej lezy w gestii wlasciwych zarzadcow sieci zgodnie z ich kompetencjami i
prowadzi¢ proces inwestycyjny bez pewnosci w przepisami odrebnymi.
jaki sposéb Wydziat Architektury UMK
skonfrontuje przedtozony projekt budowlany z Ad.7
zapisami planu. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie naktadaja

6. Pozostawienie do decyzji zarzadcow sieci Ad. 6 obowigzku uwzglednienia w planie miejscowym wydanych decyzji o warunkach
uzbrojenia podziemnego przebiegu i warunkow uwzgledniony zabudowy, ktore nie muszg by¢ zgodne ze Studium, w przeciwienstwie do planu
technicznych dla nowych tras oraz warunkow z zastrzezeniem miejscowego.
rozbudowy istniejacych sieci i warunkow
przylaczenia nowych obiektow.

7. Uwzglednienie w procesie planistycznym Ad. 7
wydanych i bedacych w procedowaniu decyzji o nieuwzgledniony
warunkach zabudowy oraz wydanych decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

44. | 28.11.2014 |[..T* Wnosi o: Rejon Koszykarska Ad. 1 Ad. 1 Ad. 1,2i4

1. Utworzenie obszaru MNW pomigdzy ul. Zakole Wisty - - Pismo w zakresie pkt 1, 2 i 4 nie stanowi wniosku do projektu planu ,,Rejon ulicy
Koszykarska a Nowohucka, w ktorym jest Przewoz Przewo6z”, gdyz dotyczy terendw potozonych poza granicami tego planu, a znajdujacych
zabudowa jednorodzinna niska. 27/3, 17 Podgérze si¢ w obszarze, dla ktorego sporzadzany jest projekt miejscowego planu

2. Zachowanie Per;nu uzytecznos'ci publicznej 8/124, Ad.2 Ad.2 zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Rejon ulicy Koszykarskiej”. Dlatego pismo
(kulturalpo—oswmtowq) na dz. nr 8/124 pbr. _17' 26/nr '" - w zakresie pkt 1, 2 i 4, bedzie rozpatrzone jako wniosek odrgbnym Zarzadzeniem

3. Dokonanie korekty zabudowy mieszkaniowej W | ;;0c7yzefny, Ad.3 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia wnioskéw do sporzadzanego
rejonie ul. Koszykarskiej, Zakole Wisly, 27/2, uwzgledniony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Rejon ulicy
Przew6z: MN —do 13 m; MNW —do 13 m; MU | 34 3, cze$ciowo Koszvkarskiel” ”?
—do 13 m, a dla zabudowy MW —do 16 m. 31/4, z zastrzezeniem y U

4. Zmiang przebiegu drogi taczacej ul. 31/5 Ad. 4 Ad. 4

Koszykarska z ul. Nowohuckg. W planie
»Mysliwska” przebiega ona wzdtuz dz. nr: 27/3,
26/nr nieczytelny, 27/2, 31/3, 31/4, 31/5.

Ad.3

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sg wigzace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

Maksymalne wysokos$ci zabudowy, ustalone w projekcie planu dla poszczegolnych
terenow, wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci
istniejacej zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w
sposob zrownowazony oraz postepowato w zgodzie z konieczno$cia zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto zasade stopniowania wysokosci
zabudowy, dazac do minimalizowania réznic wysoko$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez ustalenie w projekcie planu dla czesei
wyznaczonych Terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW maksymalne;j
wysokos$ci zabudowy 16 m.

Whniosek nieuwzgledniony w zakresie ustalenia w projekcie planu maksymalnych
wysokos$ci zabudowy, zgodnie z proponowanymi we wniosku, w pozostatych
wyznaczonych w projekcie planu terenach przeznaczonych pod zabudowe.

Maksymalne wysokosci zabudowy w projekcie planu w:
— Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej
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intensywnosci (MN/MWn) wynoszg 11 m,
— Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) — w zaleznosci od terenu
—wynoszg 16 m, 20 m lub 25 m.

Zastrzezenie:

Czg$¢ wniosku dotyczy terendw potozonych poza granicami obszaru objetego
projektem planu ,,Rejon ulicy Przew6z” (rejon ul. Koszykarskiej i ul. Na Zakolu Wisty).
Ze wzgledoéw formalnych w niniejszym rozpatrzeniu odniesiono si¢ tylko do terenow
objetych granicami sporzadzanego projektu planu ,,Rejon ulicy Przewdz”.

Dla obszaréw w rejonie ul. Koszykarskiej i ul. Na Zakolu Wisty sporzadzane sa
projekty miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego obszaréw ,,Rejon
ulicy Koszykarskiej” i ,,Zakole Wisty”.

Pismo w zakresie dotyczacym rejonu ul. Na Zakolu Wisty zostalo rozpatrzone jako
wniosek odrgbnym Zarzadzeniem Nr 1396/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6
czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wnioskow do sporzadzanego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Zakole Wisty”.

Natomiast pismo w zakresie dotyczacym rejonu ul. Koszykarskiej bedzie rozpatrzone
jako wniosek odrgbnym Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
rozpatrzenia wnioskow do sporzadzanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Rejon ulicy Koszykarskiej”.

45.

30.11.2014
(data stempla
pocztowego)

[.]*

Whnosi o:

1. Przeznaczenie obszaru oznaczonego w mpzp
»Mysliwska” 10MW, w obrebie ktdrego
znajduja si¢ dziatki nr 21/2 1 21/4, pod
zabudowe wielorodzinng, jednorodzinng i ustug
realizowang w zabudowie wolnostojacej,
blizniaczej i szeregowe;.

2. Przeznaczenie rejonu otoczonego ulicami:
Mysliwska, Szczecinska i Przewoz pod
zabudowe wielorodzinng, jednorodzinnag i
ustugi, przy czym maksymalna wysokosé
budynkow nie moze przekracza¢ 16 m.

Wniosek zawiera uzasadnienie.

rejon ulic:
Mysliwska,
Szczecinska
i Przewoz,
w tym
dzialki nr:
21/2,

21/4

19 Podgorze

MN/MWn.3
MW.2

Ad.2
uwzgledniony
czegsSciowo
Z zastrzezeniem

Ad. 1
nieuwzgledniony
z zastrzezeniem

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium s wigzace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

Ad. 1
Zgodnie ze wskazaniami Studium oraz uwzgledniajac stan istniejacy w przedmiotowe;j
czgsci obszaru projekt planu wyznacza:
— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej
intensywno$ci (MN/MWn.3),
— Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.2).

Zastrzezenie:

Dziatki nr 21/2 1 21/4 obr. 19 Podgorze objeto w projekcie planu Terenem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywnos$ci (MN/MWn.3), w
ktérym dopuszczono m.in. realizacje zabudowy jednorodzinnej w uktadzie
wolnostojacym, blizniaczym lub szeregowym.

Projekt planu w Terenach MN/MWn i MW nie dopuszcza lokalizacji wolnostojacych
obiektow ustugowych.

Niezaleznie od powyzszego, ustugi w zabudowie jednorodzinnej beda mogly by¢
lokalizowane w oparciu o przepisy odrebne.

Dla Terenu MN/MWn.3 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajace ustala
mozliwo$¢ lokalizacji funkcji ushugowej w parterach budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, przy czym jej udziat moze wynosi¢ maksymalnie 30% powierzchni
catkowitej budynku.

Dla Terenu MW.2 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajace ustala mozliwo$¢
lokalizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, pod
warunkiem lokalizowania jej w parterach.

Ad.2
Zgodnie ze wskazaniami Studium oraz uwzgledniajac stan istniejacy w przedmiotowe;j
czeg$ci obszaru (rejon otoczony ulicami: Mysliwska, Szczecinska i Przewodz) projekt
planu wyznacza:
— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskie;j
intensywnosci (MN/MWn.3),
— Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1 i MW.2),
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— Teren zabudowy ustugowej (U.1),
— Teren zieleni urzadzonej (ZP.1).

Maksymalne wysokosci zabudowy, ustalone w projekcie planu dla poszczegolnych
terenow, wyznaczono w oparciu o wskazania Studium oraz analizy wysokosci
istniejacej zabudowy w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu rozwijato si¢ w
sposob zrownowazony oraz postepowato w zgodzie z konieczno$cig zachowania tadu
przestrzennego.

W zwigzku z tym w projekcie planu przyjeto zasade stopniowania wysokos$ci
zabudowy, dazac do minimalizowania r6znic wysokos$ci zabudowy w sasiadujacych
terenach.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez wyznaczenie w projekcie planu na
przedmiotowym obszarze (rejon otoczony ulicami: Mysliwska, Szczecinska i Przewoz):
— Terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej
intensywnosci (MN/MWn.3),
— Terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1 i MW.2),
— Terenu ustug (U.1).
Ponadto wniosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez ustalenia w projekcie planu dla
Terenu MW.2 maksymalnej wysokosci zabudowy 16 m.

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie:

— przeznaczenia w projekcie planu przedmiotowej czgéci obszaru w catosci pod
zabudowe wielorodzinng, jednorodzinng i ustugi, gdyz sprzeczne jest to ze
wskazaniami Studium,;

— ustalenia w projekcie planu w catym rejonie otoczonym ulicami: Mysliwska,
Szczecinskg i Przew6z maksymalnej wysokosci zabudowy 16 m.

Maksymalne wysokosci zabudowy ustalone w projekcie planu dla:
— Terenu MN/MWn.3 wynosza 11 m,
— Terenu MW.1 wynoszg 20 m,
— Terenu U.1 wynosza 13 m.

Zastrzezenie:

Ustugi w zabudowie jednorodzinnej w Terenie MN/MWn.3 begdg mogty by¢
lokalizowane w oparciu o przepisy odrebne.

Dla Terenu MN/MWn.3 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajgce ustala
mozliwo$¢ lokalizacji funkcji uslugowej w parterach budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych, przy czym jej udziat moze wynosi¢ maksymalnie 30% powierzchni
catkowitej budynku.

Dla Terenu MW.1 projekt planu jako przeznaczenie uzupehiajace ustala mozliwosé
lokalizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, pod
warunkiem lokalizowania jej w parterach lub na pierwszym pietrze.

Dla Terenu MW.2 projekt planu jako przeznaczenie uzupetniajace ustala mozliwo$¢
lokalizacji funkcji ustugowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, pod
warunkiem lokalizowania jej w parterach.

46.

1.12.2014

[.]*

Whnosi:

1. Catkowita rezygnacja w planie zapisow
dopuszczajacych zabudowe wysokiej
intensywnos$ci powyzej 20 m (obiekty
mieszkaniowe, przemystowe, komercyjne, itp.),
a dopuszczenie wyltacznie zabudowe szeregowa
jedno i wielorodzinng i nie ucigzliwg zabudowe
ustugowo-handlowg.

2. Ochrona istniejacych i powickszenie
powierzchni terendw zieleni miejskie;.

3. Calkowite wytaczenie z dziatalnosci

caly obszar planu

Ad.2
uwzgledniony
Ad.3

Ad. 1
nieuwzgledniony
7 zastrzezeniem

Ad.3

Ad. 1

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sa wiazace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

Przeznaczenia terenéw w projekcie planu oraz zasady ksztaltowania w nich zabudowy i
zagospodarowania terenu, ustalono w oparciu o wyznaczone dla nich w Studium
kierunki zagospodarowania oraz standardy przestrzenne, a takze uwzgledniajac
istniejgce zagospodarowanie terenu w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu
rozwijato si¢ w sposdb zrdwnowazony oraz postgpowato w zgodzie z koniecznoscia
zachowania tadu przestrzennego.
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inwestycyjnej terenéw zalewowych ciaggnacych
si¢ wzdhuz biegu rzeki Wisly.

Ochrona przed jakgkolwiek zabudowa korytarzy
akustycznych zmniejszajacych poziom hatasu
pochodzacego z ruchu samochodowego.
Ochrona przed jakgkolwiek zabudowa
istniejgcych naturalnych korytarzy
wentylacyjnych biegnacych wzdhiz biegu rzeki
Wisty.

Ad.5
uwzgledniony

Ad. 4
nieuwzgledniony
Z zastrzezeniem

Zastrzezenie:
Ustalone w projekcie planu maksymalne wysokosci zabudowy wynosza: 11 m, 13 m, 16
m, 20 m lub 25 m w zaleznosci od terenu.

Ad. 3

Pismo w zakresie pkt 3 nie stanowi wniosku do projektu planu, gdyz dotyczy terenow
potozonych poza granicami tego planu. Obszar projektu planu w cato$ci znajduje si¢
poza obwatowaniami rzeki Wisty i jego granice nie obejmuja obszaru migdzywala
rzeki, gdzie znajduje si¢ obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Ad. 4

W $wietle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien by¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami Studium, gdyz ustalenia Studium sg wigzace dla organéw gminy przy
sporzadzaniu planéw miejscowych (art. 9 ust. 4).

W zwigzku z tym wyznaczone w projekcie planu tereny przeznaczone do zabudowy i
zainwestowania ustalono w oparciu o wyznaczone dla nich w Studium kierunki
zagospodarowania, a takze uwzgledniajac istnicjace zagospodarowanie terenu.

Zastrzezenie:
W projekcie planu zawarte sa niezbg¢dne ustalenia w zakresie ochrony akustycznej
wyznaczonych w nim terendéw (§ 8 ust. 6).

47.

1.12.2014

—
[l
*

Wnosi o wprowadzenie zapisu wykluczajacego na
obszarze dz. 31/57 budowy parkingdw.
Mieszkancom zalezy na utrzymaniu w tym obszarze
jak najwigkszej powierzchni biologicznie czynnej.

31/57

19 Podgorze

P4
U.6
KU.1
KDX.2

uwzgledniony
czeSciowo

Na przedmiotowej dziatce projekt planu wyznacza:

Teren obstugi i urzadzen komunikacyjnych (KU.1) — w czgsci potudniowej dziatki;
Tereny zieleni urzadzonej (ZP.4) — w cze¢sci srodkowej dziatki;

Tereny zabudowy ustugowej (U.6) — w czesci potnocnej dziatki, gdzie w oparciu o
pozwolenie na budowe powstaje zlobek, co wyklucza pozostawienia catego obszaru
jako terenu zieleni.;

Teren ciggu pieszego (KDX.2) — w czgéci potnocno-wschodniej dziatki.

Whiosek uwzgledniony cze$ciowo poprzez nie dopuszczenie w projekcie planu
mozliwo$ci lokalizacji miejsc parkingowych w Terenach ZP.4 i KDX.2.

Whiosek nieuwzgledniony w zakresie Terenu U.6, dla ktorego projekt planu ustala
minimalng ilo$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w przypadku
lokalizacji budynkéw ustugowych. Prawidlowe funkcjonowanie i obstuga
komunikacyjna obiektow ustugowych wymaga lokalizacji miejsc parkingowych.

Natomiast wyznaczony w projekcie planu Teren KU.1 przeznaczony jest pod obiekty i
urzqdzenia transportu publicznego — petla tramwajowo - autobusowa — zgodnie z
istniejaca w tym terenie petla ,,Maly Plaszow”.

Zapisy projektu planu w zakresie zasad obstugi parkingowej ustalono w oparciu o
Program obstugi parkingowej dla Miasta Krakowa przyje¢ty uchwala Nr LIII/723/12
Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. Podyktowane jest to konieczno$cia
zachowania jednolitych standardéw w zakresie zasad obstugi parkingowej w Krakowie.

48.

24.11.2012

Whnosi o:

1.

W zaleznosci od zapotrzebowania mocy nalezy
przewidzie¢ teren pod budowg linii kablowych
SN, stacji transformatorowych wngtrzowych
wolnostojacych SN/nN oraz linii niskiego
napigcia.

W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia SN
inN z planowana zabudowa, nalezy wystapi¢ do
RD Podgorze o okreslenie warunkow
przebudowy.

caly obszar planu

Ad. 1
nieuwzgledniony
z zastrzezeniem

Ad. 213
nieuwzgledniony
Z zastrzezeniem

Ad. 1
Z uwagi na specyfike planu miejscowego nie wskazuje si¢ w nim terenow
przeznaczonych pod obiekty i urzadzenia infrastruktury elektroenergetyczne;.

Zastrzezenie:
W tekscie projektu planu w poszczegolnych terenach dopuszczono lokalizacje obiektow
i urzadzen budowlanych infrastruktury techniczne;j.

Ad.2i3
Wprowadzenie wnioskowanych zapisow, wymagajacych wystgpienia do RD Podgorze
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3. Nalezy uwzglednic istniejace uzbrojenie o okreslenie warunkow zabudowy, wykracza poza okreslone w ustawie elementy jakie
energetyczne 1 wynikajace z jego istnienia okresla si¢ w planie miejscowym. Plan miejscowy w sposéob jednoznaczny okreslaé
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, powinien przeznaczenie terendw 1 warunki ich zagospodarowania. Tym samym nie
zwlaszcza strefy techniczne linii. moze uzaleznia¢ sposobow i warunkoéw zagospodarowania terenéw od dokonania

4. Dopusci¢ budowe nowych linii SN i nN, a takze Ad. 4 dodatkowych uzgodnien z innymi podmiotami.
rozbudowg, przebudowe, modernizacje i remont uwzgledniony
istniejacych linii. Zapisy planu powinny Zastrzezenie:
umozliwia¢ lokalizacj¢ sieci w pasach Projekt planu zawiera informacj¢: wzdfuz obiektow i urzqdzen budowlanych
drogowych. infrastruktury technicznej, ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania

terenow bezposrednio przyleglych, wynikajgce z unormowan odrebnych.

* Wylaczenie jawnosci w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawnos¢ wylaczyt Tomasz Kaczor, inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego
UMK.

Zalgczniki:
—  Zbior wnioskow zamieszczonych w wykazie (znajduje si¢ w dokumentacji planistycznej).

Wyjasnienia uzupelniajqce:

1. lIlekro¢ w tresci niniejszego zalgcznika jest mowa o:

—  Studium - nalezy przez to rozumie¢ Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiqzujgce w dniu sporzqdzenia planu.
—  planie - nalezy przez to rozumiec¢ sporzqdzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,, Rejon ulicy Przewoz”,
—  ustawie - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

2. Przywolane w niniejszym zalqczniku zapisy projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzq z edycji projektu planu przygotowanego do skierowania do opiniowania i uzgodnien zgodnie z art. 17 ust 6
ustawy. Te ustalenia projektu planu mogq ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnien zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wnioskow nie jest rozstrzygnigciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych
etapach mogq zaistnie¢ okolicznosci merytoryczne, faktyczne i prawne, ktore zdecydujq o ostatecznych rozstrzygnigciach w planie.

3. Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnigcie o nieuwzglednieniu wnioskow nie podlega zaskarzeniu do sqdu administracyjnego.
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