Zatacznik Nr 1 do
Zarzadzenia Nr Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia

REGULAMIN WEWNETRZNY
Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do
spraw Zimy 2019/2020

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Komitet sprawuje og6lny nadzoér i1 koordynacje nad realizacja caloksztattu
prowadzonych zadan zwigzanych z tagodzeniem i zwalczaniem skutkow zimy.

2. Jednostki, o ktorych mowa w § 2 zarzadzenia realizuja swoje zadania zgodnie
z ustalonym programem i harmonogramem, a takze sa zobowigzane do wykonywania
innych polecen wydawanych przez Komitet.

3. Integralng czes$¢ regulaminu wewnetrznego Komitetu stanowi wykaz ulic, chodnikow

1 innych obiektow objetych zimowym utrzymaniem na terenie Gminy Miejskiej Krakow
— stanowigcy zalgcznik do regulaminu wewngtrznego Miejskiego Komitetu
Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020.

ZADANIA KOMITETU

1.

Do zadan Komitetu nalezy:

1) koordynacja i monitoring przygotowan funkcjonowania systemu i $rodkow
do dziatan operacyjnych w sezonie zimowym 2019/2020 w obszarze
administracyjnym Gminy Miejskiej Krakow;

2) podejmowanie szybkich, doraznych decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych
w zakresie organizacji dziatan 1 rozwigzan technologicznych;

3) przejmowanie funkcji decyzyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych;

4) organizacja roboczych posiedzen Komitetu.

Funkcje organizatora posiedzen oraz nadzor nad wykonywaniem ustalen porzagdkowych
sprawuje Przewodniczacy Komitetu.

Funkcje bezposredniej koordynacji w okresie od 15 pazdziernika 2019 r. do 15 kwietnia
2020 r. sprawuje dyzurna stuzba Miejskiego Przedsi¢biorstwa Oczyszczania Sp. z o. o.
w Krakowie powotana do petnienia:



1) nadzoru nad prawidlowoscig funkcjonowania systemow jednostek wchodzacych
w sktad Komitetu;

2) interwencyjnego dziatania;

3) powiadamiania kierownictwa Komitetu o kazdym z powazniejszych zdarzen.

OBOWIAZKI JEDNOSTEK, O KTORYCH MOWA W § 2 ZARZADZENIA

1. W terminie do dnia 15 pazdziernika 2019 r. nalezy:

1) wyznaczy¢ pelnomocnikow odpowiedzialnych za funkcjonowanie stuzb
dzialajacych na rzecz tagodzenia i zwalczania skutkéw zimy oraz obowigzanych
do wspolpracy z operacyjnymi stanowiskami nadzoru i koordynacji Komitetu;

2) przekaza¢ dane teleadresowe pelmomocnikow, o ktorych mowa w pkt 1,
do Przewodniczacego Komitetu;

3) opracowa¢ regulaminy, programy i harmonogramy dzialah oraz przygotowac
wlasne $rodki techniczne do prowadzenia dzialan w warunkach zimowych, przy
czym wewnetrzne regulaminy branzowe i ustalenia dla stuzb Zimy 2019/2020
(,,Akcji Zima”) winny okresla¢ tryb i1 zasady dziatania w warunkach powaznych
zaktocen lub zagrozen;

4) przekaza¢ regulaminy, programy i harmonogramy, o ktorych mowa w pkt 3, do
Przewodniczacego Komitetu;

5) powota¢ stuzby dyzurne, ktorych zadaniem jest pelna realizacja wtasnych
1 zleconych programow oraz decyzji Przewodniczacego Komitetu;

6) zorganizowa¢ system stanowisk dyzurno — koordynacyjnych do kierowania

wlasnymi branzowymi stuzbami i $rodkami w prowadzeniu dziatan w sezonie
zimowym 2019/2020;

7) zapewniC sprawng taczno$¢ pomiedzy stanowiskami dyzurno — koordynacyjnymi
podleglymi Komitetowi.

Do podstawowych obowigzkow stuzb, o ktorych mowa w ustgpie 1 pkt 5 nalezy
wlasciwe wykorzystanie 1 operowanie srodkami i sprz¢tem technicznym, a w przypadku
wystapienia zaktocen w realizacji wlasnych lub zleconych zadan, wzglednie zaistnienia
sytuacji przekraczajacych mozliwosci wykonawcze jednostki, niezwtoczne przekazanie
informacji stuzbie dyzurnej Komitetu. Na polecenie stanowisk dyzurno —
koordynacyjnych, jednostki zobowigzane s3 do oddelegowania wilasnych srodkow
technicznych do dyspozycji wskazanych jednostek.

Jednostki, o ktorych mowa w § 2 zarzadzenia, zobowigzane sa:

1) uczestniczy¢ w posiedzeniach organizowanych przez Komitet;

2) w okreslonych sytuacjach zagrozenia podporzadkowaé wilasne stuzby decyzjom
Komitetu.



V.

ZADANIA CZLONKOW KOMITETU

1. Przewodniczacy Komitetu:

1)
2)
3)
4)

kieruje pracg Komitetu;
przewodniczy osobiscie lub przez osobe upowazniong posiedzeniom Komitetu;
przejmuje funkcje decyzyjne w sytuacjach nadzwyczajnych;

sktada odpowiednie meldunki Prezydentowi Miasta.

2. Zastepca Przewodniczacego — Koordynator ds. Drog, Infrastruktury Tramwajowe;j:

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przekazuje raporty dzienne Przewodniczacemu Komitetu o sytuacji w Gminie
Miejskiej Krakow w zakresie zimowego utrzymania drég i infrastruktury
tramwajowej;

monitoruje prawidlowos¢ prowadzonych dziatan przez jednostki wykonujace
czynno$ci zwigzane z zimowym utrzymaniem drog i infrastruktury tramwajowej;

opracowuje informacje o sytuacji w Gminie Miejskiej Krakow w zakresie
utrzymania zimowego drog, infrastruktury tramwajowe;.

Zastgpca Przewodniczacego — Koordynator ds. ,,Akcji Zima™:

zastepuje Przewodniczacego w czasie jego nieobecnosci lub w przypadkach kiedy
zostanie przez niego upowazniony,

przekazuje raporty dzienne Przewodniczacemu Komitetu o sytuacji w Gminie
Miejskiej Krakéw w zakresie zimowego utrzymania drog 1 infrastruktury
komunalnej;

podejmuje wigzace decyzje dotyczace powazniejszych zdarzen w czasie
nieobecnosci Przewodniczacego;

sprawuje nadzor nad prawidtowoscig prowadzonych dziatan przez jednostki
wykonujgce czynno$ci zwigzane z zimowym utrzymaniem drdg i1 infrastruktury
komunalnej;

koordynuje dziatalno$¢ jednostek wykonawczych w zakresie utrzymania
zimowego drog 1 infrastruktury komunalnej;

stosownie do prognoz pogody ustala ilo$¢ sprzetu na kazdg dobe w porozumieniu
z jednostkami wykonawczymi;

w ustalonym trybie zbiera i rejestruje stosowne meldunki i informacje w zakresie
zimowego utrzymania: drég, infrastruktury tramwajowej, infrastruktury
komunalnej oraz zielehcow 1 parkow. Prowadzi rejestr przekazanych uwag
i polecen. W przypadku zaklocen we wspotpracy — interweniuje u kierownikow
odpowiednich jednostek;



8) opracowuje informacje o sytuacji w Gminie Miejskiej Krakéw w zakresie
utrzymania zimowego;

9) dokonuje ogolnej oceny efektywnosci 1 sprawnosci funkcjonowania
poszczegdlnych  jednostek  wykonawczych, uzgadnia w  porozumieniu
z: Cztonkiem Komitetu ds. Utrzymania Drog, Cztonkiem Komitetu ds. Utrzymania
Zielencow 1 Parkéw, Policjg, Strazg Pozarng i nieckomunalnymi zarzadami drog
zasady i tryb utrzymania kontaktoéw oraz wspotdziatania;

10) jest odpowiedzialny za:

a) ustalenie udziatu oraz egzekwowanie i koordynacje¢ dziatan interwencyjnych
w przypadku zdarzen i zagrozen,

b) przyjmowanie meldunkow zgtoszen dotyczacych zaktocen i nieprawidtowosci
lub trudnos$ci w realizacji ww. zadan oraz podejmowanie interwencji,
c) jako$¢ iterminowo$¢ wykonanych prac,

11) prowadzi wykaz uzytego sprz¢tu do zimowego utrzymania oraz wydrukow GPS
dotyczacych tras przejazdu sprzetu wykorzystywanego do zimowego utrzymania;

12) prowadzi rejestr danych dotyczacych ilo$ci zuzytej soli, solanki, piasku na
poszczegolnych obszarach/ulicach;

13) dokonuje ogélnej oceny efektywnosci i sprawnosci funkcjonowania
poszczegb6lnych jednostek wykonawczych;

14) na wniosek Cztonka Komitetu ds. Utrzymania Drog i Infrastruktury Tramwajowej
przygotowuje informacje dotyczace liczby 1 rodzaju uzytego sprzetu do zimowego
utrzymania (w tym w rozbiciu na poszczegélne obszary (jezdnie, chodniki)),
a takze dane dotyczace zuzytej soli, piasku, solanki na jezdniach i chodnikach na
danych obszarach.

Czlonek Komitetu ds. Utrzymania Drég i Infrastruktury Tramwajowe;:

1) opracowuje i przekazuje w zakresie zimowego utrzymania drég i infrastruktury
tramwajowej Koordynatorowi ds. Drog i Komunikacji raporty dzienne o sytuacji
w Gminie Miejskiej Krakow w zakresie zimowego utrzymania drog;

2) co najmniej dwukrotnie w ciggu doby zbiera prognozy pogody i ostrzezenia
meteorologiczne 1 przekazuje je odpowiednim stuzbom;

3) w ustalonym trybie zbiera, rejestruje i przekazuje stosowne meldunki i informacje
Koordynatorowi ds. ,,Akcji Zima” oraz prowadzi rejestr przekazanych uwag
1 polecen;

4) przekazuje Koordynatorowi ds. ,,Akcji Zima” wytyczne dotyczace gabarytow
i tonazu sprzetu zimowego wykorzystywanego podczas zimy na drogach i terenach
zarzadzanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa /ulice, chodniki, S$ciezki
rowerowe, place, schody przejscia itp./ w celu wyeliminowania niszczenia
wi/w infrastruktury;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

podejmuje dzialania w stosunku do Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” nakazujace
poprawe zimowego utrzymania przez zwigkszenie ilosci sprzetu lub jego
przekierowanie w celu poprawy przejezdnosci i bezpieczenstwa na terenach
zarzadzanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa;

podejmuje dziatania w stosunku do Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” nakazujace
naprawe¢ uszkodzonej infrastruktury drogowej i1 innej zniszczonej /uszkodzonej/
przez sprz¢t wykorzystywany do zimowego utrzymania;

wnioskuje do Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” o objecie zimowym utrzymaniem
nowo wybudowanych odcinkéw drog, placow ciggdéw pieszych itp. oraz innych
nieujetych w przekazanym spisie;

przekazuje do Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” przychodzace do Zarzadu Drog
Miasta Krakowa uwagi, roszczenia dotyczace zimowego utrzymania w celu ich
rozpatrzenia i udzielenia wyjasnien;

wnioskuje do Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” o zwotanie spotkan w celu
omoOwienia spraw technicznych, a takze rozstrzygnigcia spornych spraw
zwigzanych z zima;

uzgadnia z Policja, Strazg Pozarng i niekomunalnymi zarzgdami drog zasady i tryb
utrzymania kontaktow oraz wspoétdzialania.

Cztonek Komitetu ds. Systemu Transportowego:

1)

2)

3)

wykonuje zadania zlecone przez Koordynatora ds. Drdg, Infrastruktury
Tramwajowej;

dokonuje ogolnej oceny efektywnosci funkcjonowania poszczegodlnych jednostek
wykonawczych, w zakresie komunikacji miejskiej, przewozow oso6b w transporcie
drogowym, infrastruktury dla rowerdéw i pieszych;

przekazuje stosowne informacje i zalecenia Koordynatorowi ds. Drog,
Infrastruktury Tramwajowej oraz odpowiednim stuzbom.

Cztonek Komitetu ds. Utrzymania Zielencoéw i1 Parkow:

1)

2)

3)

4)

5)

sprawuje nadzor nad prawidlowosciga prowadzonych dziatan przez podlegle
jednostki wykonujace czynno$ci zwigzane z zimowym utrzymaniem zielencow
1 parkow (w tym ogrodkow jordanowskich 1 bulwaréw wislanych);

prowadzi wykaz uzytego sprzetu do zimowego utrzymania;

co najmniej dwukrotnie w ciaggu doby zbiera prognozy pogody i ostrzezenia
meteorologiczne 1 przekazuje je podlegtym stuzbom;

prowadzi rejestr danych dotyczacych ilo$ci zuzytego piasku na terenie zielencow
1 parkow (w tym ogrodkow jordanowskich 1 bulwaréw wislanych);

koordynuje dziatalno$¢ podleglych mu jednostek wykonawczych oraz dokonuje
ogoblnej oceny efektywnosci i sprawnosci ich funkcjonowania;



6)

7)

8)

9)

opracowuje 1 przekazuje w zakresie zimowego utrzymania zielencow i1 parkow
(w tym ogrodkow jordanowskich 1 bulwaréw wislanych) Koordynatorowi
ds. ,,Akcji Zima” raporty dzienne o sytuacji w Gminie Miejskiej Krakow;

przekazuje do Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” przychodzace do Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Krakowie uwagi, roszczenia dotyczace zimowego utrzymania, nie
bedace w kompetencji Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w celu ich
rozpatrzenia i udzielenia wyjasnien;

wnioskuje do Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” o zwotanie spotkan w celu
omowienia spraw technicznych, a takze rozstrzygnigcia spornych spraw
zwigzanych z zimg;

uzgadnia z Policja, Strazg Pozarng 1 niekomunalnymi zarzadami drog zasady 1 tryb
utrzymania kontaktow oraz wspotdziatania.

Cztonek Komitetu ds. Komunikacji Miejskie;j:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonuje zadania zlecone przez Koordynatora ds. Drog i Infrastruktury
Tramwajowej;

przyjmuje 1 prowadzi rejestr sygnaldw, informacji 1 uwag splywajacych
ze stanowisk dyzurno - koordynujacych, w zakresie funkcjonowania komunikacji
miejskiej;

przekazuje stosowne informacje 1 zalecenia Koordynatorowi ds. Drog
I Infrastruktury Tramwajowej i odpowiednim stuzbom;

dokonuje ogdlnej oceny efektywno$ci i sprawnosci funkcjonowania
poszczegbdlnych jednostek wykonawczych, w zakresie komunikacji miejskiej
w Krakowie;

opracowuje informacje o sytuacji na terenie Gminy Miejskiej Krakow w zakresie
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie;
uzgadnia w porozumieniu z Czlonkiem Komitetu ds. Utrzymania Drog

1 Infrastruktury Tramwajowej, Policja, Straza Pozarng 1 niekomunalnymi
zarzadami drog zasady 1 tryb utrzymania kontaktow oraz wspotdziatania.

Cztonek Komitetu ds. Sieci Cieplnej:

1)

2)

3)

sprawuje nadzor przez wilasciwe shluzby operacyjne Komitetu w zakresie sieci
cieplnej;

informuje Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” o sytuacji w Gminie Miejskiej Krakow
w zakresie awarii sieci cieplnej, ktore mogg mie¢ wplyw na stan nawierzchni w
okresie zimowym;

w przypadku zaistnienia zagrozenia w funkcjonowaniu infrastruktury miejskiej
niezwlocznie powiadamia Koordynatora ds. ,,Akcji Zima”;



10.

11.

12.

4)

koordynuje dziatania interwencyjne w przypadku zdarzen lub zagrozen.

Cztonek Komitetu ds. Sieci Wodno — Kanalizacyjnej:

1)

2)

3)

4)

sprawuje nadzor przez wilasciwe shuzby operacyjne Komitetu w zakresie sieci
wodociggowo — kanalizacyjnej;

informuje Koordynatora ds. ,,Akcji Zima” o sytuacji w Gminie Miejskiej Krakow
w zakresie awarii sieci wodociggowo — kanalizacyjnej, ktére moga mie¢ wplyw na
stan nawierzchni w okresie zimowym;

w przypadku zaistnienia zagrozenia w funkcjonowaniu infrastruktury miejskiej
niezwlocznie powiadamia Koordynatora ds. ,,Akcji Zima”;

koordynuje dziatania interwencyjne w przypadku zdarzen lub zagrozen.

Cztonek Komitetu ds. Kontroli Komunalnej:

1)

2)

3)

4)

kontroluje stan nawierzchni chodnikow, przej$¢ podziemnych, alejek parkowych
1 innych urzadzen, o wynikach kontroli informuje kierownictwo Komitetu oraz
stanowiska dyzurno — koordynacyjne;

podejmuje dziatania poprzez jednostki Strazy Miejskiej w celu ustalenia wtascicieli
(zarzadcow) nieodsniezonych odcinkéw jezdni, chodnikdéw, nie usunigtych sopli
1 nawisOw $niegu stwarzajacych zagrozenia dla przechodniow itp.;

wspomaga poprzez jednostki Strazy Miejskiej, dziatania Miejskiego
Przedsigbiorstwa Oczyszczania Sp. z 0. 0. w Krakowie, w stosunku do osob
odpowiedzialnych za $nieg wywozony z posesji prywatnych, dachow itp.,
a pozostawiony na pasach drogowych az do jego usunigcia;

podejmuje dziatania poprzez jednostki Strazy Miejskiej Miasta Krakowa majace na
celu udroznienie odcinkow pasow drogowych objetych od$niezaniem poprzez
informowanie wtlascicieli pojazdow o konieczno$ci ich przestawienia lub
ewentualnego ich usunigcia w sytuacjach tego wymagajacych.

Cztonek Komitetu ds. Kontaktow z Mediami:

1)
2)
3)
4)

bezposrednio wspodtpracuje z przedstawicielami mediow;

przekazuje komunikaty o planowanych zmianach oraz utrudnieniach na drogach;
przekazuje komunikaty na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej;

sporzadza raporty medialne.

Sekretarz Komitetu:

1)

sporzadza protokoty z roboczych posiedzen Komitetu;



V.

2) opracowuje materiaty informacyjne i sprawozdawcze z dziatalnosci Komitetu.

INNE POSTANOWIENIA

1.

2.

3.

Stan petnej gotowosci obowigzuje dla wszystkich ogniw organizacyjnych Komitetu od
15 pazdziernika 2019 r.

Wprowadza si¢ w okresie od dnia 15 pazdziernika 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.
(sezon zimowy) catodobowe dyzury stuzb:

1) koordynacyjno - interwencyjnej — pelniony przy ul. Centralnej 53 w Krakowie
(siedziba Zarzadu Drog Miasta Krakowa);

2) wykonawczej — pelniony przy ul Nowohuckiej 1 w Krakowie (siedziba Miejskiego
Przedsigbiorstwa Oczyszczania Sp. z 0. 0.);

3) wykonawczej — petniony przy ul Reymonta 20 w Krakowie (siedziba Zarzadu
Zieleni Miejskiej w Krakowie.).

Przewodniczacy Komitetu kierujac si¢ warunkami pogodowymi moze zarzadzic¢
wczesniejszy termin wprowadzenia catodobowej dyspozycyjnosci ww. stuzb, zawieszad
okresowo catodobowa dyspozycyjnos¢ tych stuzb, wzglednie ograniczy¢ ich dziatania
do koniecznego minimum.

W sezonie zimowym obowigzuje nastepujacy porzadek sktadania meldunkoéw stuzbom
koordynacyjno — interwencyjnym oraz wykonawczym, petnigcym catodobowy dyzur na
adres mailowy interwencje24h@mpo.krakow.pl lub numer faksu (12) 646 23 60 :

1) pomiedzy godzing 6 *° —7 © oraz 14 ©° — 15 %,

2) w przypadku zaistnienia powazniejszych zaktocen lub zagrozen obowigzuje tryb
niezwlocznego przekazania informacji;

3) tre$¢ meldunku winna oddawac istniejaca sytuacj¢ w obszarze wlasnego dziatania
oraz informowac¢ o przygotowanym przedsigwzieciu jak rowniez posiadanym
potencjale do dziatan interwencyjnych.

Obowigzek regularnego przedstawiania informacji, o ktorych mowa w ustepie 3,
bezwzglednie dotyczy dyspozytorow jednostek odpowiedzialnych za funkcjonowanie
miejskich systemow:

1) cieptowniczego;

2) wodociggowo — kanalizacyjnego;

3) energetycznego;

4) gazowniczego;

5) komunikacji miejskiej;

6) utrzymania drog, mostow i infrastruktury tramwajowe;j,

7) utrzymania zielencow i parkow.



Pozostate stuzby zglaszajg stuzbom koordynacyjno — interwencyjnym oraz
wykonawczym zdarzenia w razie ich zaistnienia.

5. Pelomocnicy poszczegoélnych jednostek, o ktorych mowa w § 2 zarzadzenia sa
zobowigzani do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Przewodniczacego
Komitetu.

6. Ustala si¢ nastepujace standardy odSniezania:

6.1 Na terenach Gminy Miejskiej Krakow, za ktérych utrzymanie zimowe odpowiada
Miejskie Przedsi¢biorstwo Oczyszczania Spotka z o. o. w Krakowie.

1) STANDARD | - stosowany dla drog krajowych, wojewddzkich oraz innych
o duzym znaczeniu w uktadzie komunikacyjnym miasta Krakowa.

2)

Standard przyjmuje —do 2-6ch godzin po ustaniu opadow (na calej szerokosci przy
pelnej dostgpnosci):

a)

b)

c)
d)
e)
f)

jezdnia od$niezona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi
zlokalizowanymi wzdtuz jezdni,

jezdnia posypana solg zwilzong solankg (do temperatury -10°C —w przypadku
nizszej temperatury posypywana mieszankg szorstka z dodatkiem 30% soli),

brak kolein $nieznych,
brak zasp $nieznych,
dopuszcza si¢ btoto posniegowe na jezdni do 4-ech godz.,

w przypadku ciggltych opaddéw sniegu prace prowadzone na biezaco.

STANDARD I1 — stosowany dla drog powiatowych i drog, po ktorych prowadzona
jest komunikacja publiczna.

Standard przyjmuje — do 4-ech godzin po ustaniu opadow (na calej szerokosci przy
jej pelnej dostepnosci):

a)

b)

c)
d)
€)
f)

jezdnia od$niezona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi
zlokalizowanymi wzdtuz jezdni,

jezdnia posypana solg zwilzong solankg (do temperatury -10°C — w przypadku
nizszej temperatury posypywana mieszankg szorstkg z dodatkiem 30% soli),

brak kolein $nieznych,
brak zasp $nieznych,
dopuszcza si¢ bloto posniegowe na jezdni do 6 -ciu godzin,

w przypadku ciaglych opadow $niegu prace prowadzone na biezaco,



3)

4)

9)

na terenie I dzielnicy oraz na obiektach wskazanych w czgsci A zatgcznika
jezdnia posypana chlorkiem wapnia.

STANDARD 11l — stosowany dla wyznaczonych drég gminnych, znaczacych

w lokalnym uktadzie komunikacyjnym.

Standard przyjmuje — do 6-ciu godzin po ustaniu opadéw (na catej szerokosci przy
jej pelnej dostepnosci):

a)

b)

c)
d)
€)
f)
9)

jezdnia od$niezona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi
zlokalizowanymi wzdtuz jezdni,

jezdnia posypana solg zwilzong solankg (do temperatury -10°C — w przypadku
nizszej temperatury posypywana mieszanka szorstkg z dodatkiem 30% soli),

moze wystepowac zajezdzony $nieg nie utrudniajacy ruchu,
brak zasp $nieznych,
dopuszcza si¢ btoto posniegowe do 8-iu godz.,

w przypadku ciggtych opaddéw $niegu prace prowadzone na biezaco,

na terenie I dzielnicy oraz na obiektach wskazanych w czgéci A zalgcznika
jezdnia posypana chlorkiem wapnia.

STANDARD IV - stosowany dla ptyty Rynku Gtownego, Matego Rynku, Placu
Mariackiego, Placu Szczepanskiego, Placu Marii Magdaleny, Zautku Ksiazat
Czartoryskich oraz drog wewnatrz I obwodnicy.

Standard przyjmuje — do 2-6¢ch godzin po ustaniu opadéw (na catej szerokosci przy
pelnej dostgpnosci):

a)

b)

na ptycie Rynku Gtownego:
e wykonanie (od$niezenie) $ciezek szer. 4 m, do wejs¢ do Sukiennic
— od ul. Sw. Jana do ul. Brackiej oraz od ul. Szewskiej do ul. Siennej,
e wykonanie (odsniezenie) $ciezek szer. 1,5 m, po przekatnej ulic — od
ul. Florianskiej do ul. Sw. Anny oraz od ul. Grodzkiej do ul. Stawkowskiej,
e posypanie od$niezonych $ciezek piaskiem,

e $nieg nalezy pryzmowa¢ w miejscach wyznaczonych przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa,

na terenie ptyt Rynku Gtéwnego, Placu Mariackiego, Placu Sw. Marii

Magdaleny, Placu Szczepanskiego, Matego Rynku:

¢ do likwidacji $lisko$ci nalezy stosowac piasek,

e W sytuacjach wyjatkowych” dopuszcza si¢ stosowanie $rodkow
chemicznych w postaci chlorku wapnia,
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e nie dopuszcza si¢ skuwania lodu (naboju $niegowego),

e nie dopuszcza si¢ do wjazdu na ptyty: Rynku Gtownego, Matego Rynku,
Placu Mariackiego, Placu Szczepanskiego, Placu Marii Magdaleny, Zautku
Ksigzat Czartoryskich sprzetu o ciezarze catkowitym ponad 3,5 tony,

jezdnie oraz chodniki, w tym chodniki na ktorych dopuszczone jest platne
parkowanie, odsniezone i posypane chlorkiem wapnia,

dopuszcza si¢ bloto posniegowe do 4-ech godz. po ustaniu opadow,

w przypadku ciaglych opaddow $niegu prace prowadzone na biezaco.

*) za sytuacje wyjgtkowq uznaje sie gololed?, zamarzania mokrej po opadach nawierzchni, powstanie

naboju lodowego i smieznego. Ocena sytuacji dokonywana jest na biezgco, na podstawie
wystepujqgcych i prognozowanych warunkow pogodowych

5) STANDARD V - stosowany dla drog gminnych (nie objetych standardem III).

6)

Standard przyjmuje — do 10-ciu godzin po ustaniu opadéw (na catej szeroko$ci
jezdni przy petnej dostepnosci):

a)

b)

c)

d)

jezdnia odptuzona (odgarnigty luzny $§nieg) wraz z zatokami przystankowymi
oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdluz jezdni tzw. ,,utrzymanie na biato”,

jezdnia posypana materiatami szorstkimi z dodatkiem 10 % soli drogowej na
odcinkach decydujacych o warunkach ruchu,

w sytuacjach wyjatkowych (na odcinkach decydujacych o warunkach ruchu)
dopuszcza si¢ posypywanie jezdni materiatami szorstkimi z dodatkiem do 30%
soli drogowej,

w przypadku cigglych opadow $niegu prace prowadzone na biezgco,

na terenie I dzielnicy oraz na obiektach wskazanych w cz¢$ci A zafacznika
jezdnia posypana chlorkiem wapnia.

STANDARD VI — stosowany dla drog wewnetrznych.

Standard przyjmuje — do 12-tu godzin po ustaniu opadow (na catej szerokosci jezdni
przy pelnej dostgpnosci):

a)

b)

jezdnia odptuzona (odgarnigty luzny $nieg) wraz z zatokami przystankowymi
oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdtuz jezdni, tzw. ,,utrzymanie na biato”,

jezdnia posypana materiatami szorstkimi z dodatkiem 10 % soli drogowej na
odcinkach decydujacych o warunkach ruchu,
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c)

d)

w sytuacjach wyjatkowych (na odcinkach decydujacych o warunkach ruchu)
dopuszcza si¢ posypywanie jezdni materiatami szorstkimi z dodatkiem do 30%
soli drogowej,

w przypadku cigglych opadow $niegu prace prowadzone na biezaco,

na terenie I dzielnicy oraz na obiektach wskazanych w cze$ci A zatacznika
jezdnia posypana chlorkiem wapnia.

7) STANDARD VII - stosowany do pozostatych drog, chodnikéw i drog rowerowych
niewykazanych w czes$ci A zatacznika do Regulaminu wewnetrznego Miejskiego
Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020.

Standard przyjmuje — w przypadku zgloszenia mieszkancow lub innych stuzb,
w sytuacjach tego wymagajacych do 16-tu godzin po ustaniu opadow:

a)

b)

nawierzchnia odptluzona (odgarnigty luzny $nieg) wraz z zatokami
przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdluz jezdni, tzw.
»utrzymanie na biato”,

w sytuacjach wyjatkowych (na odcinkach decydujacych o warunkach ruchu)
dopuszcza si¢ posypywanie nawierzchni materiatami szorstkimi z dodatkiem
do 10% soli drogowej.

z uwagi na ochron¢ watéw przeciwpowodziowych, utrzymanie zimowe drog
rowerowych znajdujacych si¢ na koronach walow przeciwpowodziowych
przebiegajacych przez teren Gminy Miejskiej Krakow realizowane bedzie
interwencyjnie, zgodnie ze wskazaniami Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — pismo znak KR.RPP.431.16.2019.PT z dnia 27
sierpnia 2019 r.

8) Standard utrzymania chodnikow, drog rowerowych i obiektéw inzynierskich
— stosowany dla chodnikow, drog rowerowych oraz obiektow inzynierskich
zlokalizowanych przy drogach objetych standardami I, 11, 11, Vi VI

Standard przyjmuje — do 6-ciu godzin po ustaniu opadow (przy petnej dostepnosci):

a)

chodniki — odptuzone (odgarni¢ty luzny $nieg) i posypane materiatem
szorstkim z dodatkiem 10% soli drogowej na szerokosci 1,5-2 m przy pelnej
dostepnosci. W przypadku ulic o kilku ciggach chodnikow utrzymuje si¢ jeden
cigg, najblizszy jezdni, wraz z dojSciami do budynkow, przy czym utrzymanie
chodnikéw obejmuje utrzymanie schodéw znajdujacych si¢ w ich ciggach,
doj$¢ do przystankow, dojs¢ do przej$¢ dla pieszych oraz chodnikéw
poprzecznych w ciggach przej$s¢ dla pieszych taczacych chodniki objete
utrzymaniem, znajdujacych si¢ poza jezdniami drog (przejscie dla pieszych w
obrebie jezdni utrzymywane jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach
dzielacych jezdnie, wraz z azylami, jezeli takie wystepuja,
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b)

d)

f)

9)

h)

)
k)

schody, w tym schody zlokalizowane w ciggach chodnikow, ktadki, zejscia do
przejs¢ podziemnych, pochylnie — oczyszczone ze $niegu, posypane
materiatami szorstkimi, przy czym dopuszcza si¢ $rodki chemiczne (chlorek
wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla srodowiska),

drogi rowerowe — odptuzone (odgarnigty luzny $nieg) i posypane materiatem
szorstkim z dodatkiem 10% soli drogowej na szerokosci 1,5-2 m przy peine;j
dostepnosci Utrzymanie drog rowerowych obejmuje utrzymanie dojazdéow do
ulic oraz przejazdéw poprzecznych w ciggach, znajdujacych si¢ poza
jezdniami drog (przejazd w obrebie jezdni utrzymywany jest w standardzie
jezdni) w pasach i wyspach dzielacych jezdnie, wraz z azylami, jezeli takie
wystepuja,

drogi rowerowe zlokalizowane w obrebie jezdni (kontrapasy) utrzymywane
jak standard jezdni na ktérej si¢ znajduja,

W sytuacjach wyjatkowych dopuszcza si¢ przy utrzymaniu chodnikéw, drog
rowerowych 1 obiektéw inzynierskich stosowanie materiatow szorstkich
z dodatkiem 30% soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych,

ze wzglgdu na ochrone zieleni miejskiej w pasach drogowych, chodniki
przebiegajace przez zielone strefy (zielone pasy dzielace jezdnie, chodniki
przylegle bezposrednio do parkow, skwerdw itp.) utrzymywac nalezy bez
zastosowania $rodkow chemicznych,

nie dopuszcza si¢ do wjazdu sprzetu o masie catkowitej przekraczajacej 2,5
tony na tereny chodnikow i drog rowerowych

Snieg pryzmowany w miejscach nie utrudniajgcych komunikacji,
$niegu nie wolno pryzmowac przy pniach drzew,
w przypadku ciaglych opadow $niegu prace prowadzone na biezaco,

w przypadku powierzenia do utrzymania obiektow inzynierskich
wymagajacych szczegdlnych warunkoéw utrzymania (schody ruchome, windy
itp.) sposob ich utrzymania zostanie uzgodniony z ich zarzadca,

z uwagi na ochron¢ watéw przeciwpowodziowych, utrzymanie zimowe drog
rowerowych znajdujacych si¢ na koronach watow przeciwpowodziowych
przebiegajacych przez teren Gminy Miejskiej Krakow realizowane bedzie
interwencyjnie, zgodnie ze wskazaniami Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — pismo znak KR.RPP.431.16.2019.PT z dnia 27
sierpnia 2019,

na terenie I dzielnicy oraz na obiektach wskazanych w czesci A zalgcznika
jezdnia posypana chlorkiem wapnia.
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9)

10)

Standard utrzymania chodnikow, na ktorych dopuszczone jest platne
parkowanie pojazdow w strefie platnego parkowania — stosowany dla
chodnikow na ktorych wyznaczone sq miejsca przeznaczone do parkowania
pojazdéw, oznaczone znakami drogowymi D-18 ,Parking”, na calej
ich szerokoSci, tj. w czeSci przeznaczonej zarowno do parkowania
pojazdéw, jak réwniez czeSci chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych.
Z. wylaczeniem chodnikow znajdujacych sie wewnatrz | Obwodnicy, dla
ktérych stosowany jest Standard 1V.

Standard przyjmuje — do 6 - ciu godzin po ustaniu opadéw (na calej szerokosci
(przy pelnej dostepnosci):

a) nie dopuszcza si¢ do wjazdu na chodniki sprzgtu o masie catkowitej
przekraczajacej 2,5 tony,

b) chodniki odpluzone ze S$niegu i posypane materiatami szorstkimi, ze
szczegdlnym uwzglednieniem godzin porannych (do godz. 9%),

C) w sytuacjach wyjatkowych dopuszcza si¢ stosowanie materialow szorstkich
z dodatkiem 10% soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych,

d) $nieg pryzmowany w miejscach nieutrudniajgcych komunikacji,

e) w przypadku nagromadzenia duzych ilosci §niegu, wywieziony w uzgodnieniu
Z zamawiajacym,

f) obowiazuje zakaz pryzmowania $niegu przy pniach drzew,

g) w przypadku ciagtych opadéw $niegu prace prowadzone na biezaco,

h) na terenie | dzielnicy oraz na obiektach wskazanych w cz¢éci A zalgcznika
jezdnia posypana chlorkiem wapnia.

Standard utrzymania terenow wewnatrz-osiedlowych — obejmuje tereny wokoét
zespolow budynkow stanowigcych jezdnie drég wewnetrznych, chodniki
przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojscia do blokéw i kamienic.
Standard przyjmuje:

a) ciggi piesze — odpluzone ze $niegu i posypane materiatami szorstkimi
(utrzymane ,,na bialo”) do 6-ciu godzin po ustaniu opadow ze szczegdlnym
uwzglednieniem godzin porannych — do godz. 8% (przy pelnej dostepnosci),
a w sytuacjach wyjatkowych dopuszcza si¢ posypywanie materiatami
szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej w celu zapewnienia
bezpieczenstwa pieszych,

b) schody, w tym schody zlokalizowane w ciggach chodnikow, ktadki, zejscia do
przejs¢ podziemnych, pochylnie — oczyszczone ze $niegu, posypane
materiatami szorstkimi, przy czym dopuszcza si¢ $rodki chemiczne (chlorek
wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla srodowiska),
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d)

f)

drogi dojazdowe i miejsca postojowe — odpluzone ze $niegu i posypane
materiatami szorstkimi (utrzymane ,,na bialo”) do 6-ciu godzin po ustaniu
opadéw ze szczegdlnym uwzglednieniem godzin porannych — do godz. 8%
(przy petej dostepnosci), a w sytuacjach wyjatkowych dopuszcza si¢
posypywanie materiatami szorstkimi z dodatkiem 10% soli drogowej,

$nieg pryzmowany w miejscach nieutrudniajgcych komunikacji,

obowigzuje zakaz pryzmowania $niegu przy pniach drzew,

w przypadku opadow ciaggtych prace prowadzone na biezaco.

11) Standard utrzymania peronow przystankowych — stosowany dla przystankéw
autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objetych
standardami I-VI.

Standard przyjmuje — do 3-ech godzin po ustaniu opadow (przy peinej dostgpnosci):

a)

b)

f)

9)

peron przystankowy — oczyszczony ze $niegu, posypany materiatami
szorstkimi z dodatkiem 10 % soli drogowej. Utrzymanie perondw obejmuje
utrzymanie nawierzchni na dtugosci linii zatrzymania autobusu lub tramwaju,
na catej jego szerokosci, w tym w obrgbie wiaty przystankowe;.

w przypadku przystankéw niezadaszonych utrzymanie peronéw obejmuje
rowniez oczyszczenie ze $niegu fawki 1 kosza,

w sytuacjach wyjatkowych (gotoledz, oblodzenia, zmarzlina) dopuszcza sig¢
uzycie soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych,

$nieg pryzmowany w miejscach nie utrudniajagcych komunikacji. W przypadku
nagromadzenia duzych ilo$ci $niegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

obowiazuje zakaz pryzmowania $niegu przy pniach drzew,

w przypadku ciaglych opadow $niegu prace prowadzone na biezaco,

na terenie I dzielnicy oraz na obiektach wskazanych w czgsci A zalacznika
jezdnia posypana chlorkiem wapnia.

Wykaz terenow Gminy Miejskiej Krakoéw, za ktorych utrzymanie zimowe odpowiada Miejskiej
Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0. stanowi zalgcznik do Regulaminu wewngtrznego
Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020 — cze$¢ A.

6.2 Na terenach zielencow i parkow (w tym ogrodkow jordanowskich i bulwaréw
wislanych), za ktorych utrzymanie zimowe odpowiada Zarzad Zieleni Miejskiej

w Krakowie:
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1) Standard stosowany dla terenoéw zielencéow i parkow (w tym ogrédkow

jordanowskich i bulwaréw wislanych) bedacych w utrzymaniu ryczaltowym.
Standard przyjmuje do 3-ech godzin po ustaniu opadow:

a) ciagi piesze utwardzone, schody, oraz Sciezki rowerowe od$niezone, posypane
piaskiem (zakaz stosowania srodkow chemicznych), oblodzenia skute, btoto
pos$niegowe usunigte,

b) nadmiar $niegu w razie koniecznosci spryzmowany w sposob nieutrudniajgcy
komunikaciji,

c) w przypadku ciggtych opadoéw $niegu prace prowadzone na biezaco.

2) Standard stosowany na terenie zielencow niebedacych w utrzymaniu

ryczaltowym (rozliczenie powykonawcze).
Standard przyjmuje do 3 - ech godzin po ustaniu opadow:
a) ciagi piesze utwardzone i schody od$niezone, posypane piaskiem (zakaz

stosowania $rodkéw chemicznych), oblodzenia skute, btoto posniegowe
usuniete,

b) nadmiar $niegu w razie koniecznosci spryzmowany w sposob nieutrudniajacy
komunikacji,

c) w przypadku ciagtych opadéw $niegu prace prowadzone na biezaco.

Wykaz terenow Gminy Miejskiej Krakow, za ktorych utrzymanie zimowe odpowiada Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie stanowi zalacznik do Regulaminu wewnetrznego Miejskiego
Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020 — czgs¢ B.

7. Wywoz $niegu nastepuje w oparciu o decyzje Dyspozytora — Koordynatora ds. ,,Akcji Zima”,
okreslajaca zakres, czas 1 miejsce wywozu $niegu.

8. Stosowanie standardow:

1)

2)

3)

4)

Standard | — stosowany dla drog krajowych, wojewodzkich oraz innych o duzym
znaczeniu w uktadzie komunikacyjnym miasta Krakowa;

Standard Il — stosowany dla droég powiatowych i drog, po ktorych prowadzona jest
komunikacja publiczna;

Standard Il — stosowany dla wyznaczonych drég gminnych, znaczacych
w lokalnym uktadzie komunikacyjnym;

Standard 1V — stosowany dla ptyty Rynku Gtéwnego, Matego Rynku, Placu Marii
Magdaleny, Placu Mariackiego, Placu Szczepanskiego, Zaulku Ksigzat
Czartoryskich oraz drog wewnatrz I obwodnicy;

16



5) Standard V — stosowany dla pozostatych drog gminnych;

6) Standard VI — stosowany dla drog wewnetrznych;

7) Standard VIl — stosowany do pozostatych drog i chodnikéw niewykazanych
w czeSci A zalagcznika do Regulaminu wewnetrznego Miejskiego Komitetu
Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020;

8) Standard utrzymania chodnikow, drog rowerowych i obiektéw inzynierskich —
zlokalizowane przy drogach objetych standardem I, II, I1I, Vi VI,

9) Standard utrzymania chodnikéw, na ktérych dopuszczone jest ptatne parkowanie
pojazdow w strefie platnego parkowania, na catej ich szeroko$ci tj. w czgsci
przeznaczonej zardwno do parkowania pojazddéw, jak rdwniez cze$ci chodnika
przeznaczonej do ruchu pieszych. Z wylaczeniem chodnikow znajdujacych sie
wewnatrz I Obwodnicy, dla ktorych stosowany jest Standard IV;

10) Standard utrzymania terenéw wewnatrz-osiedlowych — obejmuje utrzymanie
terenow wokot zespotow budynkow stanowiacych jezdnie drég wewnetrznych,
chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, doj$cia do blokéw
I kamienic;

11) Standard utrzymania peronéw przystankowych — stosowany dla przystankow
autobusowych 1 tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objetych
standardami I-V1I;

12) Standard stosowany na terenach zielehcow i1 parkéw (w tym ogrodkow
jordanowskich i bulwarow wislanych) bedacych w utrzymaniu ryczattowym;

13) Standard stosowany na terenie zielehcow niebedacych w utrzymaniu ryczattowym
(rozliczenie powykonawcze).

14) Na terenie I dzielnicy oraz na obiektach wyszczegdlnionych w czgéci A zatacznika
stosuje si¢ chlorek wapnia zamiast innych srodkow do zapobiegania i zwalczania
sliskosci.
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